
PCA
?ottnt Cttrtul

Afta!YtarJt

'ś"''

CENTRU M NAU KOWO.BADAW CZE
ocH RoNY PRZECIWPoŻARoWEJ

im. Józefa Tu liszkowskiego

PAŃ sTWoWY l NSTYTuT BADAW czY
05420 Józetów k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

@

PIB ACOGI

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

w zakładzie produkcyj

spełnia wymagania:

Dokumentacja:
L. Wniosek o p

2. Sprawozdanie z bada
z dnia 06.12.2019 r.
(BA)CNBOP-PtB.

świadectwo
w umowie nr 3

okres ważności świadectwa

DYREKTOR CNBOP-PIB

śwlnoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 3544120t9

Na podstawie art' 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej

im' Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

lnteliEht o.o.

in 46
09-t42 Załuski

i Adm

ORION LED
dokumentu.

Wewnętrznych
wykazu wyrobów slużących

zdrowia i życia
tych wyrobów

Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553

rzeprowadzenie procesu
o zmianę zakresu dopuszczenia nr

!T,;@{Ę"BoP*PtB"
ń nr 35L/BA/20 z dnia
wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji

zawartych

od2O.0t.2O22r. do 31.01.2024 r.
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st. bryg. dr inż. Paweł Janik
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
ocH RoNY PRzEclWPoŻARoWEJ

i m. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃsTwoWY INSTYTUT BADAW czY
05420 Józelów k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213P-PIB 4C063

DYREKTOR CNBOP-PIB

U
o ,t"^ 9

st. bryg. dr inż' Paweł Janik

śwlłoEcTwo DoPUszczEN tA
Nr 3544120t9

DANE TECHN lcZNE !DENTYFlKUJĄCE WYRoB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu oRloN LED w odmianach:

(s

C1\BOP-PIB

Strona 2/3

odmiany zintegrowone odmia ny n iezi ntegrowa ne wersio

ORION LED 1OO A 3H AT
ORION LED 1OO SA 3H AT ^a

ORION LED 1OO A 3H MT, ORION LED 1OO A 3H MT LT

MT, ORION LED 1OO SA 3H MT LT

N LED 1OO SA 3H AT
A3HAT

A

ORION LED lOO A 3H AT, ORION
ORION LED 1OO SA 3H AT, ORION
ORION LED 150 A 3H AT, ORION

ORION LED 150 SA 3H AT, ORION LED 150 SA 3H

ORION LED 1OO SA 3H CT, ORION LED 1OO SA 3

ORION LED 250 SA 3H CT, ORION LED 250 SA

ORION LED 150 A 3H

oRto

LED 1OO A 3H AT

ORION LED T5O SA 3H
ORION LED 250 A 3H

ORION LED 250 SA 3H AT, O
ORION LED 1OO A 3H CT,

ORION LED D A 3H CT

ORION LED D CB

ORION LED 250 A 3H AT, OR

ORION
ORION

ORION LED

ORION LED

ORION LED D SA
ORION LED D

150 SA 3H AT

SA 3H AT

A3HAT

, ORION LED 150 A 3H MT LT

SA 3H MT LT

MT LT,

MT LT,

B
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C E NTRU M NAU KOWO.BADAW CZE
ocH RoNY PRzEclWPoŻARoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY t NSTYTUT BADAW czY
05420 Józefów k/otwocka, ul. NadwiŚlańska 213
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F ż 'ar 
.1*-
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l.u*& zoffi-łgsl sprawie wykazu
rnf i., ffiak$:asad wydawania
. ńFtsS,'Fbz:ś'553 oraz z 2o'j.8 r.,

śwlaoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 354412OL9

DANE TEcHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu oRloN LED
Wykoz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na 2 stronie niniejszego dokumentu.

WARUNKI DODATKOWE I

Zgodnie z $ L7 z dnia
wyrobów służących za oraz
dopuszczenia tych .: Dz. U. 0r
poz.984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej idodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenio zastosowono nostępujące wydania norm:
- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:20L6-07+AC:2016-11+A1:2020-08,
- PN-EN 60598-L:20L5-04+AC:2016-02+A1:2078-04.

DYREKTOR CNBOP-PIB

gńh
st. bryg. dr inż. Paweł Janik
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Tvp ORION LED

Z - zasilana centralnie
Mot'Mrańe.cĄ*

X-zwłasnymzasilaniem
(dot' wykonoń: MT, AT, CT)

Tryb pracy -.ffi 0 - zasilana nieciągle (dot. wykonoń ,,A");
1- zasilana ciągle (dot. wykonań ,,SA");

U rządzenia

ai:EifYS

śąW

ś

E

A - zawiera urządzenie testujące;

. ,. B*-*?awiera zdalny tryb spoczynkowy;

ats,l*Ę$ąy iera t ryb s poczyn kowy;
' sĘawtiewymienialną lampą;

F - urządzenie automatyczne8o testowania
z 7, oznaczane EL-T

AT, CT);
podświetlany

znak bezoieczeń stwa ( opci on o l n ie):

Znamionowy czas pracy awaryjnej

&*.**o*
ff niedotycry

ffi {n.r.'"tr systemów zasilanial

60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej;
awaryJneJ;

awarvinei;
znamionowe napięcie zasilania 23$, AC 50 Hz,22OV DC; 230V AC 50 Hz;

Klasa ochrony przed porażeniem prądem

ciał stałych i wody
Źródło światła D

Czas ładowania akumulatora ffil*gtEśffi*'ttffi*E fuffil::Ji',J,,,ff* 24h

Sygnalizacja ładowan ia akumulatora
tak - dioda LED

Przvstosowana do oiktosramów ffi Ł-'*. .W.ffi/ond ffi!ffi{r*e
Sposób zamocowania t
Powierzchnia montażowa
{zgodnie z normą PN-EN 60598_1)

ie normalnie pąlne- .

Warunki stosowania
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)

'Wegostoso'doi$ś'-'

Materiał obudowy tworzvwo sztuczne
oprawy w wykonaniach AT, CT sq przeznaczone do svstemów outomotvczneąo testowania zoodnie z normo PN-EN 62034:2012.
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