Product data sheet

DT713-5

Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-rézniczkowa (klasa A2), konwencjonalna, IP43

Charakterystyka ogodina

Wszystkie czujki serii 700 monitorujg na biezgco swojg czutos¢ oraz
sprawno$¢ dziatania. Seria detektoréw temperatury obejmuje dwa
modele:

DT713-5 jest czujkg termiczng klasy A2, ktéra ma staty poziom
aktywacji 56°C i wbudowang funkcje monitorowania wspétczynnika
przyrostu temperatury. Odmiang tej czujki jest DT713-5R, ktéra
posiada identyczne parametry oraz dodatkowo wbudowane,
bezpotencjatowe wyjscie przekaznikowe.

DT713-7 jest czujkg termiczng klasy B, ktéra ma staty poziom
aktywacji 70°C i wbudowang funkcje monitorowania wspétczynnika
przyrostu temperatury.

Zapobieganie fatszywym alarmom i
automatyczna diagnostyka

Raz w ciggu kazdego dnia czujki przeprowadzajg petny test
diagnostyczny, ktéry zawiera dynamiczny test modutu elektroniki.
Jezeli wynik testu bedzie negatywny, wysytana jest informacja do
centrali i aktywowana jest zétta dioda LED w czujce, wskazujgca stan
uszkodzenia.

Gniazda czujek

Wszystkie gniazda czujek serii 700 umozliwiajg blokowanie czujek po
ich zainstalowaniu, co zwigksza poziom zabezpieczenia. Gniazda sa
rowniez wyposazone w metalowy element umozliwiajacy zwarcie
wejscia i wyjscia. Po zainstalowaniu czujki w gniezdzie wejscie i
wyjscie nie sg zwarte, zas po jej zdemontowaniu istnieje mozliwosé
recznego zwarcia wejscia i wyjscia poprzez przesunigcie metalowego
elementu w gniezdzie czujki, co znacznie upraszcza testowanie linii
przed zamontowaniem czuijki.

Details

Automatyczne testy diagnostyczne czujek

Wysoka odpornosé na fatszywe alarmy

Dostepna czujka z wbudowanym wyjsciem przekaznikowym
Sygnalizacja alarmu oraz uszkodzenia przy pomocy réznych diod LED
Zasilanie 12 - 24 VDC

Niewrazliwos¢ na polaryzacje zasilania

e Cztonek szerokiej rodziny detektoréw: optycznych, termicznych i

dualnych
e Zgodnos$¢ z normg EN54
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Technical specifications

Ogélne

Sygnalizacja stanu

Red LED (alarm), Yellow LED (fault)

User interface

LEDs

Zgodnosé Aritech conventional systems & Aritech
conventional ZMUs

Napiecie kasowania <25V

Reset czasu 1ls

Poziomy alarmowe 1

Sposéb podtaczenia

2-wire zone & remote indicator

Elektryczne

Napigcie znamionowe

8.5 to 33 VDC

Pobér pradu

100 pA (quiescent at 24 VDC)
<60 mA (in alarm at 24 VDC)

Wykrywanie

Zasada detekgcji Heat

Czutosc Class A2

Dtugos¢ linii Cable dependent

Temperatura alarmowa

+57°C = 1.5°C

Rate-of-rise 8°C/min above 40°C
Fizyczne

Wymiary 100 x 50 mm (@ x H)
Masa netto 84 g

Kolor Snieznobiaty (RAL 9001)

Typ montazu

Montaz sufitowy

Tworzywo

Tworzywo sztuczne

Srodowiskowe

Wandaloodporna Nie
Temperatura pracy -10 to +60°C
Temperatura -10 to +70°C
magazynowania

Temperatura otoczenia +25°C

Wilgotnos$¢ wzgledna

0 to 95% noncondensing

Srodowisko Pomieszczeniowy
Szczelnos¢ IP P43

Zgodnos¢

Zgodnosé CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certyfikacja CPR

Standardy EN54-5

Bedac firmg innowacyjng, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
wyrobdéw bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact
pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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