Product data sheet

DP2061T

Czujka dualna (OPT/TERM - klasa B), adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna
komora optyczna, IP43

Charakterystyka ogodina

Czujka dualna DP2061T tgczy w sobie mozliwosci detekcji dymu czujki / \
optycznej z funkcjami czujki termicznej. Czujka ta moze pracowaé w / k
pieciu trybach: jako optyczna czujka dymu rozszerzona o mozliwosci
detekcji temperatury (z dwoma réznymi poziomami czutosci detekc;ji
dymu), jako dualna czujka dymu i temperatury — obie czujki pracujg

niezaleznie, jako czujka optyczna lub jako czujka termiczna

Praca w wielu trybach

Pie¢ trybow pracy moze by¢ definiowane dla kazdej czujki niezaleznie
w trybie pracy nocnym i dziennym. Czujka moze np. pracowac¢ jako

czujnik temperatury w ciggu dnia, w zapetnionym budynku, zas w
nocy, kiedy budynek jest pusty, czujka moze pracowac jako czujka
dymu o duzej czutosci, rozszerzona o mozliwos¢ detekcji temperatury.
Kazdy czujnik moze by¢ kontrolowany niezaleznie.

Szeroki zakres zastosowan

Czujka dualna DP2061T to jedno z wielu urzadzen serii 2000, w sktad
ktorej wehodzg optyczne czujniki dymu i temperatury, moduty
wejsé/wyjsé, reczne ostrzegacze pozarowe, gniazda standardowe i z
wbudowanym izolatorem, jak réwniez wersje z wyswietlaczami
siedmiosegmentowymi.

tatwos¢ utrzymania Details

Czujka multisensorowa DP2061T ma wszystkie funkcje konserwacyjne
czujek serii 2000. Posiada wymienng komore optyczna, umozliwiajaca
jej czyszczenie na miejscu bez potrzeby ponownej kalibracji. Funkcja
autotestu, a takze kompensacja dryftu oraz ostrzeganie o zabrudzeniu
sg zapewnione w przypadku stosowania ich z kompatybilnymi

Czujka optoelektryczna dymu z elementem termoczutym
przyspieszajgcym reakcje

Pie¢ trybdw pracy: ® multisensor optyczno-termiczna (2 poziomy
czutosci), » dualna (niezaleznie dymu i ciepta A2R) ¢ czujka dymu
(certyfikowana wg EN 54-7) ¢ czujka ciepta (A2R - 60°C rézniczkowa)
Niezalezna kontrola trybdw pracy czujki

tatwe adresowanie z zakresu od 1 do 128

centralami przeciwpozarowymi Aritech.

Protokét komunikacyjny

Rozszerzony protokét komunikacyjny

Komunikacja pomiedzy czujkg i centralg odbywa sie przy uzyciu

Automatyczna diagnostyka czujki

bardzo wydajnego i niezawodnego protokotu, ktéry umozliwia Szeroki wybor czujek, modutéw wejsé/wyjsé, recznych ostrzegaczy
przesytanie rozkazéw w wielu cyklach oraz korekcje btedéw. Ten pozarowych oraz akcesoriow
Certyfikat CPR - EN 54 - 7

rozszerzony protokét komunikacyjny zapewnia spéjnosc i brak btedow
dla catego systemu, bez obnizenia predkosci transmisji.
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Technical specifications

Ogélne

Sygnalizacja stanu Dual LED

Zgodnos¢ Aritech 2000 systems
Poziomy alarmowe 5

Sposéb podtaczenia

2000 Series bases

Addressing method

Rotary switch

Elektryczne

Typ zasilacza

Loop powered

Napiecie znamionowe

17 to 28 VDC

Pobér pradu

350 pA (quiescent at 24 VDC)
4 mA (alarm at 24 VDC)

Wykrywanie

Zasada detekgji

Optical light scatter and/or heat

Czutosc Configurable
Obszar detekcji < 80 m?
Wyjscie

llo$¢ wyjs¢ 1

Typ i obcigzalnos$c
wyjscia

Remote indicator

Programowalny

No

Wyniesione wyjscie
alarmowe

4 mA

Fizyczne

Wymiary 100 x 50 mm (@ x H)
Masa netto 1159

Kolor Snieznobiaty (RAL 9001)
Typ montazu Base mount

Tworzywo

Tworzywo sztuczne

Srodowiskowe

Wandaloodporna Nie
Temperatura pracy -10 to +60°C
Temperatura -10 to +70°C
magazynowania

Temperatura otoczenia +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna

10 to 95% noncondensing

Srodowisko Pomieszczeniowy

Szczelnos¢ IP 1P23

Zgodnos¢é

Zgodnos¢ CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certyfikacja CPR

Standardy EN54-7

Detection

Monitoring Alarm threshold, Contamination level

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications
without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your
sales representative.
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