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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2017/0118 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek firmy:

LUVENA S. A.
ul. Romana Maya 1, 62-030 Lubon

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0118 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wtasciwosci
uzytkowych ponizszego wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania:

Impregnat ogniochronny

FOBOS M-1/ FOBOS M-1 KOLOR
do zabezpieczania elementéw budowlanych
z drewna

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:

13 czerwca 2022 r.

DYREKTOR
Z up.
Zastepca Dyrektora
ds. Oceny Technicznej
i Harmonizacji\Europejskiej

mgrinZz. Anna Pane

Warszawa, 13 czerwca 2017 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0118 wydanie 1 zawiera 9 stron, w tym 1 zatgcznik. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2017/0118 wydanie 1 dotyczy wyroboéw objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8985/2012.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest impregnat ogniochronny o zamiennie
stosowanych nazwach handlowych FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR (oznaczenie typu) do
zabezpieczania elementdéw budowlanych z drewna, produkowany przez firmge LUVENA S. A., ul. Romana
Maya 1, 62-030 Lubon, w zakfadzie produkcyjnym w Luboniu.

Impregnat FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR w postaci handlowej jest granulatem proszkowym,
barwy od bialo — z6ttej do biato — szarej, bez zapachu. Do impregnacji jest stosowany w postaci 30%
roztworu, po rozcienczeniu z wodg. ’

Impregnat objety niniejsza Krajowa Ocena Techniczng moze by¢ rowniez wytwarzany w postaci
30% roztworu wodnego, przeznaczonego do bezposredniego zastosowania.

Roztwor impregnatu FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR jest ciecza w kolorze biato = zoitym.
Roztwor moze by¢ zabarwiony na kolor czerwony, przy czym zastosowanie barwnika ma jedynie na celu
odréznienie drewna zaimpregnowanego od niezaimpregnowanego.

Wiasciwosci identyfikacyjne impregnatu FOBOS M-1/ FOBOS M-1 KOLOR podano w Zataczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Impregnat FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR jest przeznaczony do zabezpieczania przed
dziataniem ognia elementow budowlanych z drewna, o grubosci co najmniej 20 mm, wykonanych z réznych
gatunkow drewna, z wytaczeniem drewna egzotycznego.

Impregnacja drewna z zastosowaniem wyrobu FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR powinna
odbywac sie metoda powierzchniowg (smarowanie, natrysk lub kgpiel).

Roztwor roboczy impregnatu FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR powinien by¢ stosowany
w stezeniu 30%.

Zuzycie impregnatu objetego niniejszg Oceng (w postaci sypkiej - granulat proszkowy) powinno
wynosi¢ co najmniej 200 g/mZ.

Zaimpregnowane elementy, po wbudowaniu, nie powinny styka¢ sie bezposrednio ze srodkami
spozywczymi oraz nie mogg byé narazone na bezposrednie dziatanie opadéw atmosferycznych, wody
i kontakt z gruntem.

Przed naniesieniem wyrobu, zabezpieczana powierzchnia powinna by¢ czysta, tj. odtluszczona,
odpylona, pozbawiona starych powlok malarskich oraz sucha. Przed wykonaniem impregnacji roztworem
FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR, powierzchnia drewniana moze by¢ dodatkowo zabezpieczona
preparatem biochronnym FOBOS NW, produkgcji firmy LUVENA, bez wptywu na zmiang klasyfikacji
ogniowej wg tablicy 1.

Impregnat FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR jest przeznaczony do zabezpieczania elementow
budowlanych stosowanych wewnatrz obiektéw budowlanych — w 1 i 2 klasie uzytkowania wedtug normy
PN-EN 335-1:2013, tj. ponad ziemig pod przykryciem w warunkach suchych oraz w $rodowisku gdzie
wysoka wilgotno$¢é moze prowadzi¢ do sporadycznego lecz nie statego zawilgocenia.

Warunki przygotowania roztworu roboczego impregnatu FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR do

aplikacji i wykonywania impregnacji oraz sezonowania zabezpieczonych elementow powinny byc
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okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta. Instrukcja ta powinna by¢ udostepniana stosujgcym
impregnat FOBOS M-1/ FOBOS M-1 KOLOR.

Elementy z drewna, mocowane do podkiadow klasy A1 lub A2 reakcji na ogien wg normy PN-EN
13501-1+A1:2010, zabezpieczone impregnatem objetym niniejszg Krajowg Oceng Techniczng zostaty
sklasyfikowane w klasie B—s2, d0 reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz jako
niezapalne, niekapigce i nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wewnatrz budynku, na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity: Dz. U. z 2015 1., poz. 1422, a takze jako
nieodpadajgce pod wptywem ognia — zgodnie z Instrukcjg ITB Nr 401/2004.

Impregnat FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR objety niniejszg Krajowg Ocena Techniczng
powinien byc¢ stosowane zgodnie z:

— dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania, obowigzujgcymi normami

i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,
— wytycznymi okreslonymi w instrukcji stosowania wyrobu, opracowanej przez Producenta

i dostarczanej odbiorcom wyrobow.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe impregnatu FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR oraz metody zastosowane
do ich oceny podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Agresywnqsc korozyjna roztworu mala, malejaca PN-C-04910:1987
wobec stali
2 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien
elementow drewnianych PN-EN ISO
(z wytgczeniem drewna egzotycznego), 11925-2:2010/AC:2011
ZabeZpieCZOﬂyCh metoda B-s2, d0 PN-EN 13823+A1:2014
powierzchniowg, zgodnie s
z p. 2, przy zuzyciu 200 g/m?wyrobu, PE-EN 1330115412010
klasa

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Impregnat ogniochronny FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR powinien by¢ dostarczany,
przechowywany i transportowany zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy niezmiennosc
jego witasciwosci technicznych.

Sposob znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢é zgodny z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
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wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0118 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

- nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 1 oceny
i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkceyjnej lub zaktadu produkcyjnego.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami
Z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkcji
i zapewniac utrzymanie w produkgcji seryjnej deklarowanych wiasciwoséci uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania hiezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) barwy,
b) zapachu,
c) konsystencii,

d) wskaznika pH.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:
a) agresywnosci korozyjnej wobec stali,
b) reakgji na ogien.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobow powinna by¢ okreélona w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0118 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk impregnatu ogniochronnego FOBOS M-1 /
FOBOS M-1 KOLOR, ktoére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny,
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majg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie

zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0118 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyréb, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moze byé wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sporzgdzit krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0118 wydanie 1 i oznakowat wyrob

znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0118 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
Z pozniejszymi zmianami). Zapewnienie tych- uprawnien nalezy do obowigzkow Kkorzystajacych

z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobu od odpowiedzialnosci za jego
prawidtowg jakos¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien nr 06029/16/R32NZP. Zakiad Badarnn Ogniowych ITB,
Warszawa 2016 r.

2) Raport z badan nr LM00-06029/15/R26/NM. Zaktad Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa 2015 .

3) Raport klasyfikacyjny reakcji na ogien nr 6029.1/15/R25NP. Zaktad Badan Ogniowych ITB,
Warszawa 2015,

4) Opinia w zakresie mozliwosci stosowania preparatu biobdjczego FOBOS NW przed impregnacijg
drewna roztworem $rodka ogniochronnego FOBOS M-1 nr 6029/12/R0SNP. Zakiad Badan
Ogniowych ITB, Warszawa 2012 .

5) Ocena wiasciwosci srodka FOBOS M-1 w celu wydania Aprobaty Technicznej nr 6029/12/RO5NM
etap | i etap Il. Zaktad Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa 2012 r.

6) Raport z badan nr LM02-6029/12/R05/NM. Zaktad Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa 2012 .



8/9

I-IlO
ITB-KOT-2017/0118 wydanie 1 o EE

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-C-04906:2015
PN-C-04910:1987

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13823+A1:2014

PN-EN ISO 11925-2:2010

AT-15-8985/2012

Srodki ochrony drewna. Ogéline wymagania i badania

Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej wobec
stali metodg bezposrednig

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlfanych i elementow budynkow.
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogien

Badania reakcji na ogiert wyrobéw budowlanych. Wyroby
budowlane, z wyfgczeniem posadzek, poddane oddziafywaniu
termicznemu pojedynczego pfongcego przedmiotu

Badania reakcji na ogien. Zapalnos¢ wyrobow poddawanych
bezposredniemu dziataniu pftomienia. Czes¢ 2. Badania przy
dziataniu pojedynczego ptomienia

Impregnat ogniochronny FOBOS M-1 do zabezpieczania elementow

budowlanych z drewna

ZALACZNIKI

Zatgcznik A. Whasciwosci identyfikacyjne impregnatu FOBOS M-1/ FOBOS M-1 KOLOR ... 9
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Tablica A1. Wtasciwosci identyfikacyjne impregnatu FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody oceny

1 2 3 4
1 Barwa:

— granulatu proszkowego biato — z6lta do biato — szarej

— 30% roztworu biato — zélta
2 Zapach bezwonny

PN-C-04906:2015
3 Konsystencja stata - proszek
4 | Wskaznik pH 30% roztworu wodnego 7.3+06
5 | Zawartosc czesci nierozpuszczalnych w
: 0,01
wodzie, % masy

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0118 wydanie 1



