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OPINIA TECHNICZNA Nr 5/2019/2020

Zlecenie nr

Nazwa Zleceniodawcy

,STARKAM” Sp. z 0.0., Sp. K.

Adres Zleceniodawcy

ul. Zakopianska 1a, 40 - 219 Katowice

Producent

ZGAZ-TECH” Sp. z 0.0.

Adres Producenta

ul. Otmuchowska 4, 49 - 200 Grodkéw

Identyfikacja obiektu badan

Gasnice plynowe
GW - 6x AB, GW - 6x ABF, GW - 2x ABF

Data zlecenia\dostarczenia

e 07.01.2020 r.
probki
Data przeprowadzenia badan 08.01.2020 r.
Ocena urzagdzenia pod wzgledem przydatnosci, w zakresie
Zakres badania poprawno$ci dziatania, zgodnos$ci z wymaganiami norm

I przepisow pod katem bezpieczenstwa eksploatacji, higieny
pracy i bezpieczenstwa pozarowego.

Wyniki

badamnia

Spis tresci :

Tytut llos¢ stron

Opinia Techniczna nr 5/2019/2020
o przydatnosci urzadzenia do pracy w podziemnych 3
wyrobiskach zaktadéw gbrniczych

Uzyskane wyniki badan odnoszg sig wylgcznie do przedstawionego obiektu badan.
Niniejsze sprawozdanie moze byé powielane tylko w calosci.
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9 t.gczna ilosc stron: 3
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1. CHARAKTERYSTYKA SPRZETU .

1.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :

Gasnica ptynowa o objetoéci: 6 lub 2 dm?® roztworu gasniczego przeznaczona jest do zwalczania w
zarodku pozarow ciat statych np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin itp., cieczy palnych tworzacych
plomienie, a takze olejow i ttuszczy jadalnych. Mozna nimi gasi¢ urzadzenia elektryczne bedace pod

napieciem do 1000V (z odlegtosci min.1m).

1.2. Dane znamionowe :

Zakres stosowania - do gaszenia pozarow grupy: A i B (GW-6x AB),
AB i F (GW-6x ABF, GW-2x ABF)

Masa catkowita ~ 9,8 kg (GW-6x AB i GW-6x ABF)

~4.6 kg (GW-2x ABF)
Masa $rodka gasniczego -6 dm® (GW-6x AB i GW-6x ABF)

- 2 dm® (GW-2x ABF)
Rodzaj $rodka gasniczego - 2% roztwor wodny CAPSTONE 1430 (GW-6x AB i GW-6x ABF),

ptyn gasniczy RUHL FAVORIT HOME (GW-2x ABF)

Czas dziatania -min. 15 s (GW-6x AB i GW-6x ABF),

-min 9s (GW-2x ABF)
Cisnienie probne zbiornika - 26 bar
Temperatura eksploatacji od 0 do +60°C (GW-6x AB i GW-6x ABF)

od -30 do +60 °C (GW-2x ABF)
Minimalna skuteczno$¢ gasnicza - obiekt 21A, 233B i 75F (GW-6x AB i GW-6x ABF)
Obiekt 8A, 55B, 40F (GW-2x ABF)

1.3. Dokumentacja :
- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie szczegotowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadoéw gorniczych .

- PN-EN 3-7 Sprzet pozarniczy. Gasnice przenosne.

- Swiadectwo Dopuszczenia Nr 3858/2019 Gasnica plynowa typ GW-6x AB, GW-6x ABF.
CNBOP Jézefow 25 listopada 2018 r.

- Swiadectwo Dopuszczenia Nr 3790/2019 Gasnica ptynowa GW - 2x ABF.
CNBOP Jozeféw 8 sierpnia 2019 r.

- Karty katalogowe ,GAZ-TECH" dla gasnic GW-6x AB, GW-6x ABF i GW-2x ABF.




2 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN .

Analiza dokumentacji ujetej w punkcie 1.3.

3. TRESC OPINII TECHNICZNEJ .

Centralna Stacja Ratownictwa Goérniczego w Bytomiu uwzgledniajgc normy i przepisy goérnicze

oraz na podstawie analizy dokumentacji ujetej w punkcie 1.3 pozytywnie opiniuje stosowanie gasnic
ptynowych typ GW-6x AB i GW-6x ABF i GW-2x ABF w podziemnych wyrobiskach zakiadéw

gorniczych do gaszenia odpowiednio pozarow grupy AB i ABF oraz urzadzen pod napieciem
do 1 kV.

4. PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .

Pismo firmy ,Starkam” Sp. z 0.0., Sp. K. z dnia 07.01.2020 r. z wnioskiem o wydanie opinii

technicznej do stosowania wyrobdw w podziemnych wyrobiskach gérniczych.




