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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2017/0204 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Innowacyjno-Wdrozeniowa Spétka z 0.0. SOPUR
ul. J. Hechlinskiego 19, 85-825 Bydgoszcz

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0204 wydanie 2 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszego wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania:

Preparat ogniochronny BURNBLOCK

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j:
7 czerwca 2027 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

o
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest preparat ogniochronny BURNBLOCK
(oznaczenie typu wyrobu), produkowany przez Innowacyjno-Wdrozeniowg Spotke z o0.0. SOPUR,
ul. J. Hechlinskiego 19, 85-825 Bydgoszcz, ktérej upowaznionym przedstawicielem jest OldenWood,
ul. Dworcowa 7/107, 87-100 Torun. Wyréb objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng produkowany jest
w zaktadzie produkcyjnym w Bydgoszczy.

Preparat BURNBLOCK dostarczany jest w postaci biatego proszku do wymieszania z wodg lub
w postaci cieczy gotowej do zastosowania.

Preparat BURNBLOCK zawiera w skiadzie naturalne komponenty zmniejszajgce palnosé
— sole, stosowane w przemysle spozywczym i kwas cytrynowy. Ma tagodny, lekko amoniakalny zapach.
W postaci gotowej do zastosowania, jest bezbarwna, klarowng ciecza.

Proszek miesza sie mechanicznie lub recznie z zimng wodg. W przypadku stosowania preparatu
do impregnacji tkanin i papieru (tektury), do przygotowania roztworu roboczego stosuje sie wode
zdemineralizowana. Proszek (zawarto$¢ opakowania w cato$ci) wsypuje sie do zimnej wody i miesza do
momentu jego rozpuszczenia i powstania klarownej cieczy. Wodny roztwoér $rodka powinien by¢ stosowany
w 10,0 + 18,5 % stezeniu. W przypadku stosowania preparatu do impregnacji tkanin, wodny roztwér srodka
moze by¢ stosowany w 10,0 + 35 % stezeniu.

Wiasciwosci identyfikacyjne preparatu ogniochronnego BURNBLOCK podano w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Preparat ogniochronny BURNBLOCK jest przeznaczony do zabezpieczania przed dziataniem
ognia:

— elementéw budowlanych z drewna, o grubosci co najmniej 15 mm, wykonanych z roéznych
gatunkéw drewna, z wytgczeniem drewna egzotycznego,

— elementéw posadzek ze sklejki, 0 grubosci co najmniej 6 mm,

— elementoéw wykonczeniowych z tkanin: bawetnianej, poliamidowej, poliestrowej i wetnianej,

— elementéw wykonczeniowych z papieru (tektury).

Impregnacja wyrobow preparatem BURNBLOCK powinna odbywa¢ sie metodami
powierzchniowymi, w przypadku elementéw budowlanych z drewna i elementéw posadzek ze sklejki —
poprzez smarowanie, natrysk lub kapiel, a w przypadku tkanin i papieru (tektury) — poprzez natrysk
lub kapiel. W przypadku, gdy niewskazane jest moczenie (kagpiel) elementéw wykonczeniowych z tkanin
i papieru (tektury), impregnacje nalezy wykona¢ poprzez natrysk lub smarowanie, az do catkowitego ich
nawilzenia.

Przed naniesieniem wyrobu zabezpieczana powierzchnia powinna by¢é oczyszczona,
tj. odttuszczona, odpylona, pozbawiona starych powtok malarskich oraz sucha.

Materiaty zabezpieczane poprzez kapiel, po wyjeciu z roztworu, mozna lekko wyzgé w celu

usuniecia nadmiaru impregnatu i nastepnie wysuszyc.
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Zaimpregnowane tkaniny mogg by¢ prasowane. Tkanina przeznaczona do prasowania powinna
by¢ lekko wilgotna (niecatkowicie wysuszona). Tkaniny po wypraniu nalezy ponownie zaimpregnowac,
poniewaz preparat BURNBLOCK ulega wymyciu.

Zuzycie impregnatu objetego niniejsza Krajowg Oceng Techniczng (w postaci sypkiej — proszek)
powinno wynosic:

— co najmniej 175 g/m2 — w przypadku elementéw budowlanych z drewna,

— co najmniej 65 g/m? — w przypadku elementow posadzek ze sklejki,

— co najmniej 0,19 g na 1 g materiatu — w przypadku tkaniny bawetnianej,

— co najmniej 0,16 g na 1 g materiatu — w przypadku tkaniny poliamidowej i wetnianej,
— co najmniej 0,33 g na 1 g materiatu — w przypadku tkaniny poliestrowe;j,

— co najmniej 0,08 g na 1 g materiatu — w przypadku papieru (tektury).

Zaimpregnowane elementy nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie opadow
atmosferycznych, wody i kontakt z gruntem.

Warunki  przygotowania roztworu roboczego impregnatu BURNBLOCK do aplikacji
i wykonywania impregnacji oraz sezonowania zabezpieczonych elementéow powinny by¢ okreslone
w instrukcji opracowanej przez producenta. Instrukcja ta powinna by¢ udostepniana stosujgcym preparat
BURNBLOCK.

Zgodnie z Atestem Nr PZH/BT-3449/2018, preparat BURNBLOCK uzyskat pozytywng ocene
Zaktadu Toksykologii i Oceny Ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego Zaktadu
Higieny, w zakresie bezpieczenstwa dla ludzi i $rodowiska, pod warunkiem uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi na etykiecie lub w instrukcji stosowania.

Elementy z drewna, o grubosci co najmniej 15 mm, wykonane z réznych gatunkéw drewna,
z wylgczeniem drewna egzotycznego, zabezpieczone preparatem BURNBLOCK (zuzycie co najmniej
175 g/m2), mocowane bezposrednio do podkiaddéw o klasie reakcji na ogienn co najmniej A2-s3, dO
wedtug normy PN-EN 13501-1:2019 lub w dowolnej odlegtosci od nich, zostaly sklasyfikowane w klasie
reakcji na ogien B-s2, d0 wedlug normy PN-EN 13501-1:2019 oraz jako niezapalne, niekapigce
i nierozprzestrzeniajgce ognia wewnatrz budynkéw, na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami), a takze jako nieodpadajace pod wptywem ognia.

Elementy posadzek ze sklejki, o grubosci co najmniej 6 mm, zabezpieczone preparatem
BURNBLOCK (zuzycie co najmniej 65 g/m?), mocowane bezposrednio lub za posrednictwem legaréw do
podktadéw drewnianych, drewnopochodnych lub do podktadéw o klasie reakcji na ogien A1 i A2 wedtug normy
PN-EN 13501-1:2019, o gruboséci co najmniej 6 mm i gestosci co najmniej 1800 kg/m3, zostaly sklasyfikowane
w klasie reakgcji na ogien Bs-s1 oraz jako trudno zapalne na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami).

Tkaniny: baweiniana, poliamidowa, poliestrowa i wetniana oraz papier (tektura), zabezpieczone
preparatem BURNBLOCK (minimalne zuzycie wedtug p. 2), zostaty sklasyfikowane w zakresie stopnia
palnosci jako niezapalne wedtug normy PN-EN 1SO 6940:2005.

Preparat ogniochronny BURNBLOCK, objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczna, powinien byé

stosowany zgodnie z:
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projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania, obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegélnosci z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pézniejszymi zmianami),
postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

wytycznymi, w tym wskazaniami dotyczgcymi okresu przydatnosci do stosowania (trwatosci),
okreslonymi w instrukcji stosowania wyrobu, opracowanej przez producenta i dostarczanej
odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe preparatu ogniochronnego BURNBLOCK oraz metody oceny podano

w tablicy 1.
Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny

1 2 3 4

1 Agresywngs10 ROroZy| i oz gn $rednia, malejgca PN-C-04910:1987
wobec stali

2 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien
drewna o grubosci co najmniej 15 mm, PN-EN 13501-1:2019

zabezpieczonego metodg powierzchniowa, B-s2, dO
zgodnie z warunkami stosowania podanymi
W p. 2, przy zuzyciu 175 g proszku na 1 m?,
klasa

PN-EN I1SO 11925-2:2020
PN-EN 13823+A1:2014

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien
elementow posadzki ze sklejki o grubosci co PN-EN 13501-1:2019
najmniej 6 mm, zabezpieczonej metodg Bi-s1 PN-EN ISO 11925-2:2020
powierzchniowa, zgodnie z warunkami P
stosowania podanymi w p. 2, przy zuzyciu PN-EN 1SO 9239-1:2010
65 g proszku na 1 m?, klasa

Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci
tkaniny bawetnianej, zabezpieczonej zgodnie wyréb niezapalny
z warunkami stosowania podanymi w p. 2,
przy zuzyciu 0,19 g proszku na 1 g tkaniny

Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci
tkaniny poliamidowej, zabezpieczonej L
zgodnie z warunkami stosowania podanymi wyrob niezapalny
w p. 2, przy zuzyciu 0,16 g proszkuna 1 g
tkaniny

Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci
tkaniny poliestrowej, zabezpieczonej zgodnie wyréb niezapalny PN-EN ISO 6940:2005
z warunkami stosowania podanymi w p. 2, PN-EN ISO 6941:2005
przy zuzyciu 0,33 g proszku na 1 g tkaniny

Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci
tkaniny wetnianej, zabezpieczonej zgodnie wyréb niezapalny
z warunkami stosowania podanymi w p. 2,
przy zuzyciu 0,16 g proszku na 1 g tkaniny

Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci
papieru (tektury), zabezpieczonego zgodnie L
z warunkami stosowania podanymi w p. 2, wyr6b niezapalny
przy zuzyciu 0,08 g proszku na 1 g papieru
(tektury)

" roztwér 18,5%
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Preparat ogniochronny BURNBLOCK powinien by¢ dostarczany, przechowywany
i transportowany zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy niezmiennos¢ jego wiasciwosci
technicznych.

Spos6b znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, poézniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktora zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0204 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktdéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracja wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpia
zmiany surowcow, skfadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢é dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wtgcznie z zapisami
z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkc;ji
i zapewniac utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spelniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegbine wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezgce. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) barwy,
b) zapachu,
c) konsystenciji,
d) wskaznika pH.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) agresywnosci korozyjnej wobec stali,
b) stopnia palnosci tkanin i papieru (tektury) zabezpieczonych preparatem BURNBLOCK,

c) reakcji na ogien elementéw z drewna i sklejki zabezpieczonych preparatem BURNBLOCK.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0204 wydanie 2 zastepuje Krajowa Ocene
Techniczng ITB-KOT-2017/0204 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0204 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwoséci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk preparatu ogniochronnego BURNBLOCK, ktore
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowieh Oceny, majg wplyw na spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0204 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1213)
wyréb, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng
ITB-KOT-2017/0204 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0204 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie witasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo witasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wyigcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wtasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze byé przedtuzana na kolejne okresy, nie dtuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) 1810.1/21/Z00NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobdw elastycznych.
Zakiad Badan Ogniowych ITB.

2) 1810.2/21/Z00NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobéw elastycznych.
Zakfad Badan Ogniowych ITB.

3) 1810.3/21/Z00NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobow elastycznych.
Zaktad Badan Ogniowych ITB.
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4) 1810.4/21/Z00NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobéw elastycznych.
Zaktad Badan Ogniowych ITB.

5) 1810.5/21/Z00NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobow elastycznych.
Zaktad Badan Ogniowych ITB.

6) 02340.1/21/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien. Zaktad Badan Ogniowych ITB.

7) 02340.2/21/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien. Zakiad Badan Ogniowych ITB.

8) LZP01-02340/21/Z00NZP. Raport z badan. Zakifad Badan Ogniowych ITB.

9) LZP02-02340/21/Z00NZP. Raport z badan. Zaktad Badan Ogniowych ITB.

10) LZP03-02340/21/Z00NZP. Raport z badan. Zakiad Badan Ogniowych ITB.

11) LZP04-02340/21/Z00NZP. Raport z badan. Zakiad Badan Ogniowych ITB.

12) LZM00-03285/19/Z00NZM. Raport z badan. Preparat ogniochronny BURNBLOCK
do zabezpieczenia drewna, materiatdw drewnopochodnych, tkanin i papieru. Zakiad Inzynierii
Materiatéow Budowlanych ITB, Warszawa 2019 r.

13) 00944.6/17/Z00NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobéw elastycznych.
Zaktad Badan Ogniowych ITB.

14) 0944.7/17/Z00NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobéw elastycznych.
Zaktad Badan Ogniowych ITB.

15) 0944.8/17/Z00NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palno$ci wyrobow elastycznych.
Zakfad Badan Ogniowych ITB.

16) 0944.9/17/Z00NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobéw elastycznych.
Zaktad Badan Ogniowych ITB.

17) 0944.10/17/Z00NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobow elastycznych.
Zakiad Badan Ogniowych ITB.

18) 0944.11/17/Z00NZP. Raport klasyfikacyjny reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 dotyczacy
sklejki zabezpieczonej ogniochronnie preparatem Burnblock. Zaktad Badan Ogniowych ITB.

19) 0944.12/17/Z00NZP. Raport klasyfikacyjny reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 dotyczacy
drewna zabezpieczonego preparatem Burnblock. Zakiad Badan Ogniowych ITB.

20) LZP01-0944/17/Z00NZP. Raport z badan dotyczacy tkaniny bawetnianej zabezpieczonej
ogniochronnie preparatem Burnblock. Zakiad Badan Ogniowych ITB.

21) LZP02-0944/17/Z00NZP. Raport z badan dotyczgcy tkaniny poliamidowej zabezpieczonej
ogniochronnie preparatem Burnblock. Zaktad Badan Ogniowych ITB.

22) LZP03-0944/17/Z00NZP. Raport z badan dotyczacy tkaniny poliestrowej zabezpieczonej
ogniochronnie preparatem Burnblock. Zakiad Badan Ogniowych ITB.

23) LZP04-0944/17/Z00NZP. Raport z badan dotyczacy tkaniny wetnianej zabezpieczonej ogniochronnie
preparatem Burnblock. Zakiad Badan Ogniowych ITB.

24) LZP05-0944/17/Z00NZP. Raport z badan dotyczgcy tektury zabezpieczonej ogniochronnie
preparatem Burnblock. Zaktad Badan Ogniowych ITB.

25) LZP06-0944/17/Z00NZP. Raport z badan dotyczacy sklejki iglastej zabezpieczonej ogniochronnie
preparatem Burnblock. Zakiad Badan Ogniowych ITB.

26) LZP07-0944/17/Z00NZP. Raport z badan dotyczacy sklejki iglastej zabezpieczonej ogniochronnie
preparatem Burnblock. Zakiad Badan Ogniowych ITB.
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27) LZP08-0944/17/Z00NZP. Raport z badan dotyczgcy drewna sosnowego zabezpieczonego
ogniochronnie preparatem Burnblock. Zakfad Badan Ogniowych ITB.

28) LZP09-0944/17/Z00NZP. Raport z badan dotyczgcy drewna sosnowego zabezpieczonego
ogniochronnie preparatem Burnblock. Zaktad Badan Ogniowych ITB.

29) 1789.1/17/Z00NZP. Raport klasyfikacyjny reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 dotyczacy
drewnianych pokry¢ podiogowych zabezpieczonych preparatem BURNBLOCK z powlokami
nawierzchniowymi firmy OSMO o oznaczeniach 5160, 5134, 5582 i 3065. Zaktad Badan Ogniowych
ITB.

30) LM00-01832/15/Z00NM. Raport z badan dotyczacy $rodka ogniochronnego Burnblock. Zaktad
Materiatéw ITB.

31) NS-589/A/2008. Badania $rodka ognio-uodparniajgcego BURNBLOCK. Zaktad Ochrony Srodowiska
ITB.

32) Praca Nr 1591/11/Z00NM i Raport z badan Nr LMO01-1591/11/Z00NM. Badania $rodka
ogniochronnego BURNBLOCK w celu potwierdzenia zgodnosci z badaniami NS-589/A/2008., Zaktad
Materiatéw Budowlanych ITB.

33) PZH/HT-2749/2013. Atest. Zaktad Toksykologii i Oceny Ryzyka. Narodowy Instytut Zdrowia

Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.
7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-C-04906:2015 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-C-04910:1987 Srodki ochrony drewna. Badanie agresywno$ci korozyjnej wobec stali
metodg bezposrednig

PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby witbkiennicze. Zachowanie sie podczas palenia. Wyznaczanie
zapalnosci pionowo umieszczonych probek

PN-EN I1SO 6941:2005 Wyroby wibdkiennicze. Zachowanie sie podczas palenia. Pomiar wtasciwosci
rozprzestrzeniania sie ptomienia na pionowo umieszczonych prébkach

PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13823+A1:2014 Badania reakcji na ogien wyrobéw budowlanych. Wyroby budowlane, z
wytgczeniem posadzek, poddane oddziafywaniu termicznemu pojedynczego
ptongcego przedmiotu

PN-EN ISO 11925-2:2020 Badania reakcji na ogien. Zapalnos¢ wyrobow poddawanych
bezposredniemu dziataniu ptomienia. Cze$¢ 2: Badania przy dziataniu
pojedynczego ptomienia

ITB-KOT-2017/0204 Preparat ogniochronny BURNBLOCK do zabezpieczania drewna,

wydanie 1 materiatéw drewnopochodnych, tkanin i papieru
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Zapach

fagodny, lekko amoniakalny

Konsystencja

sypka - proszek

Wskaznik pH 18,5% roztworu wodnego
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Tablica A1. Cechy identyfikacyjne preparatu BURNBLOCK
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Barwa:
— proszku biata
— 18,5% roztworu bezbarwna

PN-C-04906:2015
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