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im. Jozefa Tuliszkowskiego

cenvIcACA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

®) WYROBOW

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4589/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy instytut Badawczy na wniosek:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemystowa 42

34-120 Andrychow
stwierdza, ze wyrob: Gasnica wodna typ GWM-6x AF/MP
produkowany przez: OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemystowa 42
34-120 Andrychow

w zaktadzie produkcyjnym: OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemystowa 44
34-120 ANDRYCHOW

spetnia wymagania: PN-EN 3-7+A1:2008 Gasnice przenosne -- Czes¢ 7: Charakterystyki, wymagania
eksploatacyjne i metody badan

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6386/2021 z dnia 05.01.2022r.

2. Sprawozdanie z badan nr 20200466/0G 51 z dnia.26.08:2020-r., nr 20160925/0G .27 z dnia 08.09.2016 r.,
nr 20201384/0G 59 z dnia 14.09.2021 r. wykonanych w MPA Dresden, nr 728/BU/20 z dnia 07.01.2021 r.,
nr 70/BU/22 z dnia 28.02.2022 r. wykonanych w Zespole Laboratoriow Urzadzen i Srodkdw Gasniczych BU
CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem —przestrzegania przez.. wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 4589/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres waznosci swiadectwa: od 03.03.2022 . do 02.03.2027 r.
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CNBOP-PI AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4589/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Gasnica wodna typ GWM-6x AF/MP

| Zakres stosowania | do gaszenia pozardw grupy A i F
‘ Masa catkowita [ ~9,5kg ;
| llo¢ érodka gasniczego | 6L ;
| Rodzaj srodka gasniczego woda demineralizowana ;
Czas dziatania min.Ss
734\7”"(;;\ oolx:y o azot' N
Cisnienie robocze w temperaturze 20°C 15 bar
CiSnienie probne zbiornika J‘ 27 bar
; Zakres temperatur stosowania ‘ Od +5°Cdo +60 °C
Minimalna skutecznosc gasnicza ; pozar testowy 13 A {40 F

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do.uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r.
nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrdb powinien byc oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej
i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

Wyréb speinia wymagania pkt. 7.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad .wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010'r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).
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