Wyroby uszczelniajgce

Y/

Rolki PROMASEAL®-LFC

Kolor Antracytowy
Konsystencja Materiat staty, elastyczny
Gestosc objetosciowa, g/cm3 1,15+ 0,2

Masa powierzchniowa kg/m2 22+03

Grubo$¢ warstwy, mm 2,0 = 0,2 (bez folii)
Klasa reakcji na ogien B -s2,d1

Temperatura pecznienia 0k. +190°C

Wysokos¢ pecznienia (550 °C) Co najmniej 15-krotnie (pod obcigzeniem)

Cisnienie pecznienia (300 °C),
N/mmz2

Zachowanie pod wptywem wilgoci

>0,35

Materiat higroskopijny

Twardos$¢ wg Shore’a 1,2 (w stanie niespeczniatym)

Wysoka odpornos¢ na oleje oraz stabe

Odpornos$é na chemikalia )
kwasy i zasady

Okres przechowywania W warunkach normalnych bez ograniczen

Skiadowanie W suchych pomieszczeniach

Opis produktu

PROMASEAL®-LFC jest materiatem intumescencyjnym, pecznie-
jacym pod wptywem wysokiej temperatury. Uniemozliwia to roz-
szerzanie sie ognia i dymu przez fugi i szczeliny.

Zakres zastosowania

Uszczelnienie drzwi przeciwpozarowych, przeszklen, klap przeciw-
pozarowych, otwordw rewizyjnych, przepustow instalacyjnych;
oraz migdzy innymi elementami konstrukcyjnymi.

Skfad
PROMASEAL®-LFC zawiera jako $rodek ekspandujgcy wermikulit
grafitowy, zwigzany i wzmaocniony przez termicznie odporny $rodek.

Dziatanie

PROMASEAL®-LFC pecznieje pod wplywem wysokiej tempera-
tury, powiekszajgc kilkunastokrotnie swojg objetos¢ tworzy termicz-
nie stabilng warstwe izolacyjng, ktdra w niewielkim stopniu przewo-
dzi ciepto.

Obroébka:

PROMASEAL®-LFC mozna cig¢ na wymagane wymiary prostymi
sposobami, np. nozycami. W wersji standardowej (bez folii samo-
przylepnej) nadaje sig do przyklejenia na metalu, drewnie, plastiku
za pomocg Kleju kontaktowego z zawartoscig polichlorofenu lub
innych materiatow elastomerowych.

Stosujgc w pomieszczeniach wilgotnych nalezy pamigta¢ o pra-
cach antykorozyjnych, ktére trzeba wykonac przed przyklejeniem
PROMASEAL®-LFC. Formowanie utatwia rozgrzanie do tempera-
tury +75 °C. Rozszerzalno$¢ PROMASEAL®-LFC nie zmienia sie
po przemalowaniu zwyktymi srodkami dostepnymi w handlu.
Aplikacja powinna sie odbywac¢ w temperaturze ok. 20 °C.

Forma dostawcza PROMASEAL®-LFC rolka

: Grubos¢ Wymiary Powierzchnia
Oznakowanie
mm mm X mm czolowa odwrotna
PROMASEAL®-LFC - SK (standard, z folig samoklejaca) 12,20 100m >;(1]05(1)5m§10 222 Czarna Samoprzylepna




