mercor.
tecresa

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Nr: TCRS-TW-01
Zaprawa Tecwool® F
Powloka z zaprawy dla zwigkszenia odpornosci ogniowej

Parque Leganés Tecnolégico
C/Margarita Salas 6
28918 Leganés (Madryt)
Espafa

Powitoka z =zaprawy natryskowej dla zwiekszenia odpornosci ogniowej nosnych elementow
betonowych i nosnych elementéw stalowych, do uzytku wewnetrznego (typ Z1 oraz Z2 zgodnie z EAD
350140-00-11086).

Szacowany okres uzytkowania systemu wynosi co najmniej 25 lat dla catego zestawu.

Wskazania dotyczace okresu uzytkowania wyrobu nie mogg byé interpretowane jako gwarancja
udzielona przez producenta, ale jako sposéb wyboru wiasciwego wyrobu w odniesieniu do okresu
uzytkowania wyrobu.

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 1

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostata sporzadzona dla wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna.

Instytut Techniki Budowlanej Katalonii — 1TeC
Europejska ocena techniczna ETA 11/0185 wydana dnia 05.08.2019 roku.

Niniejsza europejska ocena techniczna wydawana jest zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011,
na podstawie europejskiego dokumentu oceny EAD 1350140-00-1106

Instytut Techniki Budowlanej Katalonii — jednostka notyfikowana 1220

Wstepna kontrola zaktadu i kontrola produkcji, regularny monitoring, ocena i ciggte zatwierdzanie
kontroli produkcji w zaktadzie sg przeprowadzane w ramach Systemu 1 (okreslenie typu wyrobu za
pomocg badan typu przeprowadzanych w ramach europejskiej oceny technicznej).

Certyfikacja zgodnie z CE nr 1220-CPR-1110
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