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I Przeznaczenie

Urzadzenie gasnicze zostato stworzone 7 mysl o gaszeniu urzadzen
wrailiwych na pyty i zabrudzenia. Specjalnie zaprojektowana dysza
eliminuje zjawisko szoku termicznego. Szczegdlnie polecane dla
z7abezpieczania urzadzen elektronicznych, w tym komputeréw,
rozdzielni i szaf sterowniczych, serwerowni, itp.

Urzadzenie nie pozostawia Sladéw uzycia srodka gasniczego.

I Podstawowe cechy

* tatwe i ergonomiczne w obstudze.

= Nie uszkadza elektroniki (wyeliminowany efekt szoku termicznego).
« Lekka butla stalowa nowej generacji.

= Ekonomiczne w utrzymaniu i obstudze serwisowej.

= Tawor wyposazony w bezpiecznik ciSnienia.

= Konstrukcja zaworu umoiliwia czasowe przerwanie gaszenia.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowq odporna na promienie UV.

I Jakos¢ i bezpieczenstwo

Urzadzenie stanowi dodatkowe wyposaienie zabezpieczajace sprzet
elektroniczny eliminujac efekt szoku termicznego wywotanego podaniem
schtodzonego dwutlenku wegla (zwykte gasnice $niegowe).

Posiada pozytywna opinie Szkoty Gtownej Stuiby Pozarniczej

w Warszawie.
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I Dane techniczne
| Masa srodka gasniczego 2kg
" Czynnik roboczy (0,
 (zas driatania min. 6 s .
. Cisnienie probne zbiornika 315 bar %
. Lakres temperatur stosowania -20 °C /+60 °C
| Masa catkowita ~6,5 kg -
l Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000V
I Catkowita wysokosc (A) 543 mm
~ Srednica zbiornika (B) 105 mm
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Urzadzenie gasnicze
sniegowe 2 kg

GSE-2x

URZADZENIE GA
SPRIETU ELEKTRO

2 kg SKROPLONEGO!
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RODEK GASNICY: 24 0,
TAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -20 °C 00 #60 °C
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