Bierva Ochrova F rzeiwpozarowe

ALFASEAL®
AF FIREGUARD 3

Ognioodporna mata dla metalowych kanatéw wentylacyjnych TDS KARTA TECHNICZINA

OPIS PRODUKTU

AF FIREGUARD 3 jest elastyczng matqg, zaprojektowang do ochrony
przeciwpozarowej metalowych kanatéw wentylacyjnych (zgodnie
ZEN1366-1).

AF FIREGUARD 3 jest naktadany w pojedynczej warstwie na catej dtugosci
kanatu. Produkt wykonany jest z wetny mineralnej pokrytej folig
aluminiowqg oraz siatkg druciang od strony zewnetrznej. Od strony
wewnetrznej pokryta jest farbg ablacyjng chroniong tkaning z wtékna
szklanego.

AF BAND 3 jest samoprzylepng tasmg, wykonang z aluminizowanej
niepalnej tkaniny, uzywang do szczelnego potgczenia mat.

ZASTOSOWANIE

Mate AF FIREGUARD 3 oraz tasme AF BAND 3 stosuje sie do
zabezpieczenia:

e prostokgtnych kanatéw wentylacyjnych, maks. 1250x1000mm;

e okraggtych kanatéw wentylacyjnych, maks. @1000mm.

KLASYFIKACJA OGNIOWA

Uktad Kanat Klasyfikacja & A
ZGODNOSC
pionowy prostokgtny El 120 (ve 02i) S
poziomy prostokgtny El 120 (ho 0i) S Europejska Ocena Techniczna:
ETA 17/0890
pionowy okragty EI 180 (ve 0i) § Certyfikat statoéci wtasciwosci uzytkowych:
poziomy okragty El 120 (ho 0=i) S ]292'CP8'06393,5. o
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:

063935

DOSTEPNOSC TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE

Przechowywac¢ w warunkach suchych i chtodnych.
Chroni¢ przed wilgociq.

émkw A000003

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Waga Ok. 5 kg/m?2
Wielkosé 6000 x 1000 x 30 mm

Gestosé 100 kg/m3

Kolor zewn. — srebrny / wew. — biaty

Absorpcja <1kg/m?

Przewodnosé

h 0,036 W/mK
cieplna

1 rolka = émkw; 1 paleta = 10 rolek po 6mkw
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SPOSOB MONTAZU

Zawsze uzywac rekawiczek podczas przenoszenia i instalowania maty.

S

©

Przed montazem usung¢ folie PE.

Zmierzy¢ rozmiar kanatu wentylacyjnego.

Wyliczy¢ wymagang dtugo$¢ maty wg instrukciji ponizej.

Docig¢ AF FIREGUARD 3 na odpowiednig dtugosc.

Owing¢ matqg kanat wentylacyjny z odpowiednim zaktadem (dla kanatdw prostokgtnych min. 200mm, dia kanatdéw okrggtych
min. 150mm).

Pozostaty odcinek zaktadu ~ 50mm wykorzystaé do estetycznego wykonczenia potgczenia zaktadu (usuniecie warstwy wetny
mineralnej i nastepnie potqgczenie krawedzi folii aluminiowej i siatki drucianej za pomocqg haka).

Zwiqza¢ mate za pomocgq stalowego drutu co ok 30cm (3 petle na 1 metr).

Zastosowac tasme AF BAND 3 pomiedzy dwiema matami (poprzecznie do przewodu).

Dodatkowo tasme AF BAND 3 zabezpieczy¢ stalowym drutem o Srednicy Tmm.

Orientacyjne zuzycie ok. 10-12 mb tasmy AF Band na 1 rolke maty AF Fireguard 3 (6m2).

WYLICZENIE DEUGOSCI MATY

Kanat prostokagtny Kanat okrqgly 400mm
Lmat=2(b+h)+8*s+x Lmat=m(d+2s)+x -
s = 30mm 400mm s_= 30mm
X =250mm | i X =200mm
(200mm-+50mm) i ——— (150mm-+50mm)
X 500mm X
p— ‘/\
s} 2*(500mm+400mm) + *
8*30mm + 250mm = m (400mm+2*30mm) +
2290mm 200mm = 1645mm
h S
b
si
-+ -+ -~
S S 2300mm ~1650 mm
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Ognioodporna mata dla metalowych kanatéw wentylacyjnych TDS KARTA TECHNICZINA

DETALE ROZWIAZAN - ochrona kanatéw wg klasyfikacji ogniowej

Kanat chroniony bez wzgledu na miejsce wystepowania pozaru.
Kanat chroniony jest za pomocg maty AF FIREGUARD 3. Klapy ppoz. zapobiegajq przed dostaniem sie pozaru do wewnatrz kanatu
przez otwory wentylacyjne.
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Kanat chroniony tylko w miejscu wystepowania pozaru.
Kanat chroniony jest za pomocg maty AF FIREGUARD 3 tylko w miejscu wystepowania pozaru.
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Brak ochrony kanatu w miejscu wystepowania pozaru (pozar moze dostac sie przez otwory wentylacyjne do wnetrza kanatu):
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