PCLA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREBYTACH

L

' % B im. J6zefa Tuliszkowskiego
7, &3 PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3989/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

D+H Mechatronic AG
Georg-5ass e 28-32
22949 Ammershe

stwierdza, ze wyrdb: zecnwpozarowyml oraz zasilacz urzadzen

dzeniami oddymiajgcymi

produkowany przez:

w zaktadach produkcyjnych

22949 Ammersbek Republk‘é' Federalna Niemie

omeI:Mar'usz Gomulec

spefnia wymagania: w Wewnetrznych
,, 1 wyrobow stuigcych
o lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz
robéw do uzytkowania

018 r., poz. 984)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopliszc ,
2. Sprawozdanie z badan nr 151537-A001+RWA 07.2016 ., ni ‘111790 AU01+RWA01 PBO1
z dnia 03.06.2014 r., nr RWA 06008 z dnia 04.07.2006 r., nr RWA 05018 z dnia 14.07.2005 r., nr RWA 05016
z dnia 12.07.2005 r. i nr RWAQ1004 z dnia 28.05.2001 r. wykonanych w VdS Schadenverhiitung GmbH
oraz sprawozdanie z badat nr 20 O/BA/l )9 r. wykonanych

/ Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcg wymagan zawartych
w umowie nr 3989/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres waznosci swiadectwa:

do 20.06.2023 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB
Yaunll

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

: 4rczerwca 2020r.
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PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
P S OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

L

% 7 im. Jozefa Tuliszkowskiego
|'\/.-§;-r® e PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3989/2020
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych —
Centrala sterujgca urzadzeniami oddymiajgcymi typu RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS, RZN 43xx-E

RZN 4308-E RZN 4402-K
) RZN 4316-E RZN 4402-KS RZN 4404-mM RZN 4408-M{-K)

Typ: RZN 4332-E RZN 4404-K RZN 4404-MS RZN 4408-MS{-KS) RZN 4416-M
RZN 4364-E

Zakres temperatur pracy: +40°C

Stopien ochrony obudowy: 30

Identyfikacja obudowy oraz minimalne

i maksymalne wymiary:

Wersja oprogramowania: C64801A05

Linie dozorowe:
Liczba linii dozorowych:
Napiecie linii dozorowej:

RZN 4402-K: 2A

RZN 4402:K5: 2A ,
© RZN4404-K: A" S: 4A | RZN 4408-MS(-KS): 8A
. RZN44paks:4A |

Maksymalny prad w stanie dozoru: RZN 4416-M: 16A

Weijscia:
Wyiscia:

_do recznych: przyciskow oddymiani
w zaleznosc .

odlicsby | 1sn - 2. szt
i doreczn
1szt. 3szt.
wykonawczych:
3szt. 3 szt

Nyjscia przekaZnikowe:
liczby zastosowanych modutow

Rodzaj zasilania:
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007:
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007: 1
RZN 4308-E: 7A RZN 4402-K: 2,2A

Wyjsciowy prad obcigzenia Imax,; RZN 4416-M: 8A

Wyijsciowy prad obcigzenia Imaxy,

RZN 4332°E 324 7K 4804-K:% RZN 4416-M: 164

RZN 4364-E: 64A RZN 4404-KS: —-

Obwody wyjsciowe: zakres napiec wyjsciowych

. 24V DC
zasilacza:

DYREKTOR CNBOP-PIB

e
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

J6zeféw, dnia: 4 czerwca 2020 r.
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pCca)  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
Pousxie Cenvaum OCHRONY PRZEC'WPOZAROWEJ

AXREDYTACH

' Q{}V ~ im. J6zefa Tuliszkowskiego
cenTYFACIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYRGBOW. -

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3989/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpoizarowymi oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych —
Centrala sterujaca urzadzeniami oddymiajacymi typu RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS, RZN 43xx-E

230V AC -15% +10%

asilania:

Zasilanie podstawowe: napie
Obwody wejsciowe: liczha wejs¢:

RZN 4404-M: 4A RZN 4408-M(-K): 8A
404-MS: 4A | RZN 4408-MS(-KS): 8A

Maksymalny pobdr pradu z sieci : RZN 4416-M: 16A

RZN 4332-

Typ akumulatorow:
Maksymainy prad tadowania akumulatorow:
1 Maksymaina wewnetrzna rezystancja baterii
i przylgczonych do niej elementdw ob

RZN 4402:KS: 2,5 Ah | RZ}
RZN 4404-4: 3,7 Ah IRZN
RZN 4404-€5:3,7 Ah |
-  2648voc=27,

Maksymalna pojemnosc akumulatorow : RZN 4416-M: 16 Ah

Napiecie tadowania akumulatord
w trybie pracy buforowej:
Kompensacja temperaturowa napiecia
w trybie pracy buforowej:

Elementy skiadowe: ACN-CME
KET 432, LE 513, NSV 401, TR
oraz NBE.

, BE 161, BE 250, EM 47 K, EM 650, FCP 4
30, WFR41, modut serii GE 6xxSet, moduf

M 44-E, IM 44-K/M,
al ilizacji napiecia GPS

Charakterystyka

1. Zasilanie elektryczne

a) zasilanie z podstawowego Zrodta zasilanié (e e : & ) - ( +AC:ZOO7 tak
b) zasilanie z rezerwowego Zrgdta ‘ tak
¢) zasilanie z rezerwowego Zrodta g nie dotyczy
d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzen (elektryczny /: 2 : tak*

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczerstwa pubhcznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych a (Dz. U. z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 ., ) iem j
numerem niniejszego $

CNROP-PIE

DYREKTOR CNBOP-PIB
oty

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozeféw, dnia: 4 czerwca 2020 .
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