Karta katalogowa

TS 2000 NV

Gérny samozamykacz z ramieniem nozycowym do drzwi jednoskrzydtowych o
szerokosci skrzydta do 1100 mm z bezstopniowa regulacja sity zamykania

ZAKRESY STOSOWANIA

— Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne

— Prawe i lewe drzwi przymykowe

— Drzwi przymykowe o szerokosci skrzydta do 1100 mm

— Montaz na skrzydle po stronie zawiasowej i montaz na ramie po stronie przeciwzawiasowej
=

Montaz na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, mozliwosé montazu na ramieniu réwnolegtym
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CECHY PRODUKTU

— Bezstopniowa regulacja sity zamykania EN2-4

— Mozliwos$é stosowania na drzwiach prawych i lewych bez koniecznos$ci przestawiania

— Hydrauliczna regulacja koricowej fazy zamykania, ktéra przyspiesza drzwi tuz przed potozeniem

zamknietym

— Predko$¢ zamykania mozna dostosowad indywidualnie

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa TS 2000 NV
Bez barier wg DIN 18040 do szerokosci skrzydet (maks.) w 1100 mm
mm

Szerokos¢ skrzydta (maks.) 1100 mm

Rodzaj montazu

Montaz na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaz na skrzydle po
stronie przeciwzawiasowej, Montaz na ramie po stronie
przeciwzawiasowej

Przystosowanie drzwi przeciwpozarowych

Tak

Regulowana sita zamykania

Tak, bezstopniowo

Regulowana koricowa faza zamykania

Tak, przez zawor

Pozycja ustawienia sity zamykania Z boku
Potozenie zablokowane Opcja
Wytacznik dymowy zintegrowany Nie
SKLADA SIE Z
UKLAD DiWIGNIOWO—DRA?KOWY TS 4000/2000
z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia "
! 7)¢,if',/‘§
e N
Punkt zablokowania
Nazwa Opis Nrident. Kolor maks.
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z mechanicznym podtrzymaniem 102454  kolor srebrny  150°
4000/2000/ F otwarcia
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z mechanicznym podtrzymaniem 102456  biaty RAL 150°
4000/2000/ F otwarcia 9016
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z mechanicznym podtrzymaniem 102457 wgRAL 150°
4000/2000/ F otwarcia
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UKLAD DZWIGNIOWO-DRAZKOWY TS 4000/2000

z wigczang i wytgczang blokadg mechaniczng

Punkt zablokowania

Nazwa Opis Nrident. Kolor maks.
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z wigczang i wytaczang blokada 102445  kolor srebrny 150 °
4000/2000/ F mechaniczna
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z wigczang i wytgczanag blokada 102448  wg RAL 150°
4000/2000/F mechaniczng
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z wigczang i wytgczang blokada 102447  biaty RAL 150°
4000/2000/ F mechaniczng 9016
UKLAD DiWIGNIOWO—DRAiKOWY TS 4000/2000
Standardowy uktad dZwigniowo-drazkowy
1 ‘____._—-4
Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS 4000/2000 Standard 102425 wg RAL
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS 4000/2000 Standard 102421 kolor srebrny
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS 4000/2000 Standard 102423 biaty RAL 9016
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS 4000/2000 Standard 102426 podobne do stali nierdzewnej

UKLAD DZWIGNIOWO-DRAZKOWY TS 4000/2000

PRZEDLUZONY

Do montazu na ramie w przypadku gtebokosci oscieznicy 70—170 mm L
Nazwa Opis Nrident. Kolor

Uktad dZwigniowo-drazkowy TS Przedtuzony, do montazu na ramie w przypadku gtebokosci 102434  wgRAL
4000/2000 przedtuzony oscieznicy 70—170 mm

Uktad dZwigniowo-drazkowy TS Przedtuzony, do montazu na ramie w przypadku gtebokosci 102431 kolor srebrny
4000/2000 przedtuzony oscieznicy 70—170 mm

Uktad dZwigniowo-drazkowy TS Przedtuzony, do montazu na ramie w przypadku gtebokosci 102433  biaty RAL
4000/2000 przedtuzony oscieznicy 70—170 mm 9016
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KORPUS ZAMYKAJACY TS 2000 NV

Korpus podstawowy do samozamykacza z ramieniem nozycowym EN 2-

) ¢
o,
Szerokos¢
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary skrzydta (maks.)
Samozamykacz GEZE TS Sita zamykania EN2-4 (bez uktadu 128888  wgRAL 226x51x60 1100 mm
2000 NV dzwigniowo-drazkowego) mm
Samozamykacz GEZE TS Sita zamykania EN2-4 (bez uktadu 128885  kolorsrebrny 226x51x60 1100 mm
2000 NV dzwigniowo-drazkowego) mm
Samozamykacz GEZE TS Sita zamykania EN2-4 (bez uktadu 128887  biaty RAL 226 x51x60 1100 mm
2000 NV dzwigniowo-drazkowego) 9016 mm
Samozamykacz GEZE TS Sita zamykania EN2-4 (bez uktadu 128886  ciemnybragz 226x51x60 1100 mm
2000 NV dZzwigniowo-drazkowego) mm
Samozamykacz GEZE TS Sita zamykania EN2-4 (bez uktadu 205324  czarny RAL 226 x51x60 1100 mm
2000 NV dzwigniowo-drazkowego) 9005 mm
AKCESORIA
POKRYWA SAMOZAMYKACZA *
Do TS 3000/ TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montazu na —
skrzydle
) —
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Dtugosé
Pokrywa do TS 3000/ TS 2000, zastosowanie tylko w 072769  stal nierdzewna 237 x55 x 237 mm
samozamykacza * przypadku montazu na skrzydle 67.2 mm
Pokrywa do TS 3000/ TS 2000, zastosowanie tylko w 072770  Mosiadz 237 x 55 x 237 mm
samozamykacza * przypadku montazu na skrzydle 67.2 mm
Pokrywa do TS 3000/ TS 2000, zastosowanie tylko w 013487  kolor srebrny 237 x55x 237 mm
samozamykacza * przypadku montazu na skrzydle 67.2 mm
Pokrywa do TS 3000/ TS 2000, zastosowanie tylko w 014855  biaty RAL9016 237 x 55 x 237 mm
samozamykacza * przypadku montazu na skrzydle 67.2 mm
Pokrywa do TS 3000/ TS 2000, zastosowanie tylko w 014849  ciemny braz 237 x 55 x 237 mm
samozamykacza * przypadku montazu na skrzydle 67.2 mm
Pokrywa do TS 3000/ TS 2000, zastosowanie tylko w 014856  wgRAL 237 x 55 x 237 mm
samozamykacza * przypadku montazu na skrzydle 67.2 mm
GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com

2023-12-20T03

:25:167



Karta katalogowa | Strona 5 z 9

TS 2000 NV |GEZE]

UKLAD DZWIGNIOWO-DRAZKOWY TS 4000/2000

z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia

Punkt zablokowania

Nazwa Opis Nrident. Kolor maks.
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z mechanicznym podtrzymaniem 102454  kolor srebrny  150°
4000/2000/ F otwarcia

Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z mechanicznym podtrzymaniem 102456  biaty RAL 150°
4000/2000/F otwarcia 9016

Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z mechanicznym podtrzymaniem 102457 wgRAL 150°
4000/2000/ F otwarcia

UKLAD DZWIGNIOWO-DRAZKOWY TS 4000/2000

z wigczang i wytgczang blokadg mechaniczng

Punkt zablokowania

Nazwa Opis Nrident. Kolor maks.
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z wigczang i wytgczang blokada 102445  kolor srebrny  150°
4000/2000/ F mechaniczng

Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z wiaczang i wytgczanag blokada 102448 wgRAL 150°
4000/2000/ F mechaniczng

Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z wigczana i wytgczang blokadag 102447  biaty RAL 150°
4000/2000/ F mechaniczng 9016

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *
Do TS 3000 / TS 2000, ksztatt giety

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Dtugosé
Pokrywa do TS 3000/ TS 2000, poétpromien, 092928  Stal nierdzewna 277 x 54 x 277 mm
samozamykacza * zastosowanie tylko w przypadku montazu na polerowana 72 mm

skrzydle
Pokrywa do TS 3000/ TS 2000, potpromien, 092929  Stal nierdzewna 277 x 54 x 277 mm
samozamykacza * zastosowanie tylko w przypadku montazu na matowa 72 mm

skrzydle
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POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 3000/ TS 2000, ksztatt kanciasty

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Dtugosé
Pokrywa do TS 3000/ TS 2000, kwadratowy, 092924  Stal nierdzewna 237 x 54 x 237 mm
samozamykacza * zastosowanie tylko w przypadku montazu na matowa 72 mm
skrzydle
Pokrywa do TS 3000/ TS 2000, kwadratowy, 092923  Stal nierdzewna 237 x 54 x 237 mm
samozamykacza * zastosowanie tylko w przypadku montazu na polerowana 72 mm
skrzydle
MATERIALY MONTAZOWE
PRZEDLUZENIE OSI
Do TS 4000/ TS 2000
O
g
Nazwa Opis Nr ident. Kolor Przedtuzenie osi
Przedtuzenie osi do TS 4000/TS 2000 Zazebienie koronowe 103678 czarny 15 mm
Przedtuzenie osi do TS 4000/TS 2000 Zazebienie koronowe 103550 Ocynkowane 20 mm
Przedtuzenie osi do TS 4000/TS 2000 Zazebienie koronowe 103679 czarny 20 mm
Przedtuzenie osi do TS 4000/TS 2000 Zazebienie koronowe 139793 wg RAL 15 mm
Przedtuzenie osi do TS 4000/TS 2000 Zazebienie koronowe 103548 Ocynkowane 10 mm
Przedtuzenie osi do TS 4000/TS 2000 Zazebienie koronowe 103677 czarny 10 mm
Przedtuzenie osi do TS 4000/TS 2000 Zazebienie koronowe 103549 Ocynkowane 15 mm
PLYTA MONTAZOWA DO DRZWI Z LUKIEM PLASKIM *
do TS 2000 NV, wysokos¢ tuku maks. 130 mm
/‘E/
Nazwa Opis Nrident. Kolor
Ptyta montazowa do drzwi z tukiem ptaskim * do TS 2000 NV, wysokos¢ tuku maks. 130 mm 127434 kolor srebrny
Ptyta montazowa do drzwi z tukiem ptaskim do TS 2000 NV, wysokos¢ tuku maks. 130 mm 127435 wg RAL
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WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWOROW SAMOZAMYKACZA
do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

Nazwa Opis Nrident.
Wzorzec do rozmieszczenia otworéw samozamykacza do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 053134

KONCOWKA ZACISKOWA DO SZKLA

Do TS 3000/ 2000 NV o
Nazwa Opis Nrident. Kolor Grubosé szkia
Koricéwka zaciskowa do szkta do TS3000/ TS 2000 NV 014835 kolor srebrny 10 mm
Koricéwka zaciskowa do szkta do TS3000/TS 2000 NV 014843 biaty RAL9016 10 mm
Konicéwka zaciskowa do szkta do TS 3000/ TS 2000 NV 014836 ciemny braz 10 mm
Koricéwka zaciskowa do szkta do TS 3000/ TS 2000 NV 014845 wg RAL 10 mm

PLYTA MONTAZOWA | PRZECIWPLYTA DO DRZWI
CALKOSZKLANYCH

Do TS 3000 / 2000 NV /

Nazwa Opis Nrident.  Kolor Grubosé szkta
Ptyta montazowa i przeciwptyta do drzwi catkoszklanych ~ do TS 3000/ TS 2000 NV~ 090259 kolor srebrny 10 mm
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PLYTA MONTAZOWA UKLADU DZWIGNIOWO-DRAZKOWEGO *

do TS 4000/ TS 2000, w przypadku waskich oscieznic -
- -
Nazwa Opis Nrident. Kolor

Ptyta montazowa uktadu dZzwigniowo-drazkowego do TS 4000/ TS 2000, w przypadku waskich oscieznic 082506 wg RAL

Ptyta montazowa uktadu dZzwigniowo-drazkowego do TS 4000/ TS 2000, w przypadku waskich oscieznic 057109  kolor srebrny

PLYTA MONTAZOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 2000 NV (BC) z rozmieszczeniem otworéw montazowych wg DIN

EN 1154 arkusz dodatkowy 1 /\*f’.

Nazwa Opis Nrident.
Ptyta montazowa do do TS 2000 NV i NV BC z rozmieszczeniem otworéw montazowych wg DIN EN 1154 126234
samozamykacza arkusz dodatkowy 1

PLYTA MONTAZOWA UKLADU DZWIGNIOWO-DRAZKOWEGO
Do TS 4000/ TS 2000, w przypadku montazu na ramieniu réwnolegtym

Nazwa Opis Nrident. Kolor

Ptyta montazowa uktadu dZzwigniowo- do TS 4000/ TS 2000, w przypadku montazu na ramieniu 053319  ciemny braz
drazkowego réwnolegtym

Ptyta montazowa uktadu dZzwigniowo- do TS 4000/ TS 2000, w przypadku montazu na ramieniu 027460 wgRAL
drazkowego réwnolegtym

Ptyta montazowa uktadu dZwigniowo- do TS 4000/ TS 2000, w przypadku montazu na ramieniu 053318  kolor
drazkowego réwnolegtym srebrny
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KATOWNIK DO MONTAZU POD NADPROZEM

Do TS 3000/ 2000 NV . @ A
Nazwa Opis Nrident. Kolor
Katownik do montazu pod nadprozem do TS 2000 NV /TS 3000 V 127433 wg RAL
Katownik do montazu pod nadprozem do TS 2000 NV /TS 3000V 127432 kolor srebrny

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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