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LUVENA

KRAJOWA DEKLARACIA WEASNOSCI UZYTKOWYCH NR 6/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego FOBOS Z-LAK
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego': 6
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
producent: LUVENA S.A, ul. Romana Maya, 162-030 Lubori
miejsce produkcii: ul. Serdeczna 6, 43-100 Tychy

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a Polska Norma wyrobu:......-.........

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1915 wydanie 1

8.  Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Lakier przeznaczony do zabezpieczania przed dziataniem ognia oraz do dekoracyjnego wykoriczenia powierzchni
elementéw budowlanych z drewna (z wyjatkiem drewna egzotycznego), stosowanych na zewnatrz budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych i uiytecznosci publicznej, z wylaczeniem posadzek. Moze byé réwniei stosowany do
ogniochronnego zabezpieczania pokryé dachowych wykonanych z gontéw, lub desek.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat usta nowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiaéciwoici uzytkowych: 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji ...

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2
Instytut Techniki Budowlanej , AC020, Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych nr 020-UWB-2878/wW

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub zamierzonego zastosowania lub

Deklarowane wiasciwosci

Uwagi 7

a) zmiang wygladu zewnetrznego
b) zmiang barwy AE*ab:

zastosowan uzytkowe
Przyczepnosé do podtoza z drewna, stopieri przyczepnosci <1
Przepuszczalno$c wody, g/m’ <350
Scieralno$é, mg <25
Odpornosé na dziatanie warunkow atmosferycznych, okreslang metoda
przyspieszonego sztucznego starzenia, wyrazona: brak spekan,

specherzen i ztuszczen

drewnianych / gontéw, zabezpieczonych lakierem FOBOS® Z-LAK zgodnie z p. 2, na
dziatanie ognia zewnetrznego

- powtoki transparentne 10+20

- powtoki kryjgce <10

¢) stopniem przyczepnosci do podtoza <1

d) szybkoscig wydzielania ciepta HRR;,, ave, kW <150

e) zmiang catkowitego wydzielania ciepta THRgg,, % <20
Klasyfikacja ogniowa $ciany zewngtrznej z desek drewnianych, zabezpieczonej ele_menty
lakierem FOBOS® Z-LAK zgodnie z p. 2, w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez nierozprzestrzeniajace
sciany, przy dziataniu ognia od strony elewacji ognia {(NRO)
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu / pokrycia dachowego z desek Broof (t1)

9.  Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienianymi w pkt. 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnoé¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat (a):|

mgr Grzegorz Zagozda
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2 Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stafosci wiasciwosci uzytkowych okreslonymi w §4 rozporzqdzenia Ministra infrastruktury i budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uZytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

powinno byc niepowtarzaine w odniesieniu do typdw wyrobéw budowlanych proedukowanych przez danego producenta.

¢ Wypelnic, jezeli jednostka certyfikujqca lub laboratorium/laboratoria braty udzial w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji statoéci wiasciwoéci
uzytkowych wyrobu budowlanego.
& W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust.1 Pkt 1i2 oraz ust.2 niniejszego rozporzqdzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskazat, ktory z wyZej wymienionych

przepisow w odniesieniu do 2asadniczej charakterystyki wyrobu zostaf zastosowany.
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