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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr KDWU/HZ/06/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nazwa: Plyty magnezowe mcr TECBOR
Nazwa handlowa: mcr TECBOR

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
mer TECBOR

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Plyty magnezowe mcr Tecbor sa przeznaczone do stosowania wewnatrz budynkéw — do
wykaficzania $cian, sufitbw i podiég oraz na zewnatrz budynkéw, pod warunkiem
zabezpieczenia przed bezposrednim dziataniem wody oraz czynnikéw atmosferycznych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
»~MERCOR” S.A., ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdansk
Zaktad Produkcyjny: TECRESA Proteccion Pasiva S.L., Puerto de Somosierra 23, Poligono
Industrial Prado Overa 28916 Leganes, Madryt, Hiszpania

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych:
SYSTEM 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: NIE DOTYCZY
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
NIE DOTYCZY

7b. Krajowa Ocena Techniczna:

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9505/2015 pt. ,,Ptyty magnezowe mcr Tecbor”
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki
Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
NIE DOTYCZY

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

Gestos¢, g/lem?:

- plyty grubosci 10, 12 15 mm 0,75 £ 10%
- ptyty grubosci 20 mm 0,70 £ 10%
- ptyty grubosci 30 mm 0,90 £ 10%
Catkowite wchtanianie wody, % <20
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Odporno$é na uderzenie IR, mm/m 27
Wytrzymato$¢ na zginanie, MPa:
- plyty grubosci 10, 12 i 15 mm 255
- piyty gruboéci 20 i 30 mm 24,0
Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa:
- ptyty gruboéci 10, 12, 15i 30 mm 210
- plyty grubo$ci 20 mm 27
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperaturowych i wilgotnosciowych (w temp.:
+70°C <0,2
i wwilg. 90%, oraz temp.: -30 °C), okreslona
zmiang wymiaréw, %
Twardos¢ SH, N/mm?:
- ptyty grubosci 10, 12, 15i 30 mm 12
- plyty grubo$ci 20 mm =10
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
(warto$¢ deklarowana):
- ptyty grubosci 10, 12, 15i 30 mm 4+5
- piyty grubosci 20 mm 3+4
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD, W/m-K 0,292
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A1
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia nierozprzestrzeniajgce ognia wewnatrz i na
zewnatrz budynku (NRO)
Zawarto$¢ otowiu i kadmu 0
Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) emisja VOC ponizej dopuszczalnych stezen
substancji szkodliwych
dla zdrowia

Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w
pkt 8 deklarowanymi wlasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza Krajowa Deklaracja Wlasciwosci
Uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2014r. o wyrobach
budowlanych, na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Tomasz Zajaczkowski — Dyrektor Pionu Zabezpieczen Konstrukeji Budowlanych

Warszawa dn. 23.06.2017 .

(miejsce i data wystawienia)
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(imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
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