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Kołnierz ogniochronny 
PROMASTOP®-FC

Dane techniczne i właściwości

Szerokość Ok. 60 mm

Magazynowanie Składować w suchym miejscu

Klasa reakcji na ogień E

Forma dostawcza Stabilne, tekturowe opakowanie

Opis produktu

PROMASTOP®-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali 
szlachetnej kołnierz stosowany do uszczelnienia rur z tworzyw 
sztucznych. Promastop®-FC składa się z obudowy stalowej 
i haków mocujących oraz specjalnej wkładki, która pęcznieje 
pod wpływem działania wysokiej temperatury.

Zastosowanie

Kołnierze ogniochronne Promastop®-FC zamykają przejścia 
rur z tworzyw sztucznych przez ściany i stropy, uniemożliwia-
jąc rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy poża-
rowe. Kołnierze Promastop®-FC służą jako zabezpieczenie 
przeciwpożarowe rur z tworzy sztucznych o średnicach 250 
i 315 mm. Kołnierz może być stosowany zarówno wewnątrz 
jaki i na zewnątrz, pod warunkiem zabezpieczenia go przed 
deszczem.

Obróbka

Kołnierze ogniochronne Promastop®-FC można monto-
wać zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przegrody. Otwór 
w przegrodzie może zostać wypełniona zaprawą cementową, 
zaprawą ogniochronną lub wełną mineralną pokrytą masą 
PROMASTOP®-I lub PROMASTOP®-CC.

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-14/0089 
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPR-14/0089-2014/7
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