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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest zestaw wyrobéw do ogniochronnego
zabezpieczania szachtow oddymiajgcych systemem PROMADUCT®-500.

Producentem zestawu wyrobéw jest PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0.,
ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa. Wyroby wchodzgce w skiad zestawu sg produkowane
w zaktadach produkcyjnych w Polsce i w Belgii. Piyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500 i klej
PROMAT K84 produkowane sg przez Etex Building Performance, Bormstraat 24, B-2830 Tisselt, Belgia.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okreslone przez producenta
i wynikajgce z wlasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji sktadnikéw systemu.

W skiad zestawu wyrobow PROMADUCT®-500 wchodza:

— ogniochronne plyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500, wedtug ETA-06/0218, o grubosciach

20, 25, 30, 40 lub 50 mm oraz wymiarach (szeroko$¢ x diugosé): 1200 x 2500 mm,

— stalowe elementy taczgco — mocujgce: kotwy, zszywki, wkrety i gwozdzie,
— klej PROMAT K84, wytwarzany na bazie szkla wodnego, stosowany do uszczelniania zigczy piyt

i miejsc, w ktorych zamocowano {gczniki mechaniczne,

— plyty izolacyjne z niepalnej welny mineralnej, o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m? i grubosci
maksymalnej 100 mm, stosowane opcjonalnie.

Warunki wykonywania zabezpieczenn ogniochronnych szachtéw oddymiajgcych systemem
PROMADUCT®-500 podano w p. 2.

Wyroby wchodzgce w sklad zestawu podano w Zaigczniku A. Schematy szachtéw
oddymiajgcych oraz sposob montazu wewnetrznego zabezpieczenia szachtéw systemem
PROMADUCT®-500 pokazano na rysunkach B1 + B4, w Zalgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Zestaw wyrobow PROMADUCT®-500 jest przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczania, od
wewnatrz, szachtow oddymiajacych, stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta, do odprowadzania dymu i gorgcych gazéw pozarowych z przestrzeni (stref) objetych pozarem
oraz do doprowadzania w ich miejsce czystego powietrza kompensacyjnego, o grubosci $cian nie
mniejszej niz:

— 120 mm w przypadku $cian zelbetowych,
— 115 mm w przypadku $cian z bloczkéw z betonu komérkowego,
- 120 mm w przypadku $cian z cegly ceramicznej, petnej cegly silikatowej lub bloczkow
betonowych petnych,
- 160 mm w przypadku $cian z bloczkéw betonowych drazonych Iub bloczkéw silikatowych
drazonych,
— 180 mm w przypadku &cian z pustakéw ceramicznych,
przechodzgcych przez konstrukcje stropow stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego,
0 gruboéci nie mniejszej niz 150 mm i klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz REI 120 wediug PN-EN
13501-2:2016.
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Wszelkie spoiny w §cianach murowanych, poziome i pionowe, powinny by¢ wypetnione w cato$ci
zaprawa.

Podczas prowadzenia prac, plyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500 nie mogg by¢
narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych, a takze powinny by¢ chronione przez uszkodzeniami
mechanicznymi.

Piyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500 moga by¢ stosowane w warunkach klimatycznych
oznaczonych jako Typ Zi wediug EAD 350142-00-1106, tj. w warunkach wewnetrznych o wysokiej
wilgotnosci (odpowiadajacych 5 klasie wilgotnosci wewnetrznej wedtug PN-EN ISO 13788:2013).

Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych kotew, zszywek, wkretow i gwozdzi nie sg objete
niniejszg Krajowg Oceng Techniczng. Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych elementéw taczaco —
mocujgcych powinny by¢ dostosowane do kategorii srodowiska, w ktérym sa stosowane.

Zelbetowe i murowane szachty oddymiajace, zabezpieczone od wewnatrz systemem
ogniochronnym PROMADUCT®-500, zostaty sklasyfikowane wediug kryteribw normy PN-EN
13501-4:2016 w klasie odpornosci ogniowej El 120 (ve) S1500multi.

Zabezpieczenie ogniochronne wykonane systemem PROMADUCT-500, moze by¢ stosowane
w przypadku szachtéw oddymiajgcych przeznaczonych do:

- odprowadzania dymu i gorgcych gazéw pozarowych w instalacjach o ci$nieniu roboczym od
-1500 do +500 Pa,

— dostarczania powietrza kompensacyjnego w instalacjach o cisnieniu roboczym od -1500 do
+1500 Pa.

Zestaw wyrobow objety niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinien by¢ stosowany zgodne
z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczeg6Inosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pdZniejszymi zmianami),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— wytycznych okreslonych w instrukcji opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.
Zabezpieczenia ogniochronne systemem PROMADUCT®-500 powinny by¢ wykonywane przez

firmy przeszkolone przez producenta w zakresie warunkow i technologii ich wykonywania, wiasciwosci
technicznych wyrobow wchodzacych w skiad zestawu oraz kontroli wykonanych prac.

Informacja o zabezpieczeniu ogniochronnym wykonanym systemem PROMADUCT®-500 powinna
by¢ wpisana do dziennika budowy. Tres¢ tej informacji powinna zawierac¢ co najmniej:

— nazwe zabezpieczenia ogniochronnego wedtug niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— klase odpornosci ogniowej zaizolowanego elementu budowlanego,

- nazwe firmy wykonujgcej zabezpieczenie ogniochronne,

— date wykonania zabezpieczenia ogniochronnego,

- protokét z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego.

Zabezpieczenia ogniochronne systemem PROMADUCT®-500 powinny by¢ oznakowane etykiets.
Etykieta powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

— nazwe zabezpieczenia ogniochronnego wedtug niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

- nazwe producenta zestawu wyrobow,

- klase odpornosci ogniowej zaizolowanego elementu budowlanego,

- numer Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1924 wydanie 1.
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2.2. Warunki stosowania

Do wykonywania zabezpieczeri ogniochronnych szachtéw oddymiajacych systemem
PROMADUCT®-500 stosuje sie plyty PROMATECT®-L500 o grubosci 20 mm. Plyty PROMATECT®-L500
powinny by¢ montowane bezpo$rednio na powierzchni $cian szachtow lub w odlegto$ci odpowiadajgce;
gruboéci warstwy izolacji termicznej lub akustycznej. Plyty powinny Scisle przylega¢ do siebie. lzolacja
ogniochronna powinna stanowi¢ warstwe ciagtg, bez przerw i ubytkéw.

W przypadku montazu bezposrednio na powierzchni $ciany szachtu, ptyty PROMATECT®-L500
powinny by¢ montowane za pomocg stalowych kotew montazowych M6, w ilosci 8 sztuk na piyte.

W przypadku montazu z zastosowaniem warstwy izolacji z weiny mineralnej, plyty
PROMATECT®-L500 powinny byé montowane na pasmach montazowych o szeroko$ci nie mniejszej
niz 100 mm. Pasma nalezy wykonywa¢ z ptyt PROMATECT®-L500 o grubos$ci 20, 25, 30, 40 lub 50 mm.
Pasma powinny by¢ mocowane do powierzchni $cian szachtéw w uktadzie poziomym lub pionowym,
w odstepach nie wiekszych niz 600 mm, za pomocg stalowych kotew montazowych M6 w rozstawie nie
wiekszym niz 400 mm. Minimalna gteboko$¢ zakotwienia tacznikéw mechanicznych (kotew) powinna
wynosi¢ 50 mm. W przypadku, gdy grubos¢ izolacji przekracza 50 mm, pasma montazowe powinny by¢
wykonywane z dwoch lub trzech warstw ptyt, dopasowujac ich tgczng grubo$¢ do grubosci izolacii.

Pasma montazowe powinny by¢ rowniez stosowane przy bezposrednim montazu plyt
PROMATECT®-L500 do powierzchni $cian szachtow, w przypadku, gdy powierzchnia szachtu jest
nieréwna. W takim przypadku miedzy ptytami PROMATECT®-L500 a powierzchnig $cian szachtu nalezy
zachowac wolng przestrzen (pustke powietrzna).

Piyty PROMATECT®-L500 powinny by¢ montowane do pasm montazowych za pomocg
stalowych zszywek w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm lub stalowych wkretow lub gwozdzi
w rozstawie nie wiekszym niz 200 mm.

Poprzeczne potaczenia ptyt powinny byé pokrywane od strony zewnetrznej, tj. pomiedzy ptytami
a powierzchnig cian szachtéw, pasmami ptyt PROMATECT®-L500 o grubosci 20 mm i szerokosci nie
mniejszej niz 100 mm, montowanymi za pomoca stalowych zszywek lub wkretéw. Powyzszych pasm nie
trzeba stosowa¢ w przypadku bezposredniego montazu plyt PROMATECT®-L500 do powierzchni écian
szachtow.

Wszystkie zlagcza plyt PROMATECT®-L500 (podiuzne i poprzeczne), jak réwniez miejsca
zastosowania stalowych facznikéw mechanicznych, powinny by¢ uszczelniane klejem PROMAT K84.

Wymagane diugosci i rozstawy stalowych zszywek, gwozdzi i wkretéw, stosowanych do 1gczenia
ptyt, podano w tablicy 1.

Tablica 1
- i = t
T ;Srngslaw T—T—lﬁ slsrg;s aw
Grubosé - 9 R
Rodzaj plyt Folacenienanianlkove Polaczenie powierzchniowe
plyty d1idz Wymiary, mm
mm T zszywki B, zszywki
wkrety gwozdzie Stal6we wkrety gwozdzie stalowe
as< 150 mm | a=150 mm e a<150 mm [ a=< 150 mm a5 150 mm
ﬁ' 20 =24,0x50 250 250/11,2/11,53 | 24,0x35 =35 = 38/10,7M1,2
O
P =) 30 250x70 270 263/11,2/1,83 | 245x50 250 = 50/11,2/1,53
<
g 4 40 250x70 =270 270M2,21203 | 250x70 =70 270/M12,2/2,03
E 50 26,0 x90 = 80/90 =80/12,2/2,03 | 25,0x80 =80 = 80/12,2/2,03
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobow do ogniochronnego zabezpieczania szachtow

oddymiajgcych systemem PROMADUCT®-500 oraz metody zastosowane do ich oceny podano w tablicy 2.

Tablica 2
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 ' 3 4
1 Odporno$¢ ogniowa szachtéw wg p. 2,
zabezpieczonych systemem El 120 (ve) S1500multi PN-EN 13501-4:2016
PROMADUCT®-500
2 Trwatosé Typ Z1 EAD 350142-00-1106
3 Klasyfikacja ogniowa:
— w zakresie reakcji na ogien : klasa A'1. . PN-EN 13501-1:2019
—  w zakresie stopnia rozprzestrzeniania nierozprzestrzeniajgce ognia
ognia (NRO)

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzace w skiad zestawu PROMADUCT®-500 powinny byé pakowane,

przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta, w sposdb zapewniajgcy

niezmiennos¢ ich wiasciwosci uzytkowych. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyrob przed

uszkodzeniami mechanicznymi, odksztatceniami lub zniszczeniem.

Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwoéci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U.

z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1924 wydanie 1),

numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana

w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych

zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastapig
zmiany surowcow, skladnikéw, linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakltadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkgji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badaf oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakladowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spelniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegblne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne musza by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie wiasciwosci ptyt PROMATECT®-L500 w zakresie
wynikajgcym z planu badan do ETA-06/0218.
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5.5. Czestotliwo$é badan

Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan do ETA-
06/0218, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$é partii wyrobéw powinna byé okreslona
w dokumentacji zakiadowej kontroli produkgc;ji.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1924 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wilasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobéw do ogniochronnego
zabezpieczania szachtow odymiajgcych systemem PROMADUCT®-500, ktére zgodnie z Zzamierzonym
zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1 924 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) zestaw wyrobow, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moze byé wprowadzony
do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1924 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1 924 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdInosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnieni nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Oceng Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowa jako$¢, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze byé przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. 1633/20/R154NZP. Ocena klasyfikacyjna w zakresie odpornosci ogniowej zelbetowych

i murowanych

szachtow

oddymiajacych  zabezpieczonych od wewnatrz  systemem

PROMADUCT, Zakiad Badan Ogniowych ITB

2 LZP01-1917/17/Z00NZP/e. Raport z badania odporno$ci ogniowej murowanego szachtu
oddymiajgcego zabezpieczonego plytami PROMTECT®-L500, Zaktad Badan Ogniowych ITB

3. 11529D. Classification report of reaction to fire, Warringtonfiregent NV, Ottergemsesteenweg-
Zud 711, B-900 Gent, Belgia

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1366-8:2006

PN-EN 12086:2013

PN-EN 13403:2005

PN-EN 13501-1:2019

PN-EN 13501-2:2016

PN-EN 13501-3+A1:2010

PN-EN 13501-4:2016

PN-EN 1SO13788:2013

EAD 350142-00-1106
ETA-06/0218

Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

Badania odpornoéci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 8: Przewody
oddymiajgce

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wia$ciwosci
przenikania pary wodnej

Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewodow
wykonanych z plyt izolacyjnych

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badari reakcji na ogien

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw.
Czesé 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badari odpornosci ogniowey,
z wylgczeniem instalacji wentylacyjnej

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badar odporno$ci ogniowej
instalacjach  uzytkowych

wyrobéw i elementéw stosowanych —w

w budynkach: ognioodpornych przewodoéw wentylacyjnych
i przeciwpozarowych klap odcinajgcych

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdow.
Czesé 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowef
elementow systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu
Cieplno-wilgotnosciowe wiaéciwosci  komponentéw  budowlanych
i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnelrznej konieczna do
unikniecia  krytycznej  wilgotnosci powierzchni i kondensacji
miedzywarstwowej. Metody obliczania

Fire protective board, slab and mat products and kits

Fire protective board PROMATECT®-L500
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Zalacznik A.

A.1. Piyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500
Piyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500, o grubosciach 20, 25, 30, 40 lub 50 mm i wymiarach
(szeroko$¢ x dtugosc¢): 1200 x 2500 mm, powinny by¢ zgodne z ETA-06/0218.

A.2. Klej PROMAT K84
Do uszczelniania polgczen plyt PROMATECT®-L500 powinien byé stosowany klej PROMAT K84,
charakteryzujacy sie lepkoscig 25 000 + 5000 mPa-s i wskaznikiem pH w zakresie 11 + 13.

A.3. Laczniki mechaniczne
Do {gczenia plyt PROMATECT®-L500 i mocowania pasm plyt powinny byé stosowane fgczniki
mechaniczne, zgodnie z opisem podanym w p. 1.

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1924 wydanie 1
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1. Plyty PROMATECT®-L500 o grubosci 20 mm; 4. Kotwy stalowe M6; 6. Klej PROMAT K84; 7. Zelbetowa lub
murowana $ciana szachtu; 8. Strop zelbetowy

Rys. B1. Schemat montazu warstw zabezpieczenia ogniochronnego zelbetowych i murowanych
szachtéw oddymiajacych z zastosowaniem plyt PROMATECT®-L500 — montaz bezposredni

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1924 wydanie 1
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1. Plyty PROMATECT®-L500 o grubosci 20 mm; 2. Paski plyt PROMATECT®-L500, o grubosci 20 mm i szerokosci
min. 100 mm; 3. Pasma montazowe z ptyt PROMATECT®-L500, o grubo$ci max. 100 mm i szeroko$ci min. 100 mm;
4. Kotwy stalowe M6; 5. Izolacja z welny mineralnej, o gestosci min. 40 kg/m?3 i grubosci max. 100 mm;

6. Klej PROMAT K84; 7. Zelbetowa lub murowana $ciana szachtu; 8. Strop zelbetowy; 9. Stalowe tgczniki
mechaniczne wedlug tablicy A1, w Zatgczniku A

Rys. B2. Schemat montazu warstw zabezpieczenia ogniochronnego zelbetowych i murowanych
szachtow oddymiajgcych z zastosowaniem ptyt PROMATECT®-L500 — montaz plyt z warstwg izolacji
(pasma montazowe w ukitadzie pionowym)

(wymiary w mm)

Zalacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1924 wydanie 1
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1. Plyty PROMATECT®-L500 o grubosci 20 mm; 2. Paski ptyt PROMATECT®-L500, o grubosci 20 mm i szerokosci
min. 100 mm; 3. Pasma montazowe z ptyt PROMATECT®-L500, o grubosci max. 100 mm i szerokosci min. 100 mm;

4. Kotwy stalowe M6; 5. Izolacja z wetny mineralnej, o gesto$ci min. 40 kg/m? i grubosci max. 100 mm;

6. Klej PROMAT K84; 7. Zelbetowa lub murowana $ciana szachtu; 8. Strop zelbetowy; 9. Stalowe tgczniki

mechaniczne wedtug tablicy A1, w Zatgczniku A

Rys. B3. Schemat montazu warstw zabezpieczenia ogniochronnego zelbetowych i murowanych

szachtow oddymiajgcych z zastosowaniem plyt PROMATECT®-L500 — montaz plyt z warstwg izolacji

(pasma montazowe w ukfadzie poziomym)

(wymiary w mm)

Zalacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1924 wydanie 1
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1. Plyty PROMATECT®-L500, o grubosci 20 mm; 2. Paski ptyt PROMATECT®-L500, o grubosci 20 mm i szerokosci
min. 100 mm; 3. Pasma montazowe z plyt PROMATECT®-L500, o grubosci max. 100 mm i szerokosci min. 100 mm;
4. Kotwy stalowe M6; 6. Klej PROMAT K84; 7. Zelbetowa lub murowana $ciana szachtu; 8. Strop zelbetowy;

9. Stalowe tgczniki mechaniczne wedlug tablicy A1, w Zalaczniku A

Rys. B4. Schemat montazu warstw zabezpieczenia ogniochronnego zelbetowych i murowanych
szachtow oddymiajgcych z zastosowaniem ptyt PROMATECT®-L500 — montaz bezpoéredni z pustkg
powietrzng (pasma montazowe w ukiadzie pionowym)

(wymiary w mm)

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1924 wydanie 1



