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CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GORNICZEGO

SA.w BYTOMIU Zespél.
Atestacyjny
41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25 ; tel. (032) 2822525, fax. (032) 2822681 Nr 2

e-mail : info@csrg.bytom.pl

OPINIA TECHNICZNA Nr 18/2014/2020

Zlecenie nr

Nazwa Zleceniodawcy

KZWM Ogniochron S.A.

Adres Zleceniodawcy

ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychow

Producent

KZWM Ogniochron S.A.

Adres Producenta

ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychéw

Identyfikacja obiektu badan

Gasnica pianowa typ GPN- 6x AB/MP

Data zlecenia\dostarczenia
probki

27.01.2020r.

Data przeprowadzenia badan

28.01.2020 r.

Zakres badania

Ocena urzadzenia pod wzgledem przydatnoéci, w zakresie
poprawnosci dziatania, zgodnoéci z wymaganiami norm
i przepisdw pod katem bezpieczenstwa eksploatacji, higieny
pracy i bezpieczenstwa pozarowego.

Wyniki

badania

Spis tresci :

Tytut llo&¢ stron

Opinia Techniczna nr 18/2014/2020 aktualizacja
o przydatnosci urzadzenia do pracy w podziemnych 2
wyrobiskach zaktadéw gérniczych

Uzyskane wyniki badan odnosza si¢ wylgcznie do przedstawionego obiektu badan.
Ninigjsze sprawozdanie moze by¢ powielane tylko w calosci.

Lwag! tgczna ilos¢ stron: 2
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1. CHARAKTERYSTYKA SPRZETU.

1.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :
Gasnica pianowa GPN-6x-AB napetniona wodnym roztworem $rodka pianotwérczego Furex AFFF

Kartusche stuzy do gaszenia pozarow ciat statych pochodzenia organicznego przy paleniu ktorych
wystepuje zjawisko zarzenia, cieczy palnych oraz urzadzen elektrycznych do 1000V. Srodek
gasniczy zawarty w gasnicy gasi poprzez katalize ujemng ptomienia /inhibitor procesu palenial,

chtodzenie oraz ograniczenie dostepu powietrza /pokrycie powierzchni palgcej sie/.

1.2. Dane znamionowe :

Masa catkowita ~ 9,7 kg

Objetosc¢ srodka gasniczego ~ 6dm’

Rodzaj srodka gasniczego - roztwor wodny 1,5 % Furex AFFF Kartusche
Cisnienie prébne zbiornika - 2,7 MPa

Ciénienie robocze -1,5 MPa

Zakres temperatury dziatania - od +5 do +60 °C

Minimalna skutecznos¢ gasnicza - obiekty 21A1183B

1.3. Dokumentacja :

- PN-92/M-51079 Sprzet pozarniczy. Gasnice przenosne ark. 01,02,04 i 05.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania.

- Swiadectwo Dopuszczenia Nr 3739/2019 Gasnica pianowa typ GPN-6x AB/MP.
CNBOP Jozefow 5 lipca 2019 1.

- Raport z Badan Laboratoryjnych nr 2013-F-1040/0G 12. Gasnice przenosne typ GPN-6x
AB/MP. MPA Dresden 27 luty 2014 r.

2 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN .
Analiza dokumentacji ujetej w punkcie 1.3
3 . TRESC OPINII TECHNICZNEJ .

Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego w Bytomiu uwzgledniajgc normy i przepisy gornicze

oraz na podstawie analizy dokumentacji ujetej w punkcie 1.3 pozytywnie opiniuje stosowanie

gasnicy pianowej typ GPN-6x AB/MP w podziemnych wyrobiskach zaktaddw gérniczych,

4 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .

Pismo KZWM Ogniochron S.A. z dnia 27.01.2020 r. z wnioskiem o wydanie aktualizacji opinii
technicznej nr 18/2014 do stosowania sprzetu gasniczego w podziemnych wyrobiskach zaktadow
gorniczych.
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