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Niniejszy raport klasyfikacyjny zawiera trzy strony i moze by¢ uzywany lub powielany wylgcznie w catosci.

i [ Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang lakierowi FLAMEX AQUA DZ / FOBOS Z-LAK
zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
21 Postanowienia ogélne

Wyréb jest okreslony, jako lakier ogniochronny do drewna i wyrobéw drewnopochodnych.

2.2 Opis wyrobu

Wyrob opisano ponizej.

Lakier FLAMEX AQUA DZ / FOBOS Z-LAK.

Lakier FLAMEX AQUA DZ / FOBOS Z-LAK wodorozcienczalny, oparty na dyspersji akrylowej, z dodatkiem
uniepalniaczy na bazie fosforanow, zwigzkow azotu i dodatkéw reologicznych. Lakier jest produkowany jako
bezbarwny lub koloryzujgcy wg palety producenta.

Zuzycie lakieru w ilosci 300 g/m®.

Spos6b naktadania: za pomoca pedzla, watka lub metodg natrysku.

Stosowana grubosé drewna i wyrobdw drewnopochodnych minimum 12 mm.

Producentem lakieru FOBOS Z-LAK / FLAMEX AQUA DZ jest firma Przedsiebiorstwo Produkcyjno
Handlowo-Ustugowe DELTA.
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3. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Raport z badania Nr

Metoda badania

Nazwa laboratorium Nazwa klienta
Przedsiebiorstwo
Laboratorium PiRdUkeyNd
Badan Ogniowych ITB R il
Ustugowe
DELTA

LZP01-00804/18/Z00NZP

PN-EN 13823+A1:2014

LZP02-00804/18/Z00NZP

PN-EN 13823+A1:2014

LZP03-00804/18/Z00NZP

PN-EN ISO 11925-2:2010

LZP04-00804/18/Z00NZP

PN-EN ISO 11925-2:2010

3.2 Wyniki badan

Wyniki
; Parametr
Metoda badania Parametr IB::;Z; mierzony, Parametr
wartosé zgodnosci
$rednia
1 2 3 4 5
L S R Rozprzestrzenianie
QOddziatywanie ptomienia e L T
powierzch r¥i‘g{we i frawedziowe ptomieni Fs <150 mm 5 X
Ekspozycja 30 s
lzkier FLAMEX AQUA DZ / FOBOS Z-LAK P{Qnace krop[e/czastm (_) N
bezbarwny)
PN-EN ISO 11925-2 el
Oddziatywanie ptomienia Rozprzestrzenianie (=) T
powierzchniowe i krawedziowe ptomieni Fs <150 mm 6
Ekspozycja 30 s
::!akfer FLAMEX AQUA DZ/ FOBOS Z-LAK P{-Onace krop|e/czqstki (_) N
koloryzujacy)
FIGRA 5amy 70,6 (=)
FIGRA g.4mJ 424 (=)
PN-EN 13823 LFS < krawedz (=) T
(lakier FLAMEX AQUA DZ / FOBOS Z-LAK THRggos [MJ] 3 23 (=)
bezbarwny) SMOGRA [m°/s°] 1,9 (=)
TSPegos [M°] 48,4 (=)
P%onaceGkF:oAple/czqstki : %) (N
FI 0.2mMJ ,8 -)
FIGRA o 4mJ 88,1 =)
PN-EN 13823 LFS < krawedz (=) T
(lakier FLAMEX AQUA DZ / FOBOS Z-LAK THRs00s [MJ] 3 29 ()
koloryzujacy) SMOGRA [m°/s”] 22 )
TSPegos [M’] 46,1 =)
Ptongce krople/czastki ) N

{(-): niedotyczy T: tak N: nie

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powolanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Wyréb, lakier FLAMEX AQUA DZ / FOBOS Z-LAK przeznaczony do impregnacji drewna i elementow
drewnopochodnych, w zakresie reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje:

B

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:

Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czastek, wyrob uzyskat dodatkowg klasyfikacje:

s1

do
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Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjgtkiem posadzek i wyrobow

liniowych do termicznej izolacji przewodow, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptongce krople

B - s 1 i d 0

tj.: B-s1,d0

Klasyfikacja w zakreSIe reakcjx naoglen B-s1 ,dO __

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie craz jak dla wyrobu ,niezapalnego, niekapigcego

i nieodpadajgcego pod wptywem ognia” wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 wraz z pézniejszymi zmianami).

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametrow okreslajgcych wyrob:

- opis wyrobu wg punktu 2.2,

- lakier FLAMEX AQUA DZ / FOBOS Z-LAK stosowany do zabezpieczania wyrobow drewnopochodnych
i elementdéw z drewna (z wyjatkiem drewna egzotycznego) o grubosci minimum 12 mm, stosowanych na
podkiadach i elementach o klasach reakcji na ogien A1i A2.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukeyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania okreslonego w p.
4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy, 1 w archiwum

Zaktadu Badan Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie moga by¢ wydane przez Zakiad Badan Ogniowych ITB

wytgcznie na wniosek Wiasciciela raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
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