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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

1.1. Asortyment

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg przeciwpozarowe klapy rewizyjne F4,
F5, F5/M i F6, produkowane przez FF Systems Spdétka z o.0., ul. Marii Foltyn 2C, 26-600 Radom,
w zakladzie produkcyjnym w Radomiu.
Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobdéw okreslone przez producenta
i wynikajace z wtasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji zastosowanych materiatow
i elementow.
Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace klapy rewizyjne:
— §cienna klapa rewizyjna F4 El 120 o wymiarach (200 + 600) x (200 + 600) mm lub o innych
wymiarach i powierzchni nie wiekszej niz 1,0 m?,
— $&cienne klapy rewizyjne F§ EI 30 i F5 EI 60, o wymiarach (200 + 800) x (200 + 800) mm lub
o innych wymiarach i powierzchni nie wiekszej niz 0,64 m?,
— $cienne klapy rewizyjne F5 El 120 i F5/M El 120, o wymiarach (200 = 1500) x (200 + 1000) mm
lub o innych wymiarach i powierzchni nie wigkszej niz 1,5 m?,
— sufitowa klapa rewizyjna F6 El 30 o wymiarach (200 + 600) x (200 + 600) mm lub o innych
wymiarach i powierzchni nie wiekszej niz 0,36 m?,
— sufitowe klapy rewizyjne F6 El 60 i F6 El 90, o wymiarach (200 + 800) x (200 + 800) mm lub
o innych wymiarach i powierzchni nie wiekszej niz 0,64 m2.
Opis techniczny materiatow i elementéw, z ktérych wykonane sg klapy, jako$¢ wykonania oraz
oznakowanie klap objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, podano w Zatgczniku A.
Budowe oraz przekroje charakterystyczne przeciwpozarowych klap rewizyjnych F4, F5, F5/M
i F6, pokazano w Zataczniku B, na rys. B1 + B36.

1.2. Przeciwpozarowa, Scienna klapa rewizyjna F4 EIl 120

Klapa rewizyjna F4 El 120 sktada sie ze skrzydta i oscieznicy.

Skrzydto i oscieznica sg wykonane z profili aluminiowych o grubo$ci Scianki 2 mm i wymiarach
30 x 27,5 mm, stanowigcych rame skrzydta (wewnetrzna) i rame oscieznicy (zewnetrzna). Kazda z ram
wykonana jest z czterech katownikéw potaczonych za pomoca spawania metodg WIG.

Wypetnienie ramy wewnetrznej stanowig ptyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F wedtug normy
PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe sg mocowane do ramy
wewnetrznej za pomocg stalowych wkretdow samowiercacych 3,5 x 35 mm, rozmieszczonych
w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm. Wkrety zabezpiecza sie ostonkami ochronnymi z PVC. Klapy F4
El 120 sa wyposazone w dwa zatrzaski sprezynowe Mini Latsch. Zatrzaski s3 mocowane do ramy
zewnetrznej za pomocg dwoch wkretow z tbem soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 19 mm, poprzez
przyspawany do niej (metodg WIG) katownik aluminiowy o wymiarach 40 x 20 x 2 mm i dtugosci 32 mm.
Elementy zamykajgce (stanowigce czes¢ zatrzasku) sg mocowane do ramy wewnetrznej za pomocg
jednego wkretu z tbem soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 13 mm.



@
4/53 ITB-KOT-2020/1581 wydanie 1 ' H

Skrzydto jest osadzone na dwuczesciowych aluminiowych zawiasach o wymiarach 20 x 20 x
2 mm i dlugosci 55 mm, przyspawanych ma dole tylnej strony ramy zewnetrznej i wewnetrznej.

Klapa F4 El 120 jest wyposazona w jeden lub dwa (w zaleznosci od powierzchni klapy)
tancuszki, zabezpieczajace przed wypadaniem klapy. Jeden koniec tancuszka jest mocowany za
pomocg wkretu z tbem soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 13 mm, do ramy zewnetrznej a drugi, ktéry
zakonczony jest karabinczykiem, przypinany jest do katownika 15 x 22 mm na ramie wewnetrznej.
Katownik mocowany jest za pomoca wkretu z tbem soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 13 mm.

Na obwodzie ramy wewnetrznej (pomiedzy rama wewnetrzng i zewnetrznag) znajduje sie
peczniejgca tasma uszczelniajgca Kerafix 200, o przekroju 25 x 0,8 mm.

Klapa rewizyjna F4 El 120 moze byé wyposazona w zamek (czworokatny, okragto cylindrowy lub
PZ), mocowany na ramie wewnetrzne;j.

Klapa rewizyjna F4 El 120 powinna by¢é mocowana w $cianach dziatowych szachtowych klasy
odpornosci ogniowej El 120, o konstrukcji szkieletowej z profili stalowych zimnogietych CW/UW 75 z
obustronng okiadzing z plyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F weditug normy PN-EN 520+A1:2012,
o grubosci 2 x 12,5 mm, z wypetnieniem z ptyt z welny mineralnej skalnej, o grubosci nie mniejszej niz 60
mm i gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3.

1.3. Przeciwpozarowe, $cienne klapy rewizyjne F5 El 30, F5 EI 60, F5 El 120 i F5/M El 120

Klapy rewizyjne F5 EIl 30, F5 EI 60, F5 EI 120 i F5/M El 120 skiadajg sie ze skrzydta i oScieznicy.

Skrzydto i oscieznica sg wykonane z profili aluminiowych o grubosci scianki 2 mm i wymiarach
30 x 27,5 mm, stanowigcych rame skrzydta (wewnetrzng) i rame oscieznicy (zewnetrzng). W przypadku
klap F5 El 120 i F5/M EI 120 profile sg produkowane przez firme Alufinal, a w przypadku klap F5 EI 60
sg produkowane przez firme EUROMETAL.

Kazda z ram wykonana jest z czterech katownikdw potgczonych za pomocg spawania metodg
WIG. Rama zewnetrzna jest obudowana kotnierzem wykonanym z ptyt gipsowo-kartonowych typu DF lub
F wedtug normy PN-EN 520+A1:2012.

W przypadku klap F5 El 30, kotnierz ramy zewnetrznej jest wykonany z czterech ptyt gipsowo-
kartonowych typu DF lub F wedlug normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 12,5 mm i szerokosci
53 mm, ktére sg mocowane do ramy zewnetrznej za pomocg wkretdw samowiercgcych, o wymiarach
3,5 x 35 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm.

Wypetnienie ramy wewnetrznej klapy F5 El 30 stanowig ptyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F
wedtug normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe stanowigce
wypeinienie sg mocowane do ramy wewnegtrznej za pomocg stalowych wkretéw samowiercgcych,
o wymiarach 3,5 x 35 mm, rozmieszczonych w rozstawie nie wigkszym niz 150 mm. Wkrety zabezpiecza
sie ostonkami ochronnymi PVC. Skrzydto jest osadzone w oscieznicy poprzez dwa aluminiowe trzpienie,
umieszczane w otworach o $rednicy 8 mm, wykonanych w ramie zewnetrznej. Na obwodzie ramy
wewnetrznej znajduje sie peczniejgca taSma uszczelniajgca Kerafix 200, o przekroju 25 x 0,8 mm.

Klapa F5 EIl 30 jest wyposazona w tancuszek, zabezpieczajgce przed wypadaniem klapy. Jeden
koniec ftancuszka jest mocowany za pomocg wkretu o wymiarach 2,9 x 13 mm do ramy zewnetrznej,
a drugi koniec do zawieszenia na ramie zewnetrznej.

W przypadku klap F5 El 60, kotnierz ramy zewnetrznej jest wykonany z czterech plyt gipsowo-
kartonowych typu DF wedtug normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 15 mm i szerokosci 53 mm,

ktére sg mocowane do ramy zewnetrznej za pomocg wkretébw samowiercacych, o wymiarach 3,5 x
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45 mm, rozmieszczonych w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm. Wkrety zabezpiecza sie ostonkami
ochronnymi z PVC.

Wypetnienie ramy wewnetrznej klapy F5 El 60 stanowig ptyty gipsowo-kartonowe typu DF
wedtug normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 15 mm oraz piyta Fireboard o grubosci 15 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe stanowigce wypetnienie sg mocowane do ramy wewnetrznej za pomocg stalowych
wkretéw samowiercgcych, o wymiarach 3,5 x 46 mm, rozmieszczonych w rozstawie nie wiekszym niz
150 mm.

Piyta Fireboard jest mocowana do tylnej strony skrzydia za pomocg wkretéw samowiercacych,
o wymiarach 3,5 x 26 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm. Skrzydio jest osadzane w oscieznicy
poprzez dwa aluminiowe trzpienie umieszczane w otworach o $rednicy 8 mm, wykonanych w ramie
zewnetrznej. Na obwodzie ramy wewnetrznej znajduje sie peczniejgca tasma uszczelniajgca
Palusol 100, o przekroju 25 x 2,0 mm.

Klapa F5 El 60 jest wyposazona w dwa fancuszki z karabirficzykami 4/40 mm, zabezpieczajgce
przed wypadaniem klapy. Jeden koniec faficuszka jest mocowany za pomocg wkretu o wymiarach 2,9 x
13 mm do ramy zewnetrznej, a drugi koniec do tylnej strony skrzydta klapy.

W przypadku klap F5 EI 120 i F5/M EIl 120, kotnierz ramy zewnetrznej jest wykonany z czterech
ptyt gipsowo-kartonowych typu DF wedtug normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 12,5 mm
i szerokosci 53 mm, ktére sg mocowane do ramy zewnetrznej za pomocg wkretow samowiercgcych,
o wymiarach 3,5 x 35 mm, rozmieszczonych w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm. Pomiedzy rama
zewnetrzng i wewnetrzng, na obwodzie skrzydfa, umieszczona jest peczniejgca taSma uszczelniajgca
Kerafix, o przekroju 25 x 1,0 mm

Do zewnetrznej strony kotnierza sg mocowane pasy z piyt Fireboard, o grubosci nie mniejszej
niz 15 mm (co powoduje zwigkszenie jego grubosci do co najmniej 40 mm). Dodatkowo od strony
zewnetrznej oscieznicy jest mocowany ,wieniec” z plyt Fireboard o grubosci 25 mm. Pomiedzy wiencem
i ramg zewnetrzng znajduje sie tadéma Kerafix o przekroju 25 x 2,0 mm, a pomiedzy wiericem i ramag
wewnetrzng znajduje sie tasma Kerafix o przekroju 25 x 2,0 mm oraz 12,5 x 1,0 mm. Piyty wienca
mocowane sg do ramy zewnetrznej za pomocag wkretéw o wymiarach 4,2 x 70 mm i poigczone ze sobg
za pomoca klamer 4/40 mm.

Wypetnienie ramy wewnetrznej klap F5 El 120 i F5/M El 120 stanowig plyty gipsowo-kartonowe
typu DF wediug normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 12,5 mm oraz piyty Fireboard
o grubosci 2 x 25 mm. Plyty gipsowo-kartonowe stanowigce wypeinienie sg mocowane do ramy
wewnetrznej] za pomocg stalowych wkretébw samowiercacych, o wymiarach 3,5 x 35 mm,
rozmieszczonych w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm, a piyty Fireboard sg mocowane Srubami
szybkiego montazu, o wymiarach 3,9 x 80 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm Skrzydio jest
osadzane w oscieznicy poprzez dwa aluminiowe trzpienie, umieszczane w otworach o Srednicy 8 mm,
wykonanych w ramie zewnetrzne;.

Klapy F5 EI 120 i F5/M El 120 sg wyposazone w dwa tancuszki firmy Hefele z karabinczykami
4/40 mm, zabezpieczajgce przed wypadaniem klapy. Jeden koniec taficuszka jest mocowany za pomocg
wkretu o wymiarach 3,9 x 70 mm, do piyty Fireboard ramy zewnetrznej, z zamocowanymi katownikami
z blachy ocynkowanej o grubosci 0,8 mm, a drugi koniec do tylnej strony skrzydta klapy.

Na obwodzie klapy F5/M EI 120 jest mocowana peczniejgca, ogniochronna tasma
uszczelniajgca, o wymiarach 25 x 2 mm (uszczelniajgc polgczenie miedzy klapg i sciang o konstrukciji
sztywnej).
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Klapy F5 EI 30 i F5 El 60 sg wyposazone w dwa zatrzaski sprezynowe Mini Latsch. Zatrzaski sg
mocowane do ramy zewnetrznej dwoma wkretami z tbem soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 19 mm,
poprzez przyspawany do niej (metodg WIG) katownik aluminiowy o wymiarach 40 x 20 x 2 mm i diugosci
32 mm. Element zamykajacy (stanowigcy czes$¢ zatrzasku) mocowany jest za pomoca wkretu z tbem
soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 13 mm.

Klapy F5 El 120 i F5/M EI 120 sg wyposazone w dwa zatrzaski sprezynowe ZEBRA pias z them
soczewkowym AW10 firmy Wurth. Zatrzaski sa mocowane do ramy zewnetrznej dwoma wkretami z fbem
soczewkowym o wymiarach 2,9 x 19 mm, poprzez przyspawany do niej (metodg WIG) katownik
aluminiowy o wymiarach 40 x 20 x 2 mm i diugosci 32 mm. Element zamykajgcy, stanowigcy czes¢
zatrzasku, mocowany jest za pomoca wkretu z them soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 19 mm.

Klapy rewizyjne F5 EI 30, F5 EI 60 i F5 El 120 mogg by¢ wyposazone w zamek (czworokatny,
okragto-cylindrowy lub PZ), mocowany na ramie wewnetrznej. W przypadku klap F5 El 60 i F5 El 120,
zamek powinien byé obudowany plytg Fireboard o gruboéci 25 mm.

Klapa rewizyjna F5 El 30 powinna by¢ mocowana w scianach dziatowych i szachtach, klasy
odpornosci ogniowej El 30, o konstrukcji szkieletowej z profili stalowych zimnogietych CW/UW 75 lub
CW/UW 100 z jednostronng okiadzing z ptyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F wedtug normy PN-EN
520+A1:2012, o grubosci 2 x 12,5 mm, z wypeinieniem z plyt z welny mineralnej skalnej, o grubosci nie
mniejszej niz 60 mm i gestosci nie mniejszej niz 30 kg/m3.

Klapa rewizyjna F5 El 60 powinna by¢ mocowana w:

—~ w Scianach dziatowych i szachtach, klasy odpornosci ogniowej El 60, o konstrukcji szkieletowej

z profili stalowych z jednostronng okfadzing z ptyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F wedtug

normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 15 mm, z wypelnieniem z plyt z welny mineralnej

skalnej, o gestosci nie mniejszej niz 30 kg/m?,
— W scianach z bloczkow z betonu komérkowego, z bloczkdéw betonowych, $cianach murowanych,
betonowych lub zelbetowych o gestosci nie mniejszej niz 690 kg/m? i grubosci nie mniejszej niz

115 mm, spetniajgcych kryteria klasy odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60.

Klapa rewizyjna F5 El 120 powinna by¢ mocowana w $cianach dziatlowych i szachtach, klasy
odpornosci ogniowej El 120, o konstrukcji szkieletowej z profili stalowych z jednostronng oktadzing z piyt
gipsowo-kartonowych typu DF wedtug normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 20 mm.

Klapa rewizyjna F5/M El 120 powinna byé mocowana w $cianach z bloczkéw z betonu
komorkowego, $cianach murowanych, betonowych lub zelbetowych, spelniajgcych kryteria klasy El 120
lub REI 120 odpornosci ogniowej.

1.4. Przeciwpozarowe, sufitowe klapy rewizyjne F6 El 30, F6 EI 60 i F6 EI90

Klapy rewizyjne F6 El 30, F6 El 60 i F6 EI90 skiladajg sie ze skrzydia i oscieznicy.

Skrzydio i oscieznica klap F6 El 30 i F6 EI90 sg wykonane z profili aluminiowych o wymiarach
30 x 27,5 x 2 mm, a klapy F6 El 60 sg wykonane z profili aluminiowych o wymiarach 32,5 x 27,5 x 2 mm,
stanowigcych rame skrzydia (wewnetrzng) i rame oscieznicy (zewnetrzng). Kazda z ram wykonana jest
z czterech kagtownikow, potaczonych za pomocg spawania metoda WIG.

W przypadku klapy F6 El 30, wypeinienie ramy wewnetrznej stanowig ptyty gipsowo-kartonowe
typu DF wedlug normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe sg
mocowane do ramy wewnetrznej za pomocg stalowych wkretow samowiercgcych o diugosci 35 mm,
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rozmieszczonych w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm. Wkrety zabezpiecza sig¢ tworzywowymi
ostonkami ochronnymi. Na obwodzie ramy wewnetrznej (pomigdzy ramg zewngtrzng i ramg wewnetrzng)
znajduje sie peczniejgca tasma uszczelniajgca Kerafix Flexpan 200, o przekroju 25 x 0,8 mm.

Skrzydio klapy F6 ElI 30 jest osadzone na dwoch aluminiowych zawiasach (tozyskach
obrotowych) ztozonych z dwéch ksztattownikow o wymiarach 30 x 15 x 2 mm i diugosci 50 mm. Jeden
ksztattownik zawiasu jest przyspawany do ramy zewnetrznej, a drugi do ramy wewnetrznej.

Zabezpieczenie przed wypadaniem klapy F6 El 30 stanowi linka (lub linki) z karabinczykami
Jeden koniec linki jest mocowany za pomocg wkretu o wymiarach 2,9 x 13 mm do ramy zewnetrznej,
a drugi koniec do zawieszenia ha ramie zewnetrznej.

Klapa F6 El 30 jest wyposazona w dwa zatrzaski sprezynowe Mini Latsch. Zatrzaski sg
mocowane do ramy zewnetrznej wkretami z tbem soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 19 mm, poprzez
przyspawany do niej (metodg WIG) katownik aluminiowy o wymiarach 40 x 20 x 2 mm i dtugosci 30 mm.

W przypadku klapy F6 El 60, wypetnienie ramy wewnetrznej stanowig plyty gipsowo-kartonowe
Knauf Fireboard, o grubosci 2 x 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe sg mocowane do ramy wewnegtrznej za
pomocy stalowych wkretdw samowiercgcych, o wymiarach 3,5 x 40 mm, rozmieszczonych w rozstawie
nie wiekszym niz 200 mm. Wkrety zabezpiecza sie tworzywowymi ostonkami ochronnymi. Na obwodzie
ramy wewnetrznej (pomiedzy rama zewnetrzng a rama wewnetrzng) znajduje sie peczniejgca taSma
uszczelniajgca Palusol 100, o przekroju 20 x 1,9 mm.

Skrzydto klapy F6 El 60 jest osadzone na dwoch aluminiowych zawiasach (tozyskach
obrotowych) ztozonych z dwdch ksztattownikéw o wymiarach 20 x 15 x 2 mm i dtugosci 556 mm. Jeden
ksztaltownik zawiasu jest przyspawany do ramy zewnetrznej, a drugi do ramy wewnetrzne;j.

Zabezpieczenie przed wypadaniem klapy F6 El 60 stanowi linka (lub linki) z karabinczykami.
Jeden koniec linki jest mocowany za pomocg $ruby z tbem soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 13 mm, do
ramy zewnetrznej a drugi do czesci zawieszenia na ramie wewnetrznej.

Klapa F6 El 60 jest wyposazona w dwa zatrzaski sprezynowe Mini Latsch. Zatrzaski sg
mocowane do ramy zewnetrznej dwoma wkretami z tbem soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 19 mm,
poprzez przyspawany do niej (metodg WIG) katownik aluminiowy, o wymiarach 40 x 20 x 2 mm
i dlugosci 30 mm.

W przypadku klapy F6 EI 90, wypeinienie ramy wewnetrznej stanowig ptyty gipsowo-kartonowe
typu DF wediug normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe sg
mocowane do ramy wewnetrznej za pomocg stalowych wkretow samowiercgcych o diugosci 35 mm,
rozmieszczonych w rozstawie nie wigkszym niz 150 mm. Wkrety zabezpiecza sie tworzywowymi
ostonkami ochronnymi. Na obwodzie ramy wewnetrznej (pomiedzy ramg zewnetrzng i ramg wewngtrzng)
znajduje sie peczniejaca tasma uszczelniajgca Kerafix Flexpan 200, o przekroju 25 x 0,8 mm.

Skrzydio klapy F6 ElI 90 jest osadzone na dwoch aluminiowych zawiasach (fozyskach
obrotowych) ztozonych z dwoéch ksztattownikéw o wymiarach 20 x 15 x 2 mm i dtugosci 50 mm. Jeden
ksztattownik zawiasu jest przyspawany do ramy zewnetrznej, a drugi do ramy wewnetrznej.

W przypadku klapy F6 ElI 90 rama zewnetrzna jest obudowana kotnierzem. Kotnierz ramy
zewnetrznej jest wykonany z dwoch warstw plyt gipsowo-kartonowych typu DF wedtug normy PN-EN
520+A1:2012, o grubosci kazdej z ptyt 12,5 mm i szerokosci 88 mm oraz jednej warstwy ptyty Knauf
Fireboard o grubosci 15 mm i szerokosci 30 mm. Plyty gipsowo-kartonowe sg mocowane do ramy
zewnetrznej za pomocg wkretdbw samowiercacych, o wymiarach 3,5 x 26 mm (pierwsza piyta)
i 3,5 x 35 mm (druga ptyta). Wkrety zabezpiecza sie tworzywowymi ostonkami ochronnymi. Drugi koniec
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kotnierza (dwie warstwy plyt gipsowo-kartonowych i ptyta Knauf Fireboard) sg mocowane do profili
zimnogietych CD-60 x 27 mm (stanowigcych konstrukcje nosng sufitu) za pomoca wkretéw 3,5 x 55 mm.

Na tylnej stronie kotnierza umieszczona jest skrzynka ostonowa z dzielong pokrywa z ptyt Knauf
Fireboard o grubo$ci 15 + 25 mm. Plyty Knauf Fireboard sg polgczone ze sobg oraz z kotnierzem za
pomocg klamer.

Zabezpieczenie przed wypadaniem klapy F6 El 90 stanowi linka (lub linki) z karabifnczykami.
Jeden koniec linki jest mocowany za pomoca $ruby z tbem soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 13 mm, do
ramy zewnetrznej a drugi do czesci zawieszenia na ramie wewnetrzne;.

Klapa F6 El 90 jest wyposazona w dwa zatrzaski sprezynowe Mini Latsch. Zatrzaski sg
mocowane do ramy zewnetrznej dwoma wkretami z tbem soczewkowym, o wymiarach 2,9 x 19 mm,
poprzez przyspawany do niej (metodg WIG) katownik aluminiowy o wymiarach 40 x 20 x 2 mm i diugosci
30 mm.

Klapa rewizyjna F6 El 30 powinna by¢ mocowana w sufitach podwieszanych klasy odpornosci
ogniowej El 30, o konstrukcji szkieletowej z profili stalowych zimnogietych CD-60 x 27 mm, z okladzing
z plyt gipsowo-kartonowych typu DF wediug normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 12,5 mm. Profile
powinny by¢ rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 500 x 950 mm i mocowane do konstrukcji
nosnej stropu o klasie odpornosci ogniowej REI 30, za pomoca stalowych wieszakow noniuszowych
w rozstawie nie wiekszym niz 900 x 950 mm. Rama zewnetrzna klapy F6 El 30 powinna by¢ mocowana
do wymianu z profil stalowych CD-60 x 27 mm, podwieszonego do dodatkowych wieszakow
noniuszowych oraz potgczonych z rusztem sufitu.

Klapa rewizyjna F6 El 60 powinna by¢ mocowana w sufitach podwieszanych klasy odpornosci
ogniowej El 60, o konstrukgji szkieletowej z profili stalowych zimnogietych CD-60 x 27, z okiadzing z piyt
gipsowo-kartonowych typu DF wedtug normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 2 x 15 mm. Profile
powinny by¢ rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 400 x 1200 mm i mocowane do konstrukcji
nos$nej stropu o klasie odpornosci ogniowej RElI 60 za pomoca stalowych wieszakéw noniuszowych
w rozstawie nie wigkszym niz 600 x 1200 mm oraz klamer wspornikowych. Kazde potaczenie wieszakow
noniuszowych z profilami dodatkowo wzmacnia sie dwoma wkretami szybkiego montazu o wymiarach
3,5 x 15 mm. Profile CD-60 x 27 mm osadza sie w profilach sufitowych przys$ciennych U 27 x 28,5 x 27
mm, zamocowanych do Scian przy pomocy fgcznikow tworzywowych o $rednicy 68 mm i wkretow,
o wymiarach 4,5 x 50 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 500 mm. Pierwsza warstwa ptyt poszycia sufitu
powinna byé mocowana do konstrukcji sufitu przy pomocy wkretéw samowiercacych 3,9 x 25 mm
a druga warstwa plyt jest mocowana za pomocg wkretéw samowiercgcych, o wymiarach 3,9 x 40 mm,
w obu przypadkach w rozstawie nie wiekszym niz co 170 mm. Obie warstwy piyt powinny by¢
szpachlowane na tgczeniach plyt, fgczeniach ze $cianami oraz w miejscach mocowan, za pomoca
zaprawy gipsowej. Na suficie i na klapie ukiada sie weine mineralng skalng, o grubosci nie mniejszej niz
60 mm i gestosci nie mniejszej niz 100 kg/m3. Rama zewnetrzna klapy powinna by¢ mocowana do sufitu za
pomoca wkretow samowiercgcych, o wymiarach 3,9 x 40 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 250 mm.
Wkrety zabezpiecza sie tworzywowymi ostonkami ochronnymi.

Klapa rewizyjna F6 El 90 powinna by¢ mocowana w sufitach podwieszanych klasy odpornosci
ogniowej El 90, o konstrukcji szkieletowej z profili stalowych zimnogietych CD-60 x 27 mm (stanowigcych
dwupoziomowy ruszt), z okiadzing z plyt gipsowo-kartonowych typu DF wediug normy PN-EN
520+A1:2012, o grubosci 2 x 20 mm. Profile powinny by¢ rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz
400 x 1000 mm i mocowane do konstrukcji nosnej stropu o klasie odpornosci ogniowej REI 60, za pomoca
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stalowych wieszakéw noniuszowych. Wieszaki noniuszowe mocuje sie w rozstawie nie wiekszym niz 900
x 400 mm, do konstrukcji nosnej stropu (belek stalowych IPE 140) przy pomocy klamer nosnych. Na suficie
oraz na klapie powinna by¢ ulozona weina mineralna skalna firmy Rockwool, o grubosci nie mniejszej niz
40 mm i gestosci nie mnigjszej niz 40 kg/m3.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Przeciwpozarowe klapy rewizyjne F4, F5, F5/M i F6 sg przeznaczone do stosowania jako
zamkniecia otwordw rewizyjnych, w nastepujacych przegrodach budowlanych:

— $cienne klapy rewizyjne F4 El 120 - w scianach dziatowych klasy odpornosci ogniowej EI 120,

wedtug p. 1.2,

— $&cienne klapy rewizyjne F5 El 30 - w $cianach dziatowych i szachtach (obudowach pionéw

instalacyjnych), klasy odporno$ci ogniowej El 30, wedtug p. 1.3,

— scienne klapy rewizyjne F5 El 60 - w $cianach dziatowych i szachtach (obudowach pionow
instalacyjnych), klasy odpornosci ogniowej co najmniej EIl 60 lub w $cianach z bloczkéw

z betonu komérkowego, z bloczkéw betonowych, $cianach murowanych, betonowych lub

zelbetowych klasy odporno$ci ogniowej El 120 lub REI 120 , wedtug p. 1.3,

— &cienne klapy rewizyjne F5 El 120 - w scianach dzialowych i szachtach (obudowach pionéw

instalacyjnych), klasy odpornosci ogniowej El 120, wedtug p. 1.3,

— $&cienne klapy rewizyjne F5/M El 120 - w scianach klasy odpornosci ogniowej EI 120 lub

REI 120, wedlug p. 1.3,

— sufitowe klapy rewizyjne F6 El 30 - w sufitach podwieszanych klasy odpornosci ogniowej El 30,

wedtug p. 1.4,

— sufitowe klapy rewizyjne F6 El 60 - w sufitach podwieszanych klasy odpornosci ogniowej El 60,

wedtug p. 1.4,

— sufitowe klapy rewizyjne F6 El 90 - w sufitach podwieszanych klasy odpornosci ogniowej El 90,

wedtug p. 1.4.

Scienne klapy rewizyjne F4 El 120, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.2, oraz
zamontowane w przegrodach budowlanych j.w., zostaly sklasyfikowane wediug kryteridw normy
PN-EN 13501-2:2016-07, w klasie odpornosci ogniowej El2 120.

Scienne klapy rewizyjne F5 El 30, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.3, oraz
zamontowane w przegrodach budowlanych j.w., zostaty sklasyfikowane wedlug kryteribw normy
PN-EN 13501-2:2016-07, w klasie odpornosci ogniowej Elz 30.

Scienne klapy rewizyjne F5 El 60, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.3, oraz
zamontowane w przegrodach budowlanych j.w., zostaly sklasyfikowane wedtug kryteribw normy
PN-EN 13501-2:2016-07, w klasie odpornosci ogniowej El2 60.

Scienne klapy rewizyjne F5 El 120, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.3, oraz
zamontowane w przegrodach budowlanych j.w., zostaly sklasyfikowane wedtug kryteriow normy
PN-EN 13501-2:2016-07, w klasie odpornosci ogniowej El2 120.

Scienne klapy rewizyjne F5/M El 120, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.3, oraz
zamontowane w przegrodach budowlanych j.w., zostaly sklasyfikowane wedtug kryteriow normy
PN-EN 13501-2:2016-07, w klasie odporno$ci ogniowej El2120.
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Sufitowe klapy rewizyjne F6 El 30, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.4, oraz
zamontowane w przegrodach budowlanych j.w., zostaly sklasyfikowane wedtug kryteriow normy
PN-EN 13501-2:2016-07, w klasie odpornosci ogniowej El 30 (a«b), przy oddziatywaniu ognia od spodu
i od géry, pod warunkiem, ze powierzchnia klap rewizyjnych nie przekracza 3 % powierzchni sufitu
podwieszanego. '

Sufitowe klapy rewizyjne F6 El 60, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.4, oraz
zamontowane w przegrodach budowlanych jw., zostaty sklasyfikowane wedtug kryteriow normy
PN-EN 13501-2:2016-07, w klasie odpornosci ogniowej El 60 (a«b), przy oddziatywaniu ognia od spodu
i od goéry, pod warunkiem, ze powierzchnia klap rewizyjnych nie przekracza 5,3 % powierzchni sufitu
podwieszanegdo..

Sufitowe klapy rewizyjne F6 El 90, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.4, oraz
zamontowane w przegrodach budowlanych j.w., zostaly sklasyfikowane wedlug kryteriow normy
PN-EN 13501-2:2016-07, w klasie odpornosci ogniowej El 90 (a«<b), przy oddziatywaniu ognia od spodu
i od gory, pod warunkiem, ze powierzchnia klap rewizyjnych nie przekracza 5,3 % powierzchni sufitu
podwieszanego.

Zabezpieczenia antykorozyjne przeciwpozarowych klap rewizyjnych F4, F5, F5/M i F6 nie sg
objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng. Dobér zabezpieczer antykorozyjnych powinien byc
uzalezniony od stopnia agresywnosci korozyjnej Srodowiska.

Whbudowanie klap, ich montaz i konserwacja powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta, ktoéra
powinna by¢ dotgczana do kazdej partii wyrobéw przekazywanych odbiorcy. Masy szpachlowe, wkrety,
taémy oraz wetna mineralna, stosowane przy wbudowywaniu klap, powinny by¢ wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.

Przeciwpozarowe klapy rewizyjne F4, F5, F5/M i F6, objete niniejszg Krajowg Oceng
Techniczna, powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego
obiektu z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnoéci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pézniejszymi zmianami),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— wytycznych okreslonych w instrukcji stosowania wyrobdéw, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe przeciwpozarowych klap rewizyjnych F4, F5, F5/M i F6 oraz metody
zastosowane do ich oceny podano w p. 3.1 + 3.3.

3.1. Odchyiki wymiarow

Odchytki nietolerowanych wymiaréw liniowych i katowych mieszcza sie w klasie tolerancji ,m”",
dla odchyitek sredniodoktadnych, wediug normy PN-EN 22768-1:1999.
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Odchytki wymiarow sprawdza sie za pomocg przyrzadow pomiarowych o odpowiedniej
doktadnosci.

3.2. Prawidlowos¢ dziatania klap

Skrzydta klap przy otwieraniu i zamykaniu poruszajg sie bez zacie¢ i zahamowan w ruchu.
Dziatanie ruchomych elementow oku¢ przebiega bez zaciec.

Prawidtowo$c¢ dziatania klap sprawdza sie poprzez ich otwarcie i zamkniecie, z uwzglednieniem
pracy oku¢, stanowigcych ich wyposazenie.

3.3. Odpornos$é ogniowa

Scienne klapy rewizyjne F4 El 120, wykonane i zamontowane zgodnie z opisem podanym
w p. 1.2, spetniajg kryteria okreslone w normie PN-EN 13501-2:2016-07 dla klasy odpornosci ogniowe;j
El2120.

Scienne klapy rewizyjne F5 El 30, wykonane i zamontowane zgodnie z opisem podanym
w p. 1.3, spetniajg kryteria okreslone w normie PN-EN 13501-2:2016-07 dla klasy odpornosci ogniowe;j
El2 30.

Scienne klapy rewizyjne F5 El 60, wykonane i zamontowane zgodnie z opisem podanym
w p. 1.3, speiniajg kryteria okreslone w normie PN-EN 13501-2:2016-07 dla klasy odpornosci ogniowej
El260.

Scienne klapy rewizyjne F5 El 120, wykonane i zamontowane zgodnie z opisem podanym
w p. 1.3, spetniajg kryteria okreslone w normie PN-EN 13501-2:2016-07 dla klasy odpornosci ogniowe;j
El2120.

Scienne klapy rewizyjne F5/M El 120, wykonane i zamontowane zgodnie z opisem podanym
w p. 1.3, spetiajg kryteria okreslone w normie PN-EN 13501-2:2016-07 dla klasy odpornosci ogniowej
El2120.

Sufitowe klapy rewizyjne F6 El 30, wykonane i zamontowane zgodnie z opisem podanym
w p. 1.4, spetniajg kryteria okreslone w normie PN-EN 13501-2:2016-07 dla klasy odporno$ci ogniowej
El2 30 — przy oddzialywaniu ognia od spodu i od gory.

Sufitowe klapy rewizyjne F6 El 60, wykonane i zamontowane zgodnie z opisem podanym
w p. 1.4, speiniajg kryteria okreslone w normie PN-EN 13501-2:2016-07 dla klasy odpornosci ogniowej
El2 60 — przy oddziatywaniu ognia od spodu i od gory.

Sufitowe klapy rewizyjne F6 El 90, wykonane i zamontowane zgodnie z opisem podanym
w p. 1.4, spetniajg kryteria okreslone w normie PN-EN 13501-2:2016-07 dla klasy odpornosci ogniowej
El2 90 - przy oddziatywaniu ognia od spodu i od géry.

Odpornos¢ ogniowa sprawdza sie wg normy PN-EN 1634-1:2014.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Przeciwpozarowe klapy rewizyjne F4, F5, F5/M i F6 powinny by¢ pakowane, przechowywane

i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta, w sposob zapewniajgcy niezmiennos$¢ ich
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wiasciwosci technicznych. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby przed uszkodzeniami
mechanicznymi, odksztatceniami lub zniszczeniem.

Sposéb znakowania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1581 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktorych mowa w itp. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancii
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/20086.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdZniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikoéw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i elementow
sktadowych, kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur
okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statoSci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) odchytek wymiarow,
b) prawidtowosci dziatania,
c) jakosci wykonania,
d) oznakowania.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie odpornosci ogniowej klap.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyroboéw. Wielko$¢ parti wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentaciji
zakiadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1581 wydanie 1 jest pozytywna oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk przeciwpozarowych klap rewizyjnych F4, F5,
F5/M i F6, ktoére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, majg
wplyw na spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie

zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1581 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzgdzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1581 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1581 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286, z poOzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wlasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosc Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) 06061.1/20/R12NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sufitow z piyt gipsowo-
kartonowych z klapami rewizyjnymi F6 El 60. Zakiad Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2020 r.

2) 06061.2/20/R12NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornos$ci ogniowej sufitobw z plyt gipsowo-
kartonowych GKF z klapami rewizyjnymi F6 El 90. Zakiad Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2020 r.

3) 06061.3/20/R12NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sufitow z piyt gipsowo-
kartonowych z klapami rewizyjnymi F6 El 30. Zakiad Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2020 r.
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4) 06061.4/20/R12NZP. Orzeczeni techniczne w zakresie odpornosci ogniowej sufitow z ptyt gipsowo-
kartonowych typu DF z klapami rewizyjnymi F6 El 90. Zakiad Badan Ogniowych ITB. Warszawa
2020 .

5) 6061.1/19/R11NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej Scian z ptyt gipsowo-kartonowych
z klapami rewizyjnymi F5 El 30. Zakiad Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2020 r.

6) 6061.4/19/R11NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej cian z ptyt gipsowo-kartonowych
z klapami rewizyjnymi F4 EIl 120. Zakiad Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2020 r.

7) 6061.3/19/R11NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian z plyt gipsowo-kartonowych
z klapami rewizyjnymi F5 El 60. Zaktad Badar Ogniowych ITB. Warszawa 2020 r.

8) 06061.4/18/R10NZP. Orzeczeni techniczne dotyczace oceny odpornosci ogniowej sufitow
podwieszonych z okfadzinami z plyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F z klapami rewizyjnymi
systemu F6-F30/EI30 firmy FF Systems Sp. z o. 0. przy dziataniu ognia od spodu i od gory, Zakiad
Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2018 r.

9) 06061.2/18/R10NZP. Orzeczeni techniczne dotyczace oceny odpornosci ogniowej sufitow
podwieszonych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F z klapami rewizyjnymi
systemu F6-F60/EI60 firmy FF Systems Sp. z 0. o. przy dziataniu ognia od spodu i od gory, Zaktad
Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2018 r.

10) 06061.1/18/R10NZP. Orzeczeni techniczne dotyczgce oceny odpornosci ogniowej sufitow
podwieszonych z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F z klapami rewizyjnymi
systemu F6-F90/EIQ0 firmy FF Systems Sp. Z z 0. o. przy dziataniu ognia od spodu i od gory, Zakiad
Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2018 r.

11) 6061/15/R05NP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sufitow podwieszanych z piyt
gipsowo-kartonowych z wmontowanymi klapami rewizyjnymi typu F6 El 60 firmy FF Systems
Sp. z o.0. przy dziataniu ognia od spodu i od géry. Zaktad Badan Ogniowych ITB. Warszawa
2015r.

12) 6061.1/13/RO2NP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian z plyt gipsowo-kartonowych
z klapami rewizyjnymi F4 EIl 120. Zakiad Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2013 r.

13) 6061/13/R02NP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej klap rewizyjnych F5 EI 30. Zaktad
Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2013 r.

14) 6061/13/R02NP. Klasyfikacja w zakresie odpornoéci ogniowej klap rewizyjnych F5 El 60. Zaktad
Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2013 r.

15) 0670.1/10/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-2+A1:2010.
Klapa rewizyjna F5/M firmy FF Systems Sp. z 0.0. w obudowie pionéw instalacyjnych — w $cianach
o sztywnej konstrukcji. Zaktad Badan Ogniowych ITB. Warszawa 2010 .

16) 0670.2/10/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-2+A1:2010.
Klapa rewizyjna F5 firmy FF Systems Sp. z 0.0. w obudowie pionéw instalacyjnych — w $cianach
z okiadzinami z plyt gipsowo-kartonowych. Zakiad Badarn Ogniowych ITB. Warszawa 2010 r.

17) 0670.3/10/Z00NP. Klasyfikacia w zakresie odpornosci ogniowej sufitbw podwieszanych
z okfadzinami z plyt gipsowo-kartonowych GKF z klapami rewizyjnymi systemu F6-FO0/EI 90 firmy
FF Systems Sp. z 0.0. przy dziataniu ognia od spodu i od gory. Zaklad Badan Ogniowych ITB.
Warszawa 2010 r.
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7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 515:2017

PN-EN 520+A1:2012
PN-EN 5§73-3:2019

PN-EN 1634-1:2014

PN-EN 12020-1:2010

PN-EN 12020-2:2017

PN-EN 13501-2:2016-07

PN-EN 15283-1+A1:2012

PN-EN 22768-1:1999

AT-15-7848/2015

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
stanow

Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

Aluminium | stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw
Badania odporno$ci ogniowej i dymoszczelnosci zespotéw drzwiowych,
zaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementow oku¢ budowlanych.
Cze$¢ 1: Badania odpornosci ogniowej zespoléw drzwiowych, zaluzjowych
i otwieralnych okien

Aluminium i stopy aluminium. Ksztaftowniki wyciskane precyzyjne ze
stopéw EN AW-6060 i EN AW-6063. Czes¢ 1: Warunki techniczne kontroli
i dostawy

Aluminium | stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-6060 i EN AW-6063. Czesc¢ 2: Dopuszczalne odchyitki
wymiaréw i ksztaftu

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Cze$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej,
z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej

Plyty gipsowe zbrojone wiéknami. Definicje, wymagania i metody badar.
Czes¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat

Tolerancje ogélne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Przeciwpozarowe klapy rewizyjne F4, F5 F5/M i F6

ZALACZNIKI

Zalgcznik A. Skiadniki (materialy i elementy), jako$¢ wykonania i oznakowanie.............coeeeeeeevnenn.. 17

Zatacznik B. Rysunki.......
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Zalacznik A.

A.1. Skiadniki (materialy i elementy)

A.1.1. Ksztaltowniki aluminiowe

Do wykonywania klap rewizyjnych powinny by¢ stosowane ksztattowniki aluminiowe wg norm PN-EN 12020-
1:2010 i PN-EN 12020-2:2017, wykonywane w procesie przerobki plastycznej, ze stopu aluminium EN-AW-
6060 lub EN-AW-6063 wg normy PN-EN 573-3:2019, stan T6 lub T66 wg normy PN-EN 515:2017,
o wymiarach wg p. 1.2 + 1.4 i Zalgcznika B.

A.1.2. Plyty gipsowo-kartonowe
Do wykonywania wypetnien klap rewizyjnych powinny by¢ stosowane ptyty gipsowo-kartonowe typu DF
lub F wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosciwg p. 1.2 + 1.4.

A.1.3. Plyty gipsowe
Do wykonywania wypetnien klap rewizyjnych powinny by¢ stosowane ptyty gipsowe zbrojone widknami,
Fireboard, firmy Knauf, wg normy PN-EN 15283-1+A1:2012, o grubosci wg p. 1.2 + 1.4.

A.1.4. Peczniejace tasmy uszczelniajace
W klapach rewizyjnych powinny by¢ stosowane peczniejace taSmy uszczelniajace, zgodne opisem
podanym w p. 1.2 + 1.4,

A.1.5. Osprzet
W klapach rewizyjnych powinien by¢ stosowany osprzet zgodny opisem podanym w p. 1.2+ 1.4.

A.2. Jakos$é wykonania

Jakos¢ wykonania i wykonczenia klap powinna zgodna opisami podanymi w p. 1 oraz dokumentacjg
zaktadowej kontroli produkcji. Nie powinny wystepowaé widoczne uszkodzenia (pekniecia, wgniecenia,
itp.), uskoki w miejscach polaczen sasiednich elementéw, wichrowatos¢ powierzchni plaskich,
nieciggtos¢ uszczelek, itp.

A.3. Oznakowanie

Przeciwpozarowe klapy rewizyjne objete niniejszg Krajowg Ocena Techniczng powinny by¢ oznakowane
tabliczkg znamionowg, w sposob umozliwiajacy identyfikacje klap po pozarze.

Tabliczka znamionowa powinna zawiera¢ nastepujace dane:

— nazwe producenta,

— nazwe (symbol) wyrobu,

— klase odporno$ci ogniowe;j,

— numer Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1581 wydanie 1,

— rok produkgji.

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1581 wydanie 1
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Rys. B27. Klapa rewizyjna F6 El 30 — przekroj A-A i B-B
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Rys. B28. Klapa rewizyjna F6 El 60 — szczegot zamka
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Rys. B33. Klapa rewizyjna F6 El 60 — przekréj A-A i B-B
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Rys. B34. Klapa rewizyjna F6 El 90 — widok od goéry
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Rys. B35. Klapa rewizyjna F6 EI 90 — widok od dotu
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Rys. B36. Klapa rewizyjna F6 EIl 90 — przekroj A-A i B-B

Zatgeznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1581 wydanie 1



