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INSTRUKCJA MONTAZU HYDRANTU WEWNETRZNEGO 25

Hydrant dostarczany jest w jednym opakowaniu w sktad ktérego wchodzi:

u szafa hydrantowa wnekowa (W) lub zawieszana (Z)

w zawor hydrantowy ZH 25 lub zawdr hydrantowy ZH 52 przy sieci instalacyjnej 2"

= zwijadto z nawinietym wezem pétsztywnym @25 (30 mb lub 20 mb) i pradownica PWh 25 (potaczona z wezem)
= facznik (waz taczacy ze zlaczkami 1") - dla zaworu ZH 25, facznik z redukcja skosng 52/25 - dla zaworu ZH 52
u kotnierz sktadany dla szafy hydrantowej wnekowej (W)

w kompletna szafa hydrantowa lub korpus i drzwi

u zwijadfo (kompletne z wezem pétsztywnym i pradownica PWh-25-t)

= ramie wychylne

u Rycznik (waz taczacy ze ztaczkami 1") - dla zaworu ZH 25, facznik z redukeja skosng 52/25 - dla zaworu ZH 52
u kotnierz sktadany dla szafy hydrantowej wnekowej (W)

m szybka szklana (zabezpieczenie kluczyka)

w zamek Patent m kluczyk

w zawor hydrantowy ZH 25 lub ZH 52

w podpory, podstawy

= Hydrant nalezy montowac na takiej wysokosci aby zawdr hydrantowy byt umieszczony na wysokosci 1350 mm od poziomu podtogi. Dopuszcza sie
odchylenia wymiaru w zakresie +/- 100 mm.

w Przy montazu hydrantu front szafy zabezpieczy¢ przed dziataniem materiatéw budowlanych i przed uszkodzeniami mechanicznymi badZ montowac po
zakoriczeniu prac wykoriczeniowych.

m W przypadku gdy nie mozna zainstalowac szafki na $cianie lub we wnece (np. éciana gipsowa lub konieczno$¢ zainstalowania hydrantu po $rodku duzej
hali magazynowej) nalezy zastosowac podpory lub podstawy, ktére zostang dostarczone wraz z szafkq przez producenta na dodatkowe
zaméwienie Klienta.

u Przy montazu wszystkich elementéw ztacznych posiadajacych sptaszczenia lub szesciokaty monterskie uzywac ptaskich kluczy. Na gwinty aluminiowych
czedci ztacznych przed montazem nanies¢ srodek smarujacy. UWAGA: Aluminiowe czesci ziaczne nalezy taczy¢ z elementami mosieznymi.

u Sprawdzenie szczelnosci potaczen, wykonanie przegladow (w tym tzw. przegladu zerowego) moze odbyc sie tylko i wytacznie, kiedy instalacja
hydrantowa pozbawiona jest wszelkich zanieczyszczen!

1. Hydranty wewnetrzne i wyroby metalowe nalezy przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zadaszonych i wentylowanych, zapewniajacych
ochrong przed wptywem czynnikéw atmosferycznychi $rodowiskowych.

2.Warunki przechowywania:

w temperatura od +5°Cdo +25°C

m wilgotnos¢od 40% do 60%

w niedfuzejniz 1 rok bez uzytkowania

3. Nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia lub zawilgocenia opakowania. W takim przypadku nalezy niezwtocznie wymieni¢ opakowanie osuszajac uprzednio wyréh.

4. Nie dopuszczac do kontaktu z substancjami agresywnymi w szczegdlnosci rozpuszczalnikami, ktére w swoim sktadzie zawieraja estry, ketony, alkohole, zwiazki
aromatyczne, etery glikolii chlorowcowe weglowodory oraz o odczynie kwasnym, zasadowym i majacym wiasnosci Scierajace.

UWAGA: w przypadku kontaktu z ww. substancjami mozna podja¢ prébe naprawy zgodnie z instrukcja konserwadji i czyszczenia szaf malowanych proszkowo oraz

wykonanych ze stali nierdzewnych, ktdra jest dostepna na stronie www.supron.pl

5.Wyroby nalezy sktadowac na paletach badz innej ptaskiej powierzchni. Zaleca sie aby minimalna odlegtos¢ opakowania od podtogi wynosita 10 cm.

6. Sktadowac, przenosic, przektadac itp. nalezy zgodnie z kierunkiem wskazanym na opakowaniu a w razie jego braku drzwiami do géry z zachowaniem szczegdlnej
starannosci aby nie doprowadzi¢ do uszkodzen.

7.Pietrowacwyroby tylkojednego wymiaru do max. wys. 2,2 mz zachowaniem szczegéInej starannosciaby nie doprowadzi¢ do uszkodzer.
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m zainstalowac szafe hydrantowa na $cianie (Sposob montazu - Rys.1) przy pomocy kotkéw rozporowych @10, badz we wnece
(Sposdb montazu - Rys.2) przy pomocy kotkdw rozporowych i pianki poliuretanowej

= zainstalowac zawdr hydrantowy ZH 25 lub ZH 52 do rury wodociagowej, (UWAGA! odlegtos¢ zaworéw hydrantowych ZH 25 ZH 52 od $ciany
szafy hydrantowej powinna wynosi¢ minimum 35 mm)

m o zainstalowaniu zaworu sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczenia zaworu z instalacjg wodna (UWAGA! Instalacja musi by¢ czysta)

m zainstalowac zwijadto z wezem pétsztywnym

m facznikiem pofaczy¢ zawdr hydrantowy ze zwijadtem (osia wodna) przyjmujac zasade taczenia,,mosiadz-aluminium”lub ,mosiadz-mosiadz”

m pradownice ustawi¢ w pozycji STOP (zamkniete)

Podpory i podstawy do hydrantéw 25

Typ hydrantu W)‘:?)k;iggtoa(w; v podpor :lll‘;)g:odstaw
PN-EN 671-1(Z-25) 800 mm 2s1t. 5 otworéw fi 10 mm
PN-EN 671-1(Z-256) 800 mm 2s1t.
PN-EN 671-1(Z-25G) wersja wertykalna 650 mm 251t
PN-EN 671-1(W-25) 800 mm 2s1t.
PN-EN 671-1(W-25G) 800 mm 2s1t.
PN-EN 671-1(W-25G) wersja wertykalna 650 mm 2s1t.

Podpory i podstawy do hydrantéw 25 FIT

U7 w“:‘l‘:k;(s;gftoa?rl:; v podpor Illllfgodstaw
PN-EN 671-1(Z-25)FIT 700 mm 2s1t.
PN-EN 671-1(Z-25G)FIT 700 mm 2s1t.
PN-EN 671-1(Z-25G)FIT wersja wertykalna 550 mm 2s1t.
PN-EN 671-1(W-25)FIT 700 mm 2s1t.
PN-EN 671-1(W-25G)FIT 700 mm 2s1t.
PN-EN 671-1(W-25G)FIT wersja wertykalna 550 mm 251t

Podpory i podstawy do hydrantéw 25 wersja boczna

Typ hydrantu W;;;%k:‘s;gr&m)ry podpor H:;;s’fmdstaw
PN-EN 671-1(Z-25) wersja boczna 800 mm 251t 3 otwory fi 10 mm
PN-EN 671-1(Z-25G) wersja boczna 550 mm 2szt.
PN-EN 671-1(W-25) wersja boczna 800 mm 2s1t.
PN-EN 671-1(W-25G) wersja boczna 550 mm 2szt.
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Rys. 1 Hydrant zawieszany Rys. 2 Hydrant wnekowy

1350 +/- 100 mm

u h 4
na cianie przy $cianie z piyt we wnece $ciany w $cianach z ptyt kartonowo -
kartonowo - gipsowych gipsowych z zastosowaniem podpér
oraz jako wolnostojacy
zzastosowaniem podstaw
Rys. 1 Hydrant zawieszany Rys. 2 Hydrant wnekowy

. otwér 35 mm otwér 35 mm
otwér 835 mm otwér @35 mm

65 mm

we wnece $ciany w $cianach z ptyt kartonowo -

na $cianie przy écianie z ptyt / : ,
gipsowych z zastosowaniem podpor

kartonowo - gipsowych
oraz jako wolnostojacy
7 zastosowaniem podstaw
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m zainstalowac szafe hydrantowa na $cianie (Rys.1) przy pomocy kotkéw rozporowych @10, badz we wnece (Rys.2) przy pomocy kotkéw
rozporowych i pianki poliuretanowej, zwréci¢ uwage na zachowanie pozycji pionowej szafy

m zainstalowac zawér hydrantowy ZH 25 do rury wodociggowej, (UWAGA! odlegtos¢ zaworu hydrantowego ZH 25 od Sciany szafy hydrantowej
powinina wynosi¢ minimum 35 mm)

= Do zainstalowaniu zaworu sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczenia zaworu z instalacja wodng (UWAGA! Instalacja musi by¢ czysta)

Uzbrojenie szafy w zwijadto:

m wyjac zwijadto (w kartonie) z szafy

m odkrecic $rube zabezpieczajaca w suwaku ramienia (4)

m wysuna¢ suwak ramienia (4) i w tuleje natozy¢ zwijadto (2)

m do tulei zwijadfa nakreci¢ waz taczacy (3), uszczelniajac ztacze

m wsuna¢ suwak ramienia (uwazac, aby waz taczacy nie ulegt zatamaniu) i zabezpieczy(¢ Sruba
m pradownice ustawi¢ w pozycji STOP (zamkniete)

m wyciagniety waz nawina¢ na zwijadto do momentu osadzenia pradownicy w prowadnicy (6)
m drugi koniec weza taczacego podiaczy¢ do zaworu (5)

G)
SurroNF
(= =4l

1-Szafka hydrantowa zawieszana 2 - Zwijadto wezowe 3-Waztaczacy
4 - Suwak ramienia 5 - Zawor hydrantowy 6 - Prowadnica weza
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W zaleznosci od weza taczacego zawér hydrantowy ze zwijadtem - osig wodna, zastosowany zawér hydrantowy moze by¢
znasada lub bez nasady. Dtugos¢ weza taczacego wynosi ~1 m, niezaleznie od sposobu podtaczenia.
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UWAGA: Odlegtosc zaworu hydrantowego 25 od sciany szafy hydrantowej powinna wynosi¢ minimum 35 mm.
Podtaczenie zaworu hydrantowego z géry wymaga wkrecenia w zawér kolanka nyplowego 1".
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SUPRON 3 kompletuje hydrant zgodnie zzaméwieniem uwzgledniajac strone podfaczenia.

W przypadku koniecznosci zamiany strony podtaczenia, istnieje taka mozliwos¢ wynikajaca z uniwersalnosci szafy hydrantowej
(posiada ona zaslepione otwory zasilajace usytuowane w miejscach pozwalajacych na podfaczenie zgodnie z wymaganiem Klienta).
Zamiana odbywasie przed instalacja szafy na scianie lub we wnece.

Komplet naklejek (znak hydrantu, instrukcja obstugi, naklejka informacyjna) wraz z dokumentacja (deklaraga wiasciwosci uzytkowych,
instrukcja montazui konserwagji, instrukcja podtaczenia) znajduja sie w torebce strunowej umieszczonej na wewnetrznej stroni drzwi.

2 1 2
fy-|-e By

Podtaczenie z prawej strony - Podfaczenie z lewejstrony  Prawidtowe oznaczenie hydrantu  Oznaczenie na wewnetrznej stronie drzwi

B

=)

.. N\ 1
I 3 [J4A

Podfaczenie z lewej strony - Podfaczenie z prawej strony - Prawidtowe oznaczenie hydrantu ~ Oznaczenie na wewnetrznej stronie drzwi
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Klient moze zamieni¢ strong podtaczenia (bez zmiany parametréw hydrantu), wykonujac nastepujace czynnosci:

m wyjac zwijadto (w kartonie) z szafy

m wyjac ramie wychylne

m obrdci¢ szafe 0 180° (jest gotowa do odwrotnego podtaczenia)

m zainstalowac szafe (na Scianie lub we wnece)

m potozenie ramienia wychylnego na wspornikach ustali¢ w lustrzanym odbiciu do pierwotnego przektadajac podktadki i zawleczki

m zainstalowac zawdr hydrantowy do rury wodociggowej zgodnie ze wskazéwkami j.w.

m zamontowac zwijadto z wezem w ramieniu wychylnym

m W przypadku szafy z zamkiem Patent, zmieni¢ potozenie kluczyka w okienku za szybka; zgodnie z ,Instrukcja montazu szybki w okienku
zkluczykiem”

m oklei¢ szafe kompletem naklejek - dotyczy hydrantdw nieoklejonych (w przypadku szaf oklejonych naklejki musza by¢ nowe -
dostarczone na zaméwienie)

naklejka nr 1—,,Znak hydrantu”

naklejka nr 2 -, Znak gasnica”

(dla hydrantu z gasnicq w wersji kombi)
naklejka nr 3 — Instrukcja obstugi

naklejka nr 4A — Naklejka informacyjna typu
hydrantu (na wewnetrznej stronie drzwi)

=
=
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UWAGA! Przedstawione w instrukcji oznakowanie hydrantu jest zgodne z norma EN 671-1:2012.
Niestosowanie sie do instrukcji producenta moze skutkowac utrata gwarangji.

1. Wsunac jeden profil pionowy kotnierza (2) miedzy drzwi (4) a korpus (5) od strony zawiasu drzwi.
2. Otworzy¢ drzwi (4) najszerzej jak to mozliwe (odchylajac kostke zawiasu (6) na zewnatrz.

3. Przymocowac przytozony profil dwoma blachowkretami (3) do korpusu (5).

4. Przytozy¢ drugi profil pionowy kotnierza (2) do korpusu (5).

5. Przymocowac drugi profil pionowy kotnierza (2) dwoma blachowkretami (3) do korpusu (5).

6. Profile poziome kotnierza (1) przymocowac analogicznie.

Rys.1 Montaz profili pionowych kotnierza Rys.2 Montaz profili poziomych kotnierza

W razie koniecznosci wykonania dodatkowych prac budowlanych wokét wneki zdemontowac kotnierz, by nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.



POLOZENIE RAMIENIA WYCHYLNEGO W HYDRANTACH 25
| HYDRANTACH 25 WERTYKALNYCH

Rys. 1. Potozenie dla podtaczenia z lewej strony  Rys. 2. Potozenie po obrocie 0 180° Rys. 3. Potozenie dla podtaczenia z prawej strony

Rys. 1. Pofozenie dla podtaczenia z prawej strony  Rys. 2. Potozenie po obrocie 0 180°




INSTRUKCJA MONTAZU SZYBKI W OKIENKU Z KLUCZYKIEM

Szafki metalowe z zamkiem Patent (otwierane za pomoca kluczyka) posiadaja okienko, w ktérym znajduje sie kluczyk do awaryjnego
otwierania. Kluczyk zawieszany jest tylko w jednym wariancie w sposéb utatwiajacy jego wychylenie.

Gorne podanie Dolne podanie

W przypadku koniecznosci zamiany strony podtaczenia hydrantu, kierunku otwierania drzwi szafki lub wymiany sttuczonej szybki, po
stwierdzeniu nieprawidtowego zawieszenia kluczyka (na dolnym zaczepie) nalezy:

m Otworzy¢ drzwi

m Wysunac blokade szybki (element z tworzywa sztucznego)

m Wysunac szybke lub resztki szkta po zbiciu

m Zdja¢ kluczyk z dolnego zaczepu (dotyczy nieprawidtowego zawieszenia)

w Zawiesi¢ kluczyk na gdrnym zaczepie i dogia¢ zaczep

m Blaszke sprezynujaca, na ktdrej wisi kluczyk odgiac w kierunku - na zewnatrz szafy, nadajac jej whasciwosci sprezyste - rys.1
m Powolnym ruchem odgiac blaszke w kierunku- do wewnatrz szafy, przez okienko

m Wsunac szybke w prowadnice (zetke) tak, aby kluczyk znajdowat sie za nia - rys.2

= W prowadnice wsuna¢ blokade (sita wsuniecia powinna by¢ znaczna, aby uniemozliwi¢ przesuw szybki) - rys.3

R
[~ Zaczep gémy r*”'ji
i (@ t® |
L .
 Prowadnica szybki ™ Blokada szybki
aaszka sprezynujaca
Rys. 1 Rys. 2 Rys.3
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1.Ustawazdnia 24sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej.
art. 4.1 pkt 3: Whasciciel budynku [...], zapewniajacich ochrone przeciwpozarowa, jest obowiazany zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen
przeciwpozarowychigasnicw sposob gwarantujacy ich sprawneiniezawodne funkcjonowanie.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw postanawia:

§3.2. Urzqdzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosneiprzewozne, zwane dalej, gasnicami’, powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznymi
azynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposdb okreslony w Polskich Normach dotyczqcych urzqdzeri przeciwpozarowych i gasnic,
wdokumentagjitechniczno-ruchowej oraz winstrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentow.

§3. 3. Przeglqdy techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byc przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz
razwroku.

3. Norma PN-EN 671-3. State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3: Konserwacja hydrantdw wewnetrznych
zwezem pétsztywnymihydrantéw wewnetrznych zwezem pfasko sktadanym.

Norma okresla wymagania wzgledem inspekgji oraz prac konserwacyjnych hydrantdw wewnetrznych. Zgodnie z t3 norma przeglady
i konserwacje musza by¢ przeprowadzone przez osobe kompetentng tj. osobe z niezbednym przeszkoleniem
i doswiadczeniem, ktéra ma dostep do wymaganych narzedzi, wyposazeniaiinformacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych
przez producentéw, zdolna do wykonania konserwagjiinapraw zgodnie znorma PN-EN 671-3.

Producent zaleca wykonywanie przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych przynajmniej raz w roku,
a takze po kazdym uzyciu hydrantu do zwalczania pozaru.

Przeglady i konserwacje winny byc przeprowadzone zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 671-3:

1. Regularng kontrole okresowa powinna przeprowadza¢ osoba odpowiedzialna, w odstepach czasu zaleznych od warunkdw otoczenia,
w celu upewnienia sie, ze kazdy hydrant:

m jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu

m nie jest zastawiony, jest widoczny i ma czytelne oznakowania i instrukcje

m nie ma widocznych uszkodzen

0soba odpowiedzialna powinna podjac niezwtocznie dziatania w celu usuniecia zauwazonych nieprawidtowosci.

2. Przeglady i konserwacje wykonane raz w roku musza by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentna w nastepujacy sposéb:
Waz hydrantu catkowicie rozwing¢, hydrant poddac cisnieniu i sprawdzic czy:

m urzadzenie nie jest zastawione, nieuszkodzone, a elementy nie s skorodowane lub przeciekajace

m instrukgje obstugi s3 czyste i czytelne

m miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane

= mocowania do Sciany s3 odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane

m wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika przyptywu oraz miernika ciénienia)
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m miernik cisnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym

m W3z na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia ani pekniec. Jezeli waz wykazuje uszkodzenia, powinien by¢
wymieniony na nowy lub poddany probie ciSnieniowej na maksymalne cisnienie robocze

m zaciski lub taémowanie weza s3 prawidtowego typu i whasciwie zacisniete

= zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach

m w przypadku wychylnego zwijadfa wezowego, czy obraca sie ono tatwo i wychyla o 180°

m w przypadku recznych zwijadet zawdr odcinajacy jest whasciwego typu i czy dziata fatwo i prawidtowo

m w przypadku zwijadet automatycznych, czy praca zaworu automatycznego jest prawidtowa oraz praca dodatkowego serwisowego zaworu
odcinajaceqo jest wtasciwa

m stan przewodow rurowych zasilajacych w wode jest whasciwy. Szczegéing uwage nalezy zwrdci¢ na to czy odcinki elastyczne
nie wykazuja oznak zuzycia lub zniszczenia

m jezeli hydrant wyposazony jest w szafe, czy nie nosi oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafy tatwo sie otwieraja

m pradownica jest whasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac

m praca prowadnic weza jest prawidtowa. Upewnic sig, ze sa one wtasciwie i pewnie zamocowane

m pozostawic hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli konieczne s powazniejsze naprawy,
hydrant powinien by¢ oznakowany,USZKODZONY”i kompetentna osoba powinna powiadomic o tym uzytkownika/wtasciciela

Okresowe przeglady i konserwacje wezy:
m 0 5 lat weze powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze instalacji, zgodnie z normami
PN-EN 671-1, PN-EN 671-2.

Dokumentowanie przegladow i konserwagji

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw hydranty wewnetrzne powinny by¢ oznakowane napisem, SPRAWDZONE” przez
kompetentne osoby. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywac trwate zapisy o wszystkich przegladach, kontrolach i testach. Zapis taki
powinien zawierac:

m date (miesiac i rok) przegladu i testu

m wykaz i date zainstalowanych czesci zamiennych

m dodatkowe testy do wykonania, jesli s3 wymagane

m date (miesiac i rok) nastepnego przegladu i testow

m wykaz wszystkich hydrantéw wewnetrznych

Etykiety konserwadji i przegladéw

Dane dotyczace konserwadji i przegladow powinny by¢ zapisane na etykiecie, ktéra nie moze zakrywac zadnych oznaczeri producenta.
Na etykiecie powinny by¢ umieszczone nastepujace dane:

u stowo, SPRAWDZONE”

m nazwa i adres dostawcy hydrantu

m znak jednoznacznie identyfikujacy osobe wykonujaca przeglad lub nazwisko i imie konserwatora

m data (miesiac i rok) kiedy konserwacja byta przeprowadzona
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