Product data sheet

DP/721T

Czujka dualna opt/termiczna serii 700, konwencjonalna, IP43, wymienna komora optyczna

Eliminacja fatszywych alarméw

Wszystkie czujki optyczne serii 700 monitorujg na biezaco swojg
czuto$¢ oraz sprawnos$é dziatania. Ewentualny dryft temperatury
otoczenia jest kompensowany codziennie w celu utrzymania czutosci
urzgdzenia na statym poziomie, zgodnie z ograniczeniami
wynikajgcymi z normy EN54.

Raz w ciggu kazdego dnia czujka wykonuje petny test diagnostyczny
komory optycznej oraz uktaddw elektronicznych. Jezeli wartosé
czutosci detektora znajdzie sie poza dozwolonym zakresem lub test
diagnostyczny nie zostanie zakonczony pomysinie, do centrali
przesytana jest stosowna informacja i aktywowana jest zétta dioda
LED, wskazujgca stan uszkodzenia.

Test poziomu czutosci detektora

Czujki optyczne posiadajg tryb testu czutosci, ktéry mozna w prosty
sposéb uruchomié poprzez zblizenie magnesu do obudowy czujki.
Powoduje to uruchomienie testu diagnostycznego czujki oraz, w

przypadku wykrycia uszkodzenia, pojawia sie¢ wskazanie informujgce o

potrzebie serwisu urzadzenia. Test ten umozliwia sprawdzenie
czuto$ci detektora w miejscu jego instalacji, bez koniecznosci
posiadania dodatkowych urzadzen.

Przeglad

Podczas okresowych czynnosci konserwacyjnych komora optyczna
czujki moze by¢ w prosty sposéb zdemontowana w celu jej wymiany
na nowa, po wczesniejszym demontazu ostony. Po ponownym
wigczeniu zasilania, detektor przeprowadzi niezbedng autokalibracje i
powrdci do normalnego trybu pracy, bez potrzeby przeprowadzania
dodatkowych regulaciji.

Wiasciwa czujka do odpowiedniej pracy

Details

W celu szybkiej i szerokopasmowej detekcji, dostepne sg rowniez
czujki dualne, dzieki czemu wspotdziatanie algorytméw wykrywania
obecnosci dymu, jak i wysokiej temperatury zapewnia szybka
informacje o pozarach, bez wzgledu na ich rodzaj. Wszystkie gniazda
umozliwiajg blokowanie czujek po ich zainstalowaniu, co zwigksza
poziom zabezpieczenia. Gniazda sg rowniez wyposazone w metalowy
element umozliwiajacy zwarcie wejscia i wyjscia. Po zainstalowaniu
czujki w gniezdzie wejscie i wyjscie nie sa zwarte, zas po jej
zdemontowaniu istnieje mozliwos$¢ recznego zwarcia wejscia i wyjscia
poprzez przesunigcie metalowego elementu w gniezdzie czujki, co
znacznie upraszcza testowanie linii przed zamontowaniem czuijki.

Automatyczne testy diagnostyczne czujek

Mozliwos¢ przeprowadzenia testu diagnostycznego czujki przez
instalatora

Testowanie czutos$ci w miejscu instalacji bez potrzeby posiadania
dodatkowych urzadzen

Mozliwos$é wymiany komory optycznej w miejscu instalacji czujki
Wysoka odpornosé na fatszywe alarmy

Kompensacja dryftu temperatury otoczenia

Sygnalizacja alarmu oraz uszkodzenia przy pomocy réznych diod LED

Niewrazliwo$¢ na polaryzacje zasilania

e Cztonek szerokiej rodziny detektoréw: optycznych, termicznych i
dualnych

e Zgodnosc¢ z normg EN54
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Technical specifications

General

Sygnalizacja stanu

White LED (red in alarm), Yellow LED (test &
fault)

User interface

LEDs

Zgodnosé Aritech conventional zones
Napiecie kasowania <2.5V max

Reset czasu 1ls

Poziomy alarmowe 1

Sposéb podtaczenia

Aritech conventional base

Electrical

Typ zasilacza

Zone powered

Napiecie znamionowe

8.5to 33 VDC

Pobér pradu

100 pA (quiescent at 24 VDC)
<60 mA (in alarm at 24 VDC)

Detection

Zasada detekgcji

Optical light scatter and heat

Monitoring Alarm threshold, Contamination level
Czutos¢ 10%/m (+1.6%, -3.3%)

Dtugos¢ linii Cable dependent

Rate-of-rise 8°C/min above 40°C, Class A2
Output

llo$¢ wyjs¢ 1

Typ i obcigzalnosé
wyjscia

Remote indicator

Programowalny

No

Wyniesione wyjscie
alarmowe

30 mA

Physical

Wymiary 100 x 50 mm (@ x H)
Masa netto 109 g

Kolor Snieznobiaty (RAL 9001)

Typ montazu

Montaz sufitowy

Tworzywo Tworzywo sztuczne
Environmental

Wandaloodporna Nie

Temperatura pracy -10 to +60°C
Temperatura —10 to +70°C
magazynowania

Temperatura otoczenia +25°C

Wilgotnos$¢ wzgledna

0 to 95% noncondensing

Srodowisko

Pomieszczeniowy

Szczelnosé IP

P43

Standards & regulation

Zgodnosé CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certyfikacja CPR
Standardy EN54-7

Bedac firmg innowacyjng, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
wyrobdéw bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact
pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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