Mgr Barbara Smolik
Thumacz przysiegly jezyka angiclskiego (TP 1265/06)
ul. Makuszytiskiego 8, 44-100 Gliwice
tel. 504 627 606
www.Uumacz.gliwice.pl

UWIERZYTELNIONE TLUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO.
Uwagi thamacza znajduja si¢ w nawiasach kwadratowych.
[Jest to thumaczenie uwierzytelnione certyfikatu wystawionego przez firm¢ Intertek. W prawym, gornym
rogu certyfikatu znajduje si¢ logo z nazwa firmy. Papier firmowy utrzymany jest w kolorach bialo-niebie-
skim, z wizerunkiem kuli ziemskiej na pierwszej stronie. ]

Certyfikat stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

0359-CPR-00475
Zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011/UE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 9 marca
2011 (Rozporzadzenie dotyczace Wyrobéw Budowlanych), niniejsze §wiadectwo dotyczy produktu
budowlanego.
Produkt(y): Cirrus Hybrid asortyment Zasysajacych Czujek Dymu
(szczego6ty 1 warunki - patrz zatgczony dodatek)
Produkowane przez lub na rzecz: Protec Fire Detection Plc.
Protec House, Churchill Way, Nelson, Lancashire, BB9 6RT

Wyprodukowany w
Zakladach produkcyjnych: Protec Fire Detection Plc. (PROTECUK.01)

Protec House, Churchill Way, Nelson, Lancashire, BB9 6RT
Zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe

Ninigjszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny 1 weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych
opisanych w zalaczniku ZA normy:

EN54-20: 2006

Systemy wykrywania i sygnalizacji pozaru - zasysajace czujki dymu
EN54-17: 2005 + AC: 2007

Systemy wykrywania i sygnalizacji pozaru - izolatory zwaré

s3 stosowane zgodnie z systemem 1 oraz produkt spelnia wszystkie
wymagania okreslone powyzej.

Certyfikat zostal wydany po raz picrwszy w dniu 17 czerwca 2015 i bedzie wazny tak dhugo, jak diugo nie
zmienig sig metody badan i / lub wymagania zakladowe;j kontroli produkcji ujete w

zharmonizowanej normie, ktora shuzy do oceny wydajnosci deklarowanej cechy oraz produkt i warunki
produkcji w zakladzie nie zostang znaczaco zmienione, zawieszone lub cofnicte przez

jednostkg certyfikujaca wyrob. Przeglad wyrobu (-6w) i standardu zgodnosci zostanie przeprowadzona po5
latach w celu zapewnienia ciaglej zgodnosci wlasciwosci uzytkowych.

Organ powiadomiony
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5NQ, Wielka Brytania

Certyfikat jest do wylgcznego uzytku klienta Intertek i jest dostarczany na podstawie umowy pomigdzy Intertek i jej klientem.

Odpowiedzialnos¢ Intertek ogranicza si¢ do warunkoéw umowy. Intertek nie odpowiada za jakickolwick straty, koszty lub szkody

spowodowane przez uzycie tego certyfikatu. przed nikim innym z wyjatkiem Klienta zgodnie z umows. Tylko klient ma prawo

zezwoli¢ na kopiowanie lub dystrybucje tego certyfikatu i to tylko w calosci. Jakiekolwiek uzycie nazwy Intertek lub jeden z jei

znakow dotyczgcych sprzedazy lub reklamy z badanego materiatu, produktu lub ustugi muszg by¢ najpierw zatwierdzone na pismie

przez Intertek.

sttrona ]l z S



Mgr Barbara Smolik
Thamacz przysi¢gly jezyka angiclskiego (TP 1265/06)
ul. Makuszynskiego 8, 44-100 Gliwice
tel. 504 627 606
www. umacz. gliwice.pl

UWIERZYTELNIONE TLUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO.
Uwagi tlumacza znajduja sie w nawiasach kwadratowych.

Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych

0359-CPR-00475

Zalacznik do certyfikatu stalosci wlasciwosci uzytkowych 0359-CPR-00475

Szczegdly 1 warunki uzytkowania Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pozaru Protec, Zasysajgcych Czujek
Dymu Plec Cirrus Hybrid wprowadzonych na rynek przez:

Protec Fire Detection Plc.

Protec House, Churchill Way, Nelson, Lancashire, BB9 6RT

Do stosowania zgodnie z instrukcjami dostawcy instalacji, w polaczeniu z nastepujacymi podstawami,
akcesoriami, sygnatami akustycznymi i ustawieniami czulosci (jesli dotyczy):

Produkty zgodne z EN54-20: 2006 i EN54-17: 2005 + AC: 2007

Wariant Miejsce Produkcji Opis

Cirrus Hybrid ze skanowaniem

61-986-H4S PROTECUK.01 Cirrus Hybrid Scanner 4 Rurkowa Czujka Zasysajaca Dym
61-986-H3S PROTECUK.01 Cirrus Hybrid Scanner 3 Rurkowa Czujka Zasysajaca Dym
61-986-H2S PROTECUK.01 Cirrus Hybrid Scanner 2 Rurkowa Czujka Zasysajagca Dym
Cirrus Hybrid bez skanowania

61-986-H4 PROTECUK.01 Cirrus Hybrid - 4 Rurkowa Czujka Zasysajaca Dym
61-986-H3 PROTECUK.01 Cirrus Hybnid - 3 Rurkowa Czujka Zasysajaca Dym
61-986-H2 PROTECUK.01 Cirrus Hybrid - 2 Rurkowa Czujka Zasysajaca Dym
61-986-H1 PROTECUK.01 Cirrus Hybrid - 1 Rurkowa Czujka Zasysajaca Dym

Zatwierdzone ustawienia:
ustawienia EN54-20: 2006:
Odmiany Cirrus Hybrid ze skanowaniem

Klasa Ustawienia alarmu (max)
Punkt alarmowy Poziom alarmowy (CFS) Maksymalna ilo$¢ otworow
prébkujacych
przed Alarmem 150
Klasa A Fire -1 200 44
Fire -2 250 (max 11 otworéw w rurce)
Fire - 3 400
Klasa B przed Alarmem 150
Fire - 1 250 88
Fire -2 400 (max 22 otwory w rurce)
Klasa C przed Alarmem 150
Fire - 1 250 176
Fire - 2 400 (max 44 otwory w rurce)
Fire -3 600
Intertek Testing & Certification Limited, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB 0359-CPR-00476
Tel: +44 (0) 1372 370900, faks: +44 (0) 1372 370977 E-mail: cpd.uki@intertek.com Wydanie 2

www.intertek com

Zarejestrowana pod nr 3272281 Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex, CM14

SNQ, Wielka Brytania

Certyfikat jest do wylgcznego uzytku klienta Intertek i jest dostarczany na podstawie umowy pomi¢dzy Intertek i jej klientem.
Odpowiedzialnos¢ Intertek ogranicza si¢ do warunkéw umowy. Intertek nie odpowiada za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody
spowodowane przez uzycie tego certyfikatu. przed nikim innym z wyjatkiem Klienta zgodnie z umowy. Tylko klient ma prawo
zezwoli¢ na kopiowanie lub dystrybucje tego certyfikatu i to tylko w calosci. Jakiekolwiek uzycie nazwy Intertek lub jeden 7 jej
makow dotyczgcych sprzedazy lub reklamy 7 badanego materiahu, produktn lub uslugi muszg by¢ najpierw zatwierdzone na pismie
przez Inlertek.
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Mgr Barbara Smolik
Thumacz przysiggly jezyka angiclskiego (TP 1265/00)
ul. Makuszytniskiego 8, 44-100 Gliwice
tel. 504 627 606
www. lumacz.gliwice.pl

UWIERZYTELNIONE TLUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO.
Uwagi thamacza znajduja si¢c w nawiasach kwadratowych.

Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych

0359-CPR-00475
Zalacznik do swiadectwa stalo$ci wlasciwosci uzytkowych 0359-CPR-00475 (ciag dalszy)
Odmiany Cirrus Hybrid
Klasa Ustawienia alarmu (max)
Punkt alarmowy Poziom alarmowy (CFS) Maksymalna ilo§¢ otworéw prébkujacych
przed Alarmem 150
Klasa A Fire -1 200 34
Fire -2 250 (max 9 otwordw w rurce)
Fire - 3 400
Klasa B przed Alarmem 150
Fire - 1 250 44
Fire -2 400 (max 11 otwory w rurce)
Klasa C przed Alarmem 150
Fire - 1 250 44
Fire - 2 400 (max 11 otwory w rurce)
Fire - 3 600
ustawienia EN54-17: 2005 + AC: 2007:
Tlosé Opis Wartos¢
Vinax Maksymalne napigcie sieciowe 27 VDC
Vom Nominalne napigcie sieciowe 24 VDC
Vi Minimalne napigcie sieciowe 18 VDC
V5o max Maksymalne napigcie, przy ktérym urzgdzenie izoluje 32V
Vo min Minimalne napigcie, przy ktorym urzgdzenie izoluje 1,2V
Ve max Maksymalne napigcie, przy ktérym urzadzenie pracuje 3,85V
Ve min Minimalne napigcie, przy ktorym urzadzenie pracuje 20V
L max Maksymalny prad staty przy S1 zamknigtym 12A
L5 max Maksymalny prad znamionowy wigczania 12A
IL max Maksymalny prad uptywu przy otwartym S1 14 mA
Z max Maksymalna impedancja kondensatora izolatora
przy S1 zamknig¢tym 100 mQ

Warunki uzytkowania:

Nadaje si¢ do zastosowan wewngtrznych

Uwagi ogélne:

1. oceniony w ramach projektu Intertek pod numerem 101518083.

2. Zaden certyfikat CE lub inna homologacja nie zostaly wykonane lub wnioskowane poza atestacja

zgodnosci oraz wydajnosci produktu, jak zastrzezono w tym certyfikacie.

Intertek Testing & Certification Limited, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB

Tel: + 44 (0) 1372 370900, faks: +44 (0) 1372 370977 E-mail: cpd.uk@interick.com 0359-CPR-00476
Wydanie 2

www.intertek com

Zarejestrowana pod nr 3272281 Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, Wielka Brytama

Certyfikat jest do wylacznego uzytku klienta Intertek i jest dostarczany na podstawie umowy pomigdzy Intertek i jej klientem.
Odpowiedzialnos¢ Intertek ogranicza si¢ do warunkéw umowy. Intertek nie odpowiada za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody
spowodowane przez uzycie tego certyfikatu. przed nikim innym z wyjgtkiem Klienta zgodnie z umows. Tylko klient ma prawo
zezwoli¢ na kopiowanie lub dystrybucjg tego certyfikatu i to tylko w calosci. Jakiekolwiek uzycie nazwy Intertek lub jeden z jei
znakéw dotyczacych sprzedazy lub reklamy z badanego materiatu, produktu lub ustugi muszg byé najpierw zatwierdzone na pismie
przez Intertek.
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Mpgr Barbara Smolik
Thumacz przysiegly jczyka angiclskiego (TP 1265/06)
ul. Makuszytiskiego 8, 44-100 Gliwice
tel. 504 627 606
www.umacz. gliwice.pl

UWIERZYTELNIONE TLUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO.
Uwagi thamacza znajduja si¢ w nawiasach kwadratowych.

Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych
0359-CPR-00475

Zalacznik do Swiadectwa stalo$ci wlasciwo$ci uzytkowych 0359-CPR-00475 (ciag dalszy)

Tabela wydajnosci dla EN54-17: 2005 + AC: 2007
Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Podstawowa charakterystyka Dzialanie Klauzule Uwagi
Dzialanie w warunkach pozarowych zaliczone 52 a
Niezawodnos¢ dziatania zaliczone 4 b,c,defg
Trwalos¢ niezawodnosci dziatania;

odpornos¢ na temperature zaliczone 54,55

Trwalos¢ niezawodnosci dziatania;

odpornos¢ na wibracje zaliczone 5,9do 5,12

Trwato$¢ niezawodnosci dziatania;

odpornos¢ na wilgoé zaliczone 56,57

Trwatos¢ niezawodnosci dziatania;

odpornosé na korozje zaliczone 5,8

Trwalos¢ niezawodnosci dziatania;

trwatos¢ elektryczna zaliczone 53,5,13

Uwagi:

a. To przy zalozeniu, ze dziatanie ognia spowoduje krotkie spigcie w sciezce transmisji, ktora Jjest
chroniona przez to urzqdzenie.

b. Punkt 4.2 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy izolator zwarcia zawiera wbudowany wizualny
wskaznik pracy; totez ocena niniejszej klauzuli nie zostata wykonana.

c. Punkt 4.3 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy izolator zwarcia zapewnia polgczenia z
urzqdzeniami pomocniczymi; totez ocena niniejszej klauzuli nie zostata wykonana.

d. Punkt 4.4 dotyczy wylqgcznie urzqdzen z odpinanymi izolatorami zwarcia; totez ocena niniejszej
klauzuli nie zostala wykonana.

e. Punkt 4.5 wymaga uzycia specjalnego kodu lub narzgdzie, albo przerwania lub usuniecia
pieczeci; totez ocena niniejszej klauzuli nie zostala wykonana.

J. Punkt 4.6 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jest wyposazony w regulacje izolatora zwar¢; totez
ocena niniejszej klauzuli nie zostata wykonana.

8. Producent zadeklarowal, ze izolatory zwarcia nie sq kontrolowane przez oprogramowanie; totez
ocena klauzuli 4.9 nie zostata wykonana.

Intertek Testing & Certification Limited, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, K122 7SB

Tel: + 44 (0) 1372 370900, faks: +44 (0) 1372 370977 E-mail: epd.uk@nntertek.cony 0359-CPR-00476
Wydanie 2

www.intertek com

Zarejestrowana pod nr 3272281 Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex, CM14

SNQ, Wielka Brytania

Certyfikat jest do wylgcznego uzytku klienta Intertek i jest dostarczany na podstawie umowy pomi¢gdzy Intertek i jej klientemn.
Odpowiedzialnos¢ Intertek ogranicza si¢ do warunkéw umowy. Intertek nie odpowiada za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody
spowodowane przez uzycie lego certyfikatu. przed nikim innym z wyjatkiem Klienta zgodnie z umowg. Tylko klient ma prawo
zezwoli¢ na kopiowanie lub dystrybucje tego certyfikatu i to tylko w calosci. Jakiekolwiek uzycie nazwy Intertek Iub jeden z jej
znakow dotyczgeych sprzedazy lub reklamy z badanego materialu, produktu lub uslugi muszg byé najpierw zatwierdzone na pismie
przez Intertek.
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Mgr Barbara Smolik
Thamacz przysi¢gly jczyka angiciskiego (TP 1265/06)
ul. Makuszynskiego 8, 44-100 Gliwice
tel. 504 627 606
www.Uumacz. gliwice.pl

UWIERZYTELNIONE TELUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO.
Uwagi thamacza znajduja si¢ w nawiasach kwadratowych,
Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych
0359-CPR-00475

Zalacznik do Swiadectwa stalo$ci wlasciwosci uzytkowych 0359-CPR-00475 (ciag dalszy)

Tabela wydajnosci dla ENS4-20: 2006
Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Podstawowa charakterystyka Dziatanie Klauzule Uwagi
aktywacja nominalna
Warunki/czutos$¢, opoznienie reakcji

(czas reakcji) i wydajnos$¢ w czasie pozaru zaliczone 56,62,63,6.15, a
Niezawodnos¢ dziatania zaliczone 5,2do5,5,5,7do 5,12
Tolerancja napiecia zasilania zaliczone 6,4

Trwalos$¢ niezawodnosci dzialania,

odpornos¢ na temperature zaliczone 6.5,6.6

Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania,

odpornos$¢ na wibracje zaliczone 6.10,6.11,6.12, 6.13,
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania,

trwalos¢ elektryczna zaliczone 6,14

Trwalos¢ niezawodnosci dziatania,

odpornos¢ na wilgoé zaliczone 6.7,6.8

Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania,

Odpornos¢ na korozje zaliczone 6,9

Uwagi:

a) Produkty objete tq normq majq zasygnalizowac alarm w razie pozaru, zanim ogien staje sie na
tyle duzy zeby wplynqc na ich funkcjonowanie. Zatem nie istnieje potrzeba funkcjonowania
urzqdzenia wystawionego na bezposrednie dzialanie ognia.

Intertek Testing & Certification Limited, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB

Tel: + 44 (0) 1372 370900, faks: +44 (0) 1372 370977 E-mail: cpd uk/@intertek.com 0359-CPR-00476
Wydanie 2

www.intertek com
Zarejestrowana pod nr 3272281 Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex, CM14

5NQ, Wielka Brytania
Certyfikat jest do wylacznego uzytku klienta Intertek i jest dostarczany na podstawie umowy pomigdzy Intertek i jej klientem.
Odpowiedzialno$¢ Intertek ogranicza si¢ do wanmkow umowy. Intertek nie odpowiada za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody
spowodowane przez uzycie tego certyfikatu. przed nikim innym z wyjatkiem Klienta zgodnie z umowa. Tylko klient ma prawo
zezwoli¢ na kopiowanie lub dystrybucjg tego certyfikatu i to tylko w calosci. Jakiekolwiek uzycie nazwy Intertek lub jeden z jej
z.nak(’)K dotyczacych sprzedazy lub reklamy z badanego mateniatu, produktu lub ustugi musza byé najpierw zatwierdzone na pismie
przez Intertek.

KONIEC TLUMACZENIA
Niniejszym potwierdzam zgodno$¢ powyzszego tlumaczenia z przedstawionym mi dokumentem w

j¢zyku angielskim. Dokument zawiera S stron.
Data: 18.04.2016
Nr. Rep. 16/16

Mgr Barbara Smolik
Tlumacz przysiggly j. angielskiego
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