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Przy pomocy kgtownika Nastepnie wycig¢ otwor Wyciggngc¢ skrzydto drzwiowe z ramy
zaznaczy¢ kontur otworu montazowy. (otwornica, zewnetrznej i wsungc¢ rame przez otwor
montazowego na Scianie/suficie  rozpfatnica...) do pustej przestrzeni w Scianie/suficie.
z ptyty gipsowo-kartonowe;. Pamietac, aby krawedzie byty W przypadku montazu w Scianie nalezy
(zamdwiony rozmiar + 5 mm) rowne i bez pozostatosci. pamietac o kierunku otwierania klapy:
zamki zapadkowe muszg znajdowac

sie na gorze.

Rgg{sn?ﬁe ty:;a;]ngchapgyty ;ﬁ'gg:ﬁj\"v odstepach Naniesc klej do ptytek na Sciane oraz skrzydto

maksep17 cfn c}/o scian ZJQ* v QIDSOWO- eP drzwiowe klapy rewizyjnej i przymocowac ptytki.

kaﬂoﬁowe' yzpiylty gip Oczysci¢ obie ramy aluminiowe klapy rewizyjne;.
J- Jest to szczegdlinie istotne dla prawidtowego

Przy pomocy wiertta @ 6 mm nalezy przewiercic¢ funkcjonowania klapy rewizyjne;
otwory nawiercone w ramie na gtebokos¢ ok. 1 cm '

w Scianie gipsowo-kartonowej, aby mozna byto
wtozy¢ aluminiowy kotek.

Uwaga!

Kazde skrzydto drzwiowe
pasuje dokftadnie do
konkretnej ramy. Zamiana
skrzydet nie jest mozliwa!
Wazne: W przypadku
montazu w Scianie klape
mozna otwiera¢ wytgcznie
z gory na dét. Otwieranie
z boku nie jest mozliwe!

Wsadzi¢ skrzydto drzwiowe z aluminiowymi kotkami na spodzie
w przygotowane otwory ramy zewnetrzne;.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa zamontowac zabezpieczenie przed
spadnieciem i zamkngc¢ klape.

Nalezy pamieta¢ o tym po kazdym otwarciu klapy.

Film montazowy mozna znalez¢ pod adresem: www.ffsystems.pl




