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SZAFKA NA INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Symbol produktu  Kod produktu
S-50-INST-P-3000

=)

Szafka na instrukcje bezpieczenistwa pozarowego
WYMIARY: Wysokos¢: 310 mm Szerokos¢: 230 mm Glebokosc: 35 mm

INSTRUKCJA
BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z dnia z dnia 7 czerwca 2010 (Dz.U. Nr 109, Poz. 719) w Sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw:
JInstrukgja bezpieczeristwa pozarowego powinna sie znajdowac w miejscach dostepnych dla ekip ratowniczych.”

Szafka na instrukcje bezpieczeristwa pozarowego pozwala na przechowywanie dokumentacji zgodnie z powyzszym wymaganiem.
Przeznaczona do montazu wewnatrz budynku w miejscu ogolnie dostepnym.

Wykonanie standardowe:

= blacha stalowa lakierowana farba proszkowa poliestrows fasadowa typ Facade. Drzwi z wycieciem laserowym. Szafki
oznakowane fotoluminescencyjnym znakiem “Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego”. Kolorem standardowym jest kolor
czerwony (RAL 3000).

= 7amek PATENT

MOZLIWOSCI WYKONANIA
RADOM WARSZAWA POINAN ) GDANSK
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6 03-661 Warszawa, ul. Czerwinska 33 | 61-005 Poznan, ul. Sw.Michata 100, Biuro nr305 | 80-530 Gdarisk, ul. Uczniowska 52
tel. 48 36389 98, tel./fax 4836399 65 | +48 226198005 tel. 6184223 00 tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: sprzedaz@supron.pl e-mail: warszawa@supron.pl e-mail: poznan@supron.pl e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dlila Twojego bezpieczerisiwal


https://supron.pl/farba-poliestrowa-fasadowa-typ-facade/
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BLACHA STALOWA OCYNKOWANA INOX INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA NIESTANDARDOWE WYMIARY
Malowana farbg poliestrowa fasadowa typ Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W Dostepne w kolorystyce z palety barw RAL Moiliwos¢ dopasowania wymiaréw do potrzeb
Facade. Rozwigzanie odporne na warunki Srodowisku agresywnym (np. ptywalnie) stosujemy Klienta
atmosferyczne oraz promieniowanie UV tylko stal 316 L)
RODZAJ ZAMKA

ZAMEK PATENT ZAMEK EURO
Przy dutej ilosci szafek jednym Kluczykiem mozna Zamek pokretny przystosowany do zatozenia
otwiera¢ wszystkie szafki. Kluczyk umozliwiajacy plomby
awaryjne otwarcie jest umieszczony za szybka
bezpieczna.
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