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ROKU® System FSC 4 Kołnierze ogniochronne
zgodnie z ETA-15/0907

Przeznaczenie instrukcji montażu
Niniejsza instrukcja montażu przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które przeszły odpowiednie przeszkolenie.

Zastosowanie instrukcji montażu
• Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji producent nie bierze odpowiedzialności.
• Przedstawione w instrukcji rysunki są jedynie przykładem. Praktyczny montaż może różnić się wizualnie od przedstawionych 
schematów.

Środki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami charakterystyk substancji zastosowanych produktów.

Środki ochrony i higieny:

• Podczas kontaktu z chemikaliami przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa. Umyć ręce natychmiast 
po wykonaniu prac z produktem. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Natychmiast zdjąć zabrudzoną  
i nasiąkniętą odzież.
Płukanie oczu tylko czystą wodą (EN 15154).
Nosić pełne ubranie robocze.

Ochrona dróg oddechowych - Filtr przeciwpyłowy, maska FFP 1 (biała)

Ochrona rąk - Rękawice ochronne
Zalecane rękawice - wodoodporne, nieścieralne, odporne na środki alkaliczne; zalecany materiał nitrokauczuk
Stosować zalecenia producenta rękawic

Ochrona oczu – okulary ochronne

Ochrona ciała – ubranie i buty robocze

Podczas pracy nie należy jeść, pić oraz palić papierosów. Po zakończeniu prac niechronione części ciała 
umyć wodą z mydłem.
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ROKU® System FSC 4 Kołnierze ogniochronne
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Elementy budowlane

Ściany masywne
Minimalna grubość ścian masywnych powinna wynosić ≥ 100 mm, powinny być wykonane z betonu, betonu zbrojonego, betonu 
komórkowegi lub murowane. 
Ściany muszą posiadać wymaganą klasę odporności ogniowej zgodnie z EN 13501 - 2.

Lekkie ściany działowe

Lekkie ściany działowe powinny mieć minimalną grubość ≥ 94 mm i być wykonane z profili stalowych (profili U i C; grubości 0,5 - 1,5 
mm) oraz obłożone obustronnie dwoma warstwami płyt (2 x 12,5 mm) wykonanymi z materiału klasy reakcji na ogień A2-s1, d0 lub 
A1 zgodnie z EN 13501-1. Należy dodatkowo zainstalować profile stalowe grubości 0,6 mm oraz płyty jak dla ściany, tak, aby tworzyły 
one wewnętrzne krawędzie otworu przejścia instalacyjnego.
Przejście instalacyjne może być instalowane również w lekkich ścianach działowych z profilami drewnianymi. Należy zwrócić uwagę, 
aby odległości pomiędzy profilami, a krawędziami otworu przejścia instalacyjnego wynosiły > 100 mm. Wolną przestrzeń pomiędzy 
profilami, a płytami stanowiącymi ościeże należy szczelnie wypełnić wełną mineralną klasy reakcji na ogień A1 lub A2 (zgodnie z EN 
13501-1) o gęstości 85 - 115 kg/m³ (zgodnie z EN 1363-1).
Ściany muszą posiadać wymaganą klasę odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2.

Stropy masywne
Minimalna grubość masywnych stropów powinna wynosić ≥ 150 mm i powinny być wykonane z betonu, betonu zbrojonego lub 
betonu konórkowego o gęstości ≥ 550 kg / m³. Stropy muszą posiadać wymaganą klasę odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2.

Zakres zastosowania

Oznaczenie Ściana Lekka ściana działowa Strop

Grubość elementu budowlanego ≥ 100 mm ≥ 94 mm ≥ 150 mm

Maksymalna średnica rury ≤ 160 mm ≤ 160 mm ≤ 160 mm

Odległość do innych otworów lub elementów 
budowlanych ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm

Odległości do innych otworów przejść instalacyjnych 
przy wymiarach jednego z nich lub obu 
> 200 mm x 200 mm

≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm
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ROKU® System FSC 4 Kołnierze ogniochronne
zgodnie z ETA-15/0907

Dopuszczalne obłożenie i klasyfikacja
Rury muszą przechodzić prostopadle do przejścia instalacyjnego w ścianie i stropie. Przez przejście instalacyjne mogą przechodzić 
rury przeznaczone do transportu pneumatycznego, rury z powietrzem sprężonym itp. pod warunkiem, że transport mediów będzie 
wyłączony w przypadku pożaru.

Nie stosować do przejść instalacji wentylacyjnej.

Rury PVC-U zgodnie z EN 1452-1 bez izolacji - ściana -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 1.8 to 5.6 2 x 2

120 120 U/C

≤ 50 to ≤ 75 1.8 to 8.4 2 x 3

> 75 to ≤ 110 1.8 to 12.3 2 x 4

> 110 to ≤ 125 2.2 to 12.2 2 x 5

≤ 160 3.2 to 11.9 2 x 6

Klasyfikacja rur z PVC-U zgodnie z EN 1453-1, EN 1329-1 lub EN 1452-1 jest ważna dla rur z  PVC-C zgodnie z EN 1566-1.

Rury PE-HD zgodnie z EN 1452-1 bez izolacji - ściana -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 1.8 to 4.6 2 x 2

120 120 U/C≤ 50 to ≤ 75 1.8 to 8.4 2 x 3

> 75 to ≤ 110 2.7 to 10.0 2 x 4

Klasyfikacja rur z PE-HD zgodnie z EN 1519-1 i  EN 12666-1 jest ważna dla rur PE zgodnie z EN 12201-2, 
EN 1519-1 i EN 12666-1 oraz dla rur ABS zgodnie z EN 1455-1 i rur  SAN+PVC zgodnie z EN 1565-1.

Rury PP zgodnie z EN 1452-1 bez izolacji - ściana -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 1.8 to 5.6 2 x 2

120 120

U/C

≤ 50 to ≤ 75 1.8 to 8.4 2 x 3

>75 to ≤ 110 2.7 to 10.0 2 x 4

≤ 125 3.9 to 12.2 2 x 5
90 90

≤ 160 > 4.0 to 14.6 2 x 6

Rury BLUE Power bez izolacji - ściana -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 1.8 2 x 2

120 120 U/C≤ 75 2.5 2 x 3

≤ 110 3.4 2 x 4
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Rury Wawin SITECH bez izolacji - ściana -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 2.0 2 x 2

120

120

U/C≤ 75 2.6 2 x 3
90

≤ 110 3.6 2 x 4

Rury aquatherm green pipe MS bez izolacji - ściana -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 16 2.2 2 x 2

120 120 U/C
≤ 50 6.9 2 x 2

≤ 75 10.4 2 x 3

≤ 110 15.2 2 x 4

20-2.8 / 25-3.5 / 32-4.5 / 40-5.6 / 63-8.7 / 90-12.5, objęte klasyfikacją średnice i grubości ścianek rur (w mm)

Rury Geberit Silent PP bez izolacji - ściana -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 2.0 2 x 2

120

120

U/C≤ 75 2.6 2 x 3
90

≤ 110 3.6 2 x 4

Rury POLO-KAL NG bez izolacji - ściana -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 2.0 2 x 2

120

120

U/C

≤ 75 2.6 2 x 3
90

≤ 110 3.4 2 x 4

≤ 125 3.9 2 x 5
120

≤ 160 4.9 2 x 6 

Rury Rehau Raupiano Plus bez izolacji - ściana -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 1.8 2 x 2

120 120 U/C

≤ 75 1.9 2 x 3

≤ 110 2.7 2 x 4

≤ 125 3.1 2 x 5

≤ 160 3.6 2 x 6 
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Rury warstwowe dźwiękochłonne Triplus 3 bez izolacji - ściana -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 1.8 2 x 2

120 120 U/C≤ 75 2.5 2 x 3

≤ 90 3.1 2 x 4

Rury PVC-U zgodnie z EN 1452-1 bez izolacji - strop -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 1.8 to 5,6 2

240 240

U/C

≤ 50 to ≤ 75 1.8 to 8,4 3

>75 to ≤ 110 1.8 to 12,3 4

>110 to ≤ 125 2.2 to 12,1 5 120 120

≤ 125 12,1 5 240 240

≤ 160 3.2 to 11.9 6 120 120

≤ 160 11.9 6 240 240

Klasyfikacja rur z PVC-U zgodnie z EN 1453-1, EN 1329-1 lub EN 1452-1 jest ważna dla rur PVC-C zgodnie z EN 1566-1.

Rury PE-HD zgodnie z EN 1452-1 bez izolacji - strop -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 1.8 to 4.6 2

240

240

U/C

≤ 50 to ≤ 75 1.8 to 8.4 3

>75 to ≤ 110 2.7 4

>75 to ≤ 110 > 2.7 to 10,0 4 180

≤ 125 3.1 5 240

≤ 125 > 3.1 to 11,4 5 120

≤ 160 4.0 6 240

≤ 160 > 4.0 to 14.6 6 120

Klasyfikacja rur PE-HD zgodnie z EN 1519-1 i EN 12666-1 jest ważna dla rur PE zgodnie z EN 12201-2, 
EN 1519-1 i EN 12666-1 oraz dla rur ABS zgodnie z EN 1455-1 i rur SAN+PVC zgodnie z EN 1565-1.

Rury Rehau Raupiano Plus bez izolacji - strop -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 1.8 to 4.6 2

240 240
U/C

≤ 50 to ≤ 75 1.8 to 8.4 3

>75 to ≤ 110 2,7 4

>75 to ≤ 110 > 2.7 to 10.0 4 180 180
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ROKU® System FSC 4 Kołnierze ogniochronne
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Rury Uponor MLC „white“ bez izolacji - strop -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 4.5 2 120 120

U/C≤ 75 7.5 3
90 90

≤ 110 10 4

(14-18) x 2.0 / 20 x 2.25 / 25 x 2.5 / 32 x 3.0 / 40 x 4.0 / 63 x 6.0 / 90 x 8.5, objęte klasyfikacją średnice i grubości ścianek (w mm)

Rury aquatherm green pipe MS bez izolacji - strop -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 16 2.2 2

120 120 U/C
≤ 50 6.9 2

≤ 75 10.4 3

≤ 110 15.2 4

20-2.8 / 25-3.5 / 32-4.5 / 40-5.6 / 63-8.7 / 90-12.5, objęte klasyfikacją średnice i grubości ścianek (w mm)

Rury Wawin SITECH bez izolacji - strop -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 2.0 2

120 120

U/C

≤ 75 2.6 3

≤ 110 3.6 4

≤ 125 4.2 5
60 60

≤ 160 5.3 6

Rury Geberit Silent PP bez izolacji - strop -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 2.0 2

120 120 U/C≤ 75 2.6 3

≤ 110 3.6 4

Rury POLO-KAL NG bez izolacji - strop -

Średnica zewnętrzna
 [mm]

Grubość ścianki
[mm]

Zabezpieczenie rur - liczba pasków materiału
- ROKU® Strip EM - E I Konfiguracja 

zakończenia rur

≤ 50 2.0 2

120
90

U/C≤ 75 2.6 3

≤ 110 3.6 4 120
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ROKU® System FSC 4 Kołnierze ogniochronne
zgodnie z ETA-15/0907

Montaż w ścianie

Pierścień wokół rury
Pierścień między przejściem rury i otworem przejścia w ścianie musi być w pełni uszczelniony materiałem mineralnym. 
Przejście w ścianie: szerokość pierścienia 1 – 3 cm, 
		     uszczelnienie pierścienia gipsem (lekkie ściany działowe)/ gipsem lub zaprawą cementową (ściany masywne)
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ROKU® System FSC 4 Kołnierze ogniochronne
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Montaż w stropie

Pierścień wokół rury
Pierścień między przejściem rury i otworem przejścia w stropie musi być w pełni uszczelniony materiałem mineralnym. 
Przejście w stropie: szerokość pierścienia 1 – 5 cm, uszczelnienie pierścienia gipsem lub zaprawą cementową
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ROKU® System FSC 4 Kołnierze ogniochronne
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Zastosowane produkty

Zdjęcie Oznaczenie artykułu Nr artkułu

           Kołnierz ogniochronny FSC 4

Średnica [mm]

50 0708000500

63 0708000630

75 0708000750

90 0708000900

110 0708001100

125 0708001250

140 0708001400

160 0708001600

              Akcesoria

Elementy zamocowania

Ø 32 – 50 mm 0707002000

Ø 63 – 125 mm 0707002020

Ø 140 – 160 mm 0707002030

Tabliczka do oznakowania 0750050060
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Pierwsza podpora, zamocowanie rur
Podpory lub zamocowania rur przechodzących przez przejście instalacyjne w ścianie muszą być wykonane z materiałów niepalnych 
i znajdować się w odległości od powierzchni przejścia instalacyjnego jak poniżej.

Instalacja Ściana Strop

Rury palne ≤ 650 mm z obu stron nie jest określone



Przedstawienie montażu

Przed rozpoczęciem wykonania uszczelnienia przejścia 
instalacyjnego rur należy sprawdzić zgodność parametrów 
rur oraz elementów budowlanych z wymaganiami 
określonami w ETA (np. rodzaj materiału rur, ich średnica 
i grubość ścianek oraz rodzaj i grubość ściany lub stropu).

Kołnierz ogniochronny FSC 4 można zainstalować tylko na 
rurach bez izolacji.

Pierścień wokół rury, pomiędzy rurą i ścianą lub stropem 
należy przed zamontowaniem kołnierza uszczelnić na 
grubości elementu budowlanego materiałem niepalnym 
(klasa reakcji na ogień A1 lub A2-s1,d0 zgodnie z EN 
13501-1) np. betonem, zaprawą cementową lub gipsową.  

Do zamocowania kołnierzy ogniochronnych w lekkich 
ścianach działowych należy zastosować nagwintowane 
pręty stalowe M6 lub M8 z podkładkami i nakrętkami.

Obok przejścia instalacyjnego rur należy trwale umieścić 
tabliczkę z oznaczeniem. 

Dobrać odpowiedni do rury kołnierz ogniochronny.
Przy przejściu przez ścianę wymagany jest montaż 
kołnierzy z obu jej stron, a w przypadku stropu tylko od dołu 
stropu.

Przejście przez ścianę Przejście przez strop

Do zamocowania kołnierzy w ścianach i stropach 
masywnych należy zastosować odpowiednie matalowe 
kołki rozporowe i śruby M6 lub M8.
Zamontowanie na wszystkich punktach mocowania 
kołnierza ogniochronnego.

1 3

5

7 8

6

9

2

4
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ROKU® System FSC 4 Kołnierze ogniochronne
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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

dla wyrobu ROKU® System FSC 4 Fire Stop Collar

Le/DoP No. 506/01/1604

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: 	 ETA-15/0907 - ROKU® System FSC 4 Fire Stop Collar

2. Oznaczenie typu, partii lub inne oznaczenie do 
identyfikacji wyrobu zgodnie z Art. 11 Pkt. 4: Numer zlecenia: patrz dokumenty dostawy

3. Zamierzone zastosowanie zgodnie z 
dokumentacją specyfikacji technicznej podaną 
przez producenta:

Kołnierz ogniochronny

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce 
produkcji zgodnie z Art. 11 Pkt. 5: 

Rolf Kuhn GmbH                                                                                
Jägersgrund 10
D-57339 Erndtebrück 

5. Nazwa i adres upoważnionej osoby 
reprezentującej producenta zgodnie z Art. 12 
Pkt. 2:

Nie dotyczy

6. System oceny i weryfikacji stałości i właściwości 
użytkowych wyrobu zgodnie z załącznikiem V: System 1

7. W przypadku Deklaracji Właściwości 
Użytkowych dla produktu, który nie podlega 
zharmonizowanym normom:

Nie dotyczy

8. W przypadku Deklaracji Właściwości 
Użytkowych dla produktu, dla którego wydana 
została Europejska Ocena Techniczna:

Notyfikowana jednostka MPA Braunschweig, Nr 
identyfikacyjny 0761, sprawdziła wymagania typu dla 
produktu określone w ETA-15/0907 zgodnie z systemem 
1 i wydała Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 
nr:

0761 – CPD – 0498 
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9.         Deklarowane parametry	

Właściwości Parametry
Zharmonizowany 

dokument
odniesienia

Klasa odporności ogniowej dla kołnierza 
ogniochronnego Typ ROKU® System FSC 4 do 
przeciwpożarowego zabezpieczenia rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy do 160 mm w lekkich ścianach 
działowych grubości ≥ 94 mm, ścianach masywnych 
grubości ≥ 100 mm i masywnych stropach grubości ≥ 
150 mm

≤ EI 240 - U/C

ETA-15/0907Klasa reakcji na ogień obudowy kołnierza A1

Klasa reakcji na ogień pęczniejącej wkładki kołnierza
ROKU© Strip EM E

Kategoria użyteczności Typ Y1

Wydzielanie substancji niebezpiecznych Nie wydziela

Szczegóły patrz:  ETA-15/0907

10.     Parametry produktu określonego w pkt. 1 i 2 odpowiadają deklarowanym w pkt. 9 parametrom niniejszej  
Deklaracji Właściwości Użytkowych. Za wystawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych odpowiedzialny 
jest tylko producent wymieniony w pkt. 4 Deklaracji Właściwości Użytkowych. 

             W imieniu producenta Deklaracja Właściwości Użytkowych została podpisana przez:

             p.p. Markus Quast, Application Engineering Kuhn Systeme
             (nazwisko i funkcja)

             Erndtebrück, 06.04.2016                                                                   .....................................................
             (miejsce i data wystawienia)                                                                        (podpis)              

    

             p.p. Andreas Lutters, Head of engineering / R&D Rolf Kuhn GmbH
             (nazwisko i funkcja)

             Erndtebrück, 06.04.2016                                                                   .....................................................
             (miejsce i data wystawienia)                                                                         (podpis)              
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ROKU® System FSC 4 Fire Stop Collar
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Rolf Kuhn GmbH
Jägersgrund 10

D-57339 Erndtebrück

Le/DoP Nr 506/01/1604

0761

Rurowe przejście instalacyjne

ETA-15/0907 - ROKU® System FSC 4 Fire Stop Collar

Rurowe przejście instalacyjne ROKU® System FSC 4 do przeciwpożarowego 
zabezpieczenia rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 160 mm w lekkich 
ścianach działowych grubości ≥ 94 mm, ścianach masywnych grubości  
≥ 100 mm i masywnych stropach grubości ≥ 150 mm

≤ EI 240 - U/C

Klasa reakcji na ogień obudowy kołnierza A1

Klasa reakcji na ogień pęczniejącej wkładki kołnierza 
ROKU© Strip EM E

Kategoria użyteczności Typ Y1

Wydzielanie substancji niebezpiecznych Nie wydziela

Szczegóły patrz: ETA-15/0907
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