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OPINIA TECHNICZNA 7/2017

o przydatnosci sprzetu do pracy w podziemiach kopaln .

1. ZAKRES OPINII.
Opinia dotyczy oceny sprzetu pod wzgledem przydatnosci, w zakresie
poprawnosci dziatania, zgodno$ci z wymaganiami norm i przepisow pod katem

bezpieczenstwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczenstwa pozarowego .

2. ZLECENIODAWCA .

,GAZ-TECH” Sp. z o.0.
49-200 Grodkow

ul. Otmuchowska 4

3.NAZWA SPRZETU .

Gasnice proszkowa typ GP-12x ABC ES do 245 kV

4. PRODUCENT .

,GAZ-TECH” Sp. z o.0.
49-200 Grodkow

ul. Otmuchowska 4

5. CHARAKTERYSTYKA SPRZETU.

5.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :

Gasnica proszkowa GP-12x ABC ES napetniona proszkiem ABC Favorit Tertia
stuzy do gaszenia pozarow ciat statych, cieczy palnych, gazoéw oraz urzadzen
elektrycznych o najwyzszym napieciu pracy do 245 kV. Zawarty w gasnicach

proszek gasi poprzez katalize ujemna ptomienia /inhibitor procesu palenia/.



5.2. Dane znamionowe : GP-12x ABC ES

Masa $rodka gasniczego - 12 kg

Masa catkowita -17,7 kg

Rodzaj srodka gasniczego - proszek gasniczy ABC Favorit Tertia
Cisnienie prébne zbiornika - 2,5 MPa

Cisnienie robocze - 1,5 MPa

Zakres temperatury dziatania - 0d -30 do +60 °C

Minimalna skutecznos¢ gasnicza -55A, 233 B

Czas dziatania -min15s

5.3. Dokumentacja :

- PN-EN 3 -7 Gasnice przenosne .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

- Swiadectwo Dopuszczenia Nr 2989/2017 Gaénica proszkowa typ GP-12x
ABC. CNBOP 27 wrzesnia 2017 r.

- Laboratorium Wysokich Napie¢ Instytutu Energetyki. Sprawozdanie z badan

nr EWN/101/E/17-1. (GP-12x ABC) Warszawa , wrzesien 2017 r.

6 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN.

Analiza dokumentacji ujetej w punkcie 5.3

7 . TRESC OPINII TECHNICZNEJ.
Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego w Bytomiu uwzgledniajgc normy
i przepisy oraz na podstawie analizy dokumentacji ujetej w punkcie 5.3

pozytywnie opiniuje stosowanie gasnicy proszkowej typ GP-12x ABC ES do

245 kV podziemnych wyrobiskach goérniczych.

8 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ.
Pismo ,GAZ-TECH” Sp. z 0.0. z dnia 03.10.2017 r. z wnioskiem o wydanie opinii
technicznej dotyczacej przydatnosci sprzetu w podziemnych w podziemnych

wyrobisk ach gérniczych.
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