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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostata wydana przez Jednostke Oceny Technicznej
w jezyku oficjalnym tej jednostki. Tlumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne
jezyki powinny w pethi odpowiada¢ oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny by¢
zidentyfikowane jako ttumaczenia.

Udostepnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigczajac Srodki przekazu elektronicznego,
powinno odbywac sie w cafosci. Jakkolwiek publikowanie czes$ci dokumentu jest mozliwe, za pisemng
zgodg Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna by¢ podana informacja, ze
Jest to fragment dokumentu.
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Czesc szczegolowa

21

Opis techniczny wyrobu

Wyréb ALFA FR COAT A jest biata, jednosktadnikowg farbg ablacyjng, stosowang do
wykonywania cienkich powitok uszczelniajgcych zitgcza liniowe lub szczeliny w $cianach
i stropach. Wyréb ALFA FR COAT A jest dostarczany w formie ptynnej, w wiadrach, i jest
aplikowany na wetne mineralna, stuzaca jako materiat wypetniajgcy szczeling.

Wyréb ALFA FR BOARD A jest wstepnie pomalowang ptyta, wykonang z piyty ze skalnej
wetny mineralnej wg EN 14303 lub EN 13162, o grubosci nie mniejszej niz 60 mm i gestosci
nie mniejszej niz 150 kg/m®, pokrytg po stronie zewnetrznej (po stronie narazonej na dziatanie
ognia) farbg ALFA FR COAT A, o grubosci = 1,0 mm.

Wyrobem dodatkowym, stosowanym do wykonywania uszczelnien ztgczy liniowych i szczelin
razem z wyrobami ALFA FR COAT A oraz ALFA FR BOARD A, jest skalna wetna mineraina
wg EN 14303 lub EN 13162, stosowana jako materiat wypetniajgcy otwor w przegrodzie.

Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim
Dokumentem Oceny (EAD)

Zamierzone zastosowanie

Wyroby ALFA FR COAT A oraz ALFA FR BOARD A sg przeznaczone do przywracania
odpornosci ogniowej $cian sztywnych oraz stropdw sztywnych w przypadkach, gdy wystepujg
w nich ztgcza liniowe lub szczeliny.

Wyroby ALFA FR COAT A oraz ALFA FR BOARD A powinny by¢ stosowane, w zaleznosci od
typu uszczelnienia, w nastepujacych elementach konstrukcji:

Typ 1,213 — &ciany sztywne: Sciany o grubosci nie mniejszej niz 150 mm,
wykonane z betonu, betonu zbrojonego, betonu
komorkowego, cegiet Iub bloczkéw, o gestoéci nie
mniejszej niz 600 kg/m®.

Typ4,5,6,7i8—

$ciany sztywne dochodzace do stropu: Sciany o grubosci nie mniejszej niz 150 mm,
wykonane z betonu zbrOJonego o gestosci nie
mniejszej niz 1700 kglm

Typ 4,5, 6, 7 i 8 — stropy sztywne: Stropy o grubosci nie mniejszej niz 150 mm,
wykonane z betonu zbrOJonego o0 gestosci nie
mniejszej niz 1700 kg/m”.

Typy uszczelnien podano w Zatgczniku B.

Przegrody powinny by¢ sklasyfikowane wg EN 13501-2 dla wymaganego czasu odpornosci
ogniowej (nie mniejszego niz podany w Zatgczniku B).

Dopuszczalng szeroko$¢ ztgcza liniowego lub szczeliny (uszczelnionej wyrobami ALFA FR
COAT A and ALFA FR BOARD A) podano w Zatagczniku B.

Wyroby ALFA FR COAT A oraz ALFA FR BOARD A powinny by¢ stosowane do wykonywania
uszczelnien ztgczy liniowych lub szczelin, ktérych zdolno$¢ przemieszczania jest mniejsza niz
7,5% (ztacza nieruchome).
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2.2

Postanowienia niniejszej Europejskiej

Oceny Technicznej

oparte sg na zalozeniu

przewidywanego 10-letniego okresu uzytkowania wyrobow. Zatozenie dotyczace okresu
uzytkowania wyrobu nie moze by¢ interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta
lub Jednostke Oceny Technicznej, ale jako informacja, ktdéra moze byé wykorzystana przy
wyborze odpowiedniego wyrobu, w zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym

okresem uzytkowania obiektu.

Wymagania uzupetniajace podano w Zatgczniku A.

Kategoria uzytkowa

Typ Z,: przeznaczone do stosowania wewnatrz pomieszczen, o wilgotnosci mniejszej niz 85%
RH, nie narazone na dziatanie temperatury ponizej 0°C, deszczu lub promieniowania UV.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Bezpieczeristwo pozarowe (Wymaganie Podstawowe 2)

Zasadnicza charakterystyka

Wiasciwos¢ uzytkowa

Reakcja na ogien

Wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

Odporno$¢ ogniowa

Zatgcznik B

3.1.2 Higiena, zdrowie i Srodowisko (Wymaganie Podstawowe 3)

Wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona.

3.1.3 Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow (Wymaganie Podstawowe 4)

314

Zasadnicza charakterystyka

Wiasciwos¢ uzytkowa

Whytrzymatos¢ mechaniczna i stabilnosé

Wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

Odpornosc¢ na uderzenie / przemieszczenie

Wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

Przyczepnosé

Wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

Trwatosé

Kategoria uzytkowa: Typ Z;

Zdolnos¢ przemieszczania

Wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona (ztgcza
nieruchome)

Ochrona przed hatasem (Wymaganie Podstawowe 5)

Wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona.

Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna (Wymaganie Podstawowe 6)

Wiasciwosc uzytkowa nie zostata oceniona.
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3.2

Metody zastosowane do oceny

Oceny wyrobow dokonano zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny 350141-00-1106
Wyroby do zatrzymywania ognia i uszczelniania ogniochronnego. Uszczelnienia zigczy
liniowych i szczelin”.

System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych (AVCP) wraz
z odniesieniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Decyzja 99/454/EC Komisji Europejskiej, znowelizowang przez Decyzje
2001/596/EC Komisji Europejskiej, ma zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych (patrz: Zatgeznik V do Rozporzadzenia (EU) Nr 305/2011).

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP, zgodnie
z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP sg zawarte w planie kontroli,
zdeponowanym w Instytucie Techniki Budowlanej.

W przypadku badan typu wyniki badan przeprowadzonych jako cze$¢ oceny do Europejskiej
Oceny Technicznej powinny by¢ wykorzystywane, dopdki nie nastapig zmiany linii
produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego. W takich przypadkach niezbedny zakres badan typu
powinien by¢ uzgodniony miedzy Instytutem Techniki Budowlanej i jednostkag notyfikowana.

Wydana w Warszawie 05/08/2019 przez Instytut Techniki Budowlanej
/

? 2 7 AL 1L, 7=

[ CAA/ VPR

drinz. Krzys'z/tof Kuczyniski
Zastepca Dyrektora ITB
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Wymagania uzupeiniajace
= Dopuszczalne orientacje ztgczy liniowych przedstawiono na rys. A1.

Rys. A1. Dopuszczalne orientacje zigczy liniowych wykonanych za pomoca wyrobow

ALFA FR COAT A oraz ALFA FR BOARD A

AV V5 . OIS, o
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D Yool ol e £ e e
.
7
& - o
@ uszczelnienie zlgcza /
P
V' /.
$ciana — widok z przodu %
Z $ciana lub strop — przekroj
A poziome ztgcze liniowe w przegrodzie poziomej
B pionowe ztacze liniowe w przegrodzie pionowej
C poziome zigcze liniowe w przegrodzie pionowej
D poziome ztgcze liniowe w Scianie dochodzacej do stropu, sufitu lub dachu
Typ uszczelnienia ztgcza wg Zalgcznika B Dopuszczalna orientacja wg rys. A1
Typ 1
Typ 2 B,C
Typ 3
Typ 4
Typ 5
Typ 6 A, D
Typ 7
Typ 8

= Wyroby ALFA FR COAT A oraz ALFA FR BOARD A moga by¢ stosowane tylko w ztaczach lub

szczelinach o prostych, réwnolegtych krawedziach.

ALFA FR COAT Ai ALFA FR BOARD A Zalacznik A

do Europejskiej

Wymagania uzupetniajgce Oceny Techniczne;j

ETA-19/0502
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Rys. B1. Pionowe lub poziome zigcze liniowe w $cianie sztywnej (typ 1)
wymiary w mm

Typ 1

min. 150 _

1 Sciana sztywna o grubosci = 150 mm i gestosci = 600 kg/m®
2 ALFA FR BOARD A i/lub wetna mineralna o gestoéci co najmniej 150 kg/m®:
= szeroko$¢ W, tgczna gtebokose = 100 mm (= 50 mm po obu stronach sciany)
3 Powioka ALFA FR COAT A na welnie mineralnej i cianie:
s dtugosé a = W + 2 x 5 mm (Sciana pokryta farbg na szeroko$¢ co najmniej 5 mm od
obu krawedzi ztgcza liniowego)
= grubo$¢ b = 1,0 mm (na wetnie mineralnej) lub b =2 0,6 mm (na $cianie)

W Szerokosc¢ zigcza liniowego (patrz klasa odpornosci ogniowej)

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej pionowych zlacz liniowych w $cianie sztywnej,
wg rys. B1 i Zalacznika A:

Klasa odpornosci ogniowej: El 120-V-X-B-W 10 do 100

Klasyfikacja w zakresie odporno$ci ogniowej poziomych ziacz liniowych w $cianie sztywnej,
wg rys. B1 i Zatacznika A:

Klasa odpornosci ogniowej: EI120-T-X-B -W 10 do 100

ALFA FR COAT A i ALFA FR BOARD A Zalacznik B1

Szczegoly wykonania zigezy liniowych oraz klasyfikacja w zakresie Oggnfﬁggﬁ‘rﬁ';f,{ej
odpornosci ogniowej ETA-19/0502
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Rys. B2. Pionowe lub poziome zfgcze liniowe w $cianie sztywnej (typ 2)

Typ 2

min. 150
1 Sciana sztywna o grubosci = 150 mm i gestosci = 600 kg/m®

= szerokosc W, gtebokos¢ = 100 mm
3 Powioka ALFA FR COAT A na wetnie mineralnej i $cianie:

obu krawedzi zigcza liniowego)

W  Szerokos$¢ ztgcza liniowego (patrz klasa odpornosci ogniowe))

wg rys. B2 i Zatagcznika A:

2 ALFA FR BOARD A i/lub wetna mineralna o gestosci co najmniej 150 kg/m>:

= dlugosc a =W + 2 x 5 mm (Sciana pokryta farbg na szeroko$¢ co najmniej 5 mm od

= grubosc b = 1,0 mm (na wetnie mineralnej) lub b 2 0,6 mm (na scianie)

Klasyfikacja w zakresie odporno$ci ogniowej pionowych ztgcz liniowych w scianie sztywnej,

wymiary w mm

Klasa odpornosci ogniowej: E1 120 -V -X-B-W 10 do 100

wg rys. B2 i Zalacznika A:

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej poziomych ztacz liniowych w $cianie sztywnej,

Klasa odpornosci ogniowej: EI120-T-X-B-W 10 do 100

ALFA FR COAT Ai ALFA FR BOARD A

Szczegdly wykonania ztgczy liniowych oraz klasyfikacja w zakresie
odpornosci ogniowej

Zalacznik B2

do Europejskigj
Oceny Techniczne;j
ETA-19/0502
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Rys. B3. Pionowe lub poziome zlgcze liniowe w $cianie sztywnej (typ 3)

Typ 3
»
! TX 71
g} OO, “#
b
min. 150

1 Sciana sztywna o grubosci 2 150 mm i gestosci 2 600 kgfm3

= szeroko$¢ W, gtebokosé = 100 mm

obu krawedzi ztgcza liniowego)

W Szeroko$c¢ ztgcza liniowego (patrz klasa odpornoéci ogniowe;j)

wg rys. B3 i Zalacznika A:

2 ALFA FR BOARD A i/lub wetna mineralna o gestosci co najmniej 50 kg/m*:

3 Powloka ALFA FR COAT A na wetnie mineralnej i $cianie (po jednej stronie §ciany):
= diugosé a 2 W + 2 x 5 mm ($ciana pokryta farbg na szerokos¢ co najmniej 5 mm od

» grubos$¢ b = 1,0 mm (na wetnie mineralnej) lub b = 0,6 mm (na Scianie)

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej pionowych ziacz liniowych w $Scianie sztywnej,

wymiary w mm

Klasa odpornosci ogniowej: El 240 -V - X -B - W 10 do 100

wg rys. B3 i Zalacznika A:

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej poziomych zigcz liniowych w Scianie sztywnej,

Klasa odpornosci ogniowej: EI 180 -T-X-B -W 10 do 100

ALFA FR COAT Ai ALFA FR BOARD A

Szczegoly wykonania ztgczy liniowych oraz klasyfikacja w zakresie
odpornosci ogniowej

Zatacznik B3

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-19/0502
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Rys. B4. Poziome ztgcze liniowe w stropie sztywnym lub $cianie sztywnej dochodzacej do stropu

wymiary w mm

min. 150

sztywnego (typ 4)
Typ 4
: 1

) ' )

Wl 7

L E

/ 4% \ : !
F /' lah3 o »

b

min. 150

1 Strop sztywny lub $ciana sztywna o grubosci = 150 mm i gestosci = 1700 kg/m*

2 ALFA FR BOARD A i/lub wetna mineralna o gestosci co najmniej 150 kg/m*:
= szerokos¢ W, taczna glebokos¢ =2 100 mm (= 50 mm po obu stronach stropu / $ciany)

3 Powioka ALFA FR COAT A na wetnie mineralnej i przegrodzie (po obu stronach przegrody):
= dtugodc azW + 2 x 5 mm (przegroda pokryta farbg na szeroko$¢ co najmniej 5 mm od obu

krawedzi ztgcza liniowego)

= grubo$¢ b = 1,0 mm (na wetnie mineralnej) lub b = 0,6 mm (na przegrodzie)

W  Szerokos¢ zigcza liniowego (patrz klasa odpornosci ogniowej)

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej poziomego ztacza liniowego w stropie sztywnym
lub $cianie sztywnej dochodzacej do stropu sztywnego, wg rys. B4 i Zatacznika A:

Klasa odpornosci ogniowej: El 120—-H-X-B - W 10 do 100

ALFA FR COAT Ai ALFA FR BOARD A

Szczegoly wykonania zigczy liniowych oraz klasyfikacja w zakresie
odpornosci ogniowej

Zatacznik B4

do Europejskigj
Oceny Technicznej
ETA-19/0502
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Rys. B5. Poziome ztgcze liniowe w stropie sztywnym lub Scianie sztywnej dochodzgcej do stropu

wymiary w mm

min. 150

sztywnego (typ 5)
Typ 5
o W
1
/ 4 1 y
A i
£ Ao = lub

min. 150

= szerokos¢é W, glebokosc¢ = 100 mm
3 Powioka ALFA FR COAT A na weinie mineralnej i przegrodzie:

krawedzi ztgcza liniowego)

W  Szeroko$¢ ztgcza liniowego (patrz klasa odpornosci ogniowej)
6 Wskazuje strone przegrody narazong na dziatanie ognia

1  Strop sztywny lub $ciana sztywna o grubosci = 150 mm i gestosci = 1700 kg/m®
2 ALFA FR BOARD A i/lub weina mineraina o gestosci co najmniej 150 kg/m®:

= dtugosc a =W + 2 x 5 mm (przegroda pokryta farbg na szeroko$¢ co najmniej 5 mm od obu

= grubo$¢ b = 1,0 mm (na wetnie mineralnej) lub b 2 0,6 mm (na przegrodzie)

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej poziomego ztgcza liniowego w stropie sztywnym
lub $cianie sztywnej dochodzacej do stropu sztywnego, wg rys. B5 i Zatacznika A:

Klasa odpornosci ogniowej: El 120—-H-X-B - W 10 do 100

ALFA FR COAT Ai ALFAFR BOARD A

Szczegoély wykonania zlgczy liniowych oraz klasyfikacja w zakresie
odpornoéci ogniowej

Zatacznik B5

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-19/0502
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Rys. B6. Poziome zigcze liniowe w stropie sztywnym lub $cianie sztywnej dochodzgcej do stropu

wymiary w mm

min. 150

sztywnego (typ 6)
Typ 6
W
]
3
=] £
-
v pas 1 1
/; | \ J l
& dpeid 19 lub

1 Strop sztywny lub $ciana sztywna o grubosci = 150 mm i gestosci = 1700 kg/m®
2 ALFA FR BOARD A i/lub weina mineralna o gestosci co najmniej 50 kg/m®:

= szerokos$¢ W, gtebokose = 100 mm
3 Powioka ALFA FR COAT A na wetnie mineralnej i przegrodzie:

= dlugosc a =2 W + 2 x 5 mm (przegroda pokryta farbg na szeroko$¢ co najmniej 5 mm od obu

krawedzi ztgcza liniowego)

= grubo$¢ b = 1,0 mm (na wetnie mineralnej) lub b = 0,6 mm (na przegrodzie)

W  Szerokos$c ztgcza liniowego (patrz klasa odpornosci ogniowej)

6 Wskazuje strone przegrody narazona na dziatanie ognia

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej poziomego zlacza liniowego w stropie sztywnym
lub scianie sztywnej dochodzacej do stropu sztywnego, wg rys. B6 i Zatacznika A:

min. 150

Klasa odpornosci ogniowej: El 240 -H-X-B - W 10 do 100

ALFA FR COAT Ai ALFA FR BOARD A

Szczegoty wykonania ztgczy liniowych oraz klasyfikacja w zakresie
odpornosci ogniowej

Zatacznik B6

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-19/0502
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Rys. B7. Poziome zigcze liniowe w stropie sztywnym lub $cianie sztywnej dochodzgcej do stropu

sztywnego (typ 7)

Typ 7

wymiary w mm

VY
pd
Ik b

min. 150

min. 150

.

min. 150

1 Strop sztywny lub $ciana sztywna o grubosci = 150 mm i gestosci = 1700 kg/m®
2 ALFA FR BOARD A i/lub wetna mineralna o gestosci co najmniej 150 kg/m®:

= szerokos¢ W, gtebokosé = 100 mm
3 Powloka ALFA FR COAT A na wetnie mineralnej i przegrodzie:

= dlugosc a= W + 2 x 5 mm (przegroda pokryta farbg na szeroko$¢ co najmniej 5 mm od obu

krawedzi ztacza liniowego)

= grubos¢ b = 1,0 mm (na weinie mineralnej) lub b =2 0,6 mm (na przegrodzie)

W  Szeroko$¢ ztgcza liniowego (patrz klasa odpornosci ogniowej)
6 Wskazuje strone przegrody narazong na dziatanie ognia

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej poziomego ztacza liniowego w stropie sztywnym
lub scianie sztywnej dochodzacej do stropu sztywnego, wg rys. B7 i Zalacznika A:

Klasa odpornosci ogniowej: EI 120-H-X-B -W 10 do 100

ALFAFR COAT Ai ALFAFR BOARD A

Szczegély wykonania zigczy liniowych oraz klasyfikacja w zakresie
odpornosci ogniowej

Zatacznik B7

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-19/0502
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Rys. B8. Poziome zigcze liniowe w stropie sztywnym lub scianie sztywnej dochodzacej do stropu

sztywnego (typ 8)

Typ 8

L
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=

v !
“ [
H

——1

min. 150

min. 150

-

-W- lub

min. 150

Strop sztywny lub ciana sztywna o grubosci = 150 mm i gestosci = 1700 kg/m?
2 ALFA FR BOARD A i/lub wetna mineralna o gestosci co najmniej 50 kg/m*:

= szerokosc W, gtebokos¢ =2 100 mm
3 Powioka ALFA FR COAT A na weinie mineralnej i przegrodzie:

= dfugos¢ a =W + 2 x 5 mm (przegroda pokryta farbg na szeroko$¢ co najmniej 5 mm od

obu krawedzi ztgcza liniowego)

= grubos¢ b = 1,0 mm (na wetnie mineralnej) lub b = 0,6 mm (na przegrodzie)

W  Szeroko$c¢ ztgcza liniowego (patrz klasa odpornosci ogniowej)

6 Weskazuje strone przegrody narazong na dziatanie ognia

Klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej poziomych ztaczy liniowych w stropie sztywnym
lub Scianie sztywnej dochodzacej do stropu sztywnego, wg rys. B8 i Zalacznika A:

Klasa odpornosci ogniowej: EI240-H-X-B-W 10

Klasa odpornosci ogniowej: EI180-H-X-B -W 11 do 100

ALFA FR COAT Ai ALFA FR BOARD A

Szczegoty wykonania zigczy liniowych oraz klasyfikacja w zakresie
odpornosci ogniowej
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