|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/E347-1/2018/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SAW-6001, SAW-6006
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

Numer typu, data produkcji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastepujacego wzorw: KOD 347-1 XY Z.Z.7.7.7.7.
gdzie: X oznacza rok produkcji, Y- kwartal produkcji, Z-numer seryjny wyrobu.

2.Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — sygnalizator akustyczny do adresowalnych
linii dozorowych central sygnalizacji pozarowej.

3 .Producent:

Polon-Alfa S.A.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

4. System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwos$ci uzytkowych: System 1

5. Normy zharmonizowane:

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006
EN 54-17: 2005

6. Jednostka notyfikowana:

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu i wydato
Certyfikat staloSci wlasciwoS$ci uzytkowych nr 1438-CPR-0390.

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
Wiasciwosci teminlcann
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu . EN 54-3:2001
uzytkowe A1:2002
A2:2006
rozdzial
1 Skuteczno$¢ w warunkach pozarowych
Poziom diwieku Spelnia 4.2
Czestotliwo$é i wzdér diwieku Spelnia 4.3
Odtwarzalnos$¢ Spelnia 5.2
Funkcjonalnoéé ' Spelnia 5.3
Sekwencja r i i I
ja rozglaszania sygl.la u Spetnia C.3.1
ostrzegawceczego oraz komunikatu
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Wtiasciwosci
uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
EN 54-3:2001
A1:2002
A2:2006
rozdzial

Skuteczno$¢ w warunkach pozarowych

Synchronizacja (opcja z wymaganiami)

Spelnia

C.3.2

Rozglaszanie komunikatéw

Spelnia

C.5.1

Chronometraz sekwencji sygnalu
Ostrzegawczego/ciszy/komunikatu

Spelnia

C.:5.2

Badanie synchronizacji komunikatéw (opcja z
wymaganiami)

Spelnia

C.5.3

2 Niezawodnos$¢ eks

ploatacyjna

Trwalo§é

Spelnia

4.4

Budowa

Spelnia

4.5

Cechowanie i dane techniczne

Spelnia

4.6

Trwalo$é

Spelnia

5.4

Badania ogdlne

Spelnia

C.4

3

Trwalos¢ niezawodnoSci dzialania: odpornoéé na dzialanie ciepla

Suche gorgco (odpornosé)

Spelnia

5.5

Suche goraco (wytrzymatos¢)

Nie dotyczy

5.6

Zimno (odpornos¢)

Spelnia

5.9

Wilgotne goraco cykliczne (odporno$¢)

Spelnia

5.8

Wilgotne gorgco stale (wytrzymato$é)

Spelnia

3.9

]

Trwalos$¢ niezawodnos$ci dziala

ia: odpornosS¢ nawilgoé

Wilgotne gorgco cykliczne (odpornos$é)

Spelnia

5.8

Wilgotne gorgco stale (wytrzymalosé)

Spelnia

5.9

Wilgotne goraco cykliczne (wytrzymalo$¢)

Nie dotyczy

5.10

58]

Trwalo$¢é niezawodnosci dzialania: odpornoeéé na korozje

Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki
(wytrzymalos¢)

Spelnia

5.11

i

Trwalo$§¢ niezawodnos$ci dziatania: odporno$é na uda

ry i wibracje

Udary pojedyncze (odpornos¢)

Spelnia

5.12

Uderzenie (odpornos$¢)

Spelnia

5.13

Wibracje sinusoidalne (odpornosé)

Spelnia

5.14

Wibracje sinusoidalne (wytrzymalo$é)

Spelnia

5.15

7]

Trwalos¢ niezawodnoSci dzialan

ia: stabilno$é elektryczna

Kompatybilno$§é¢ elektromagnetyezna
(odpornos$é)

Spelnia

5.16

Trwalo$¢ niezawodnos$ci dzialania: stopien ochrony

Stopien ochrony

Spelnia

5.17

2-SAW-6000




|El POLON-ALFA

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

uzytkowe EN 54-17:2005
rozdziatl

Wiasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu

1 Skutecznos$¢ w warunkach pozarowych

Odtwarzalnos$é { Spelnia | 5.2

2 ] Niezawodnos$¢ eksploatacji

Wymagania ‘ Spelnia | 4

3 | Trwalos¢ niezawodnosci dzialania: odpornos¢ na dzialanie ciepla

Odporno$é na suche goraco Spelnia 5.4

Odporno$é na zimno Spelnia 5.5

4 ] Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpornos$¢ na wibracje

Odporno$é na udary pojedyncze Spelnia 5.9

Odporno$é¢ na uderzenie Spelnia 5.10

Odporno$¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 5.11

Wytrzymalos¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 5.12

5 f Trwalo§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odporno$¢é na wilgoé

Odpornos¢ na wilgotne goraco cykliczne Spelnia 5.6

Wytrzymalo$§¢é na wilgotne goraco state Spelnia 5.7

6 | Trwalo$¢ niezawodnoS$ci dzialania: odpornos$¢ na korozje

Wytrzymalo$¢ na korozje¢ spowodowans

Spelni 5.8
dzialaniem dwutlenku siarki (S0:2) R

7 | Trwalo$¢ niezawodnoS$ci dzialania: stabilno$é elektryczna

Zmiany napigcia zasilania Spelnia 5.3

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC),

Speinia
badanie odpornosci pefat

8. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

rdzes Zarzadu
Bydgoszcz 22.08.2018r.

3-SAW-6000




