et (51E 0518 [FeTH Ut 18 IR o0 (B I ITE IoE ln I e I I o

I?I=® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PCA

PoLsKiE CENTREM
Araeorracn

ZAKEAD ZAKLAD CERTYFIKACJI
CERTYFIKACJI fon
e ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA e
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295 ALY
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl AC 020

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1488-CPR-0438/W

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzgdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca typu
KTM, KTM-E, KTM-ME, KTM-ME-VAV

o klasie odpornosci ogniowej wg EN 13501-3:2005+A1:2009:

El 120 (ve ho i—0) S

og6ina identyfikacje wyrobu, zakres i warunki stosowania okreslono w zatgczniku nr Z-1488-CPR-0438/W
stanowigcego integralng czes$¢ niniejszego certyfikatu

wyprodukowanego przez:

SMAY Sp. z o.0.
ul. Cieptownicza 29
31-587 Krakow

w zaktadzie produkcyjnym:

SMAY Sp. z o0.0.
ul. Cieptownicza 29
31-587 Krakow

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczgce oceny i weryfikacji statosci whasciwosci
uzytkowych oraz wtasciwosci uzytkowe, okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 15650:2010

w systemie 1 w odniesieniu do wtadciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze

wyréb budowlany spetnia wszystkie wymagania okreslone dla tych wiasciwosci uzytkowych.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 11.02.2014 r. i pozostaje wazny, dopoki nie zmienig sie
metody badan ilub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli produkcji zawarte w zharmonizowanej normie,
zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrob
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie
zawieszony lub cofniety przez jednostke certyfikujaca wyréb.

7% Y
KIEROWNIK [ \\%ﬁ/,ﬁ%\ DYREKTOR
Zaktadu Certyfikacji b ;}\ géhgi ‘)% Instytutu Techniki BugBwlanej
q "; % A d
b Y =\ % S e
- O DOA4 iy %fs B ) % .
Barbara Dobosz NS an Bobrowicz
Warszawa, 11,025014
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Przeciwpozarowa klapa odcinajaca typu
KTM, KTM-E, KTM-ME, KTM-ME-VAV
Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 15650:2010
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca typu KTM

[ Norma Zakres zasadniczych
: & i zharmonizowana Poziomy iflub klasy mandatowe charakterystyk
Lp. = Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN 15650:2010 ;mecrzzicnyecgho
zastosowania wyrabu
I El120 (ve hoi«+ 0) S
1 Nominalne warunki dzialania/skutecznosé 4212 (500 Pa) spetnia
2 No$nosé czujnika 42123 - NPD*
3 Temperatura zadziafania czujnika 42122 | < 105° | spetnia
Opédinienie zadziatania (czas zadziatania) :
s
| 4 | Czas zamkniecia ] 4213 | <2 min spetnia
Niezawodnos¢ dzialania 3 30 % i
(5 | Cykle zadziatania ] 4.3.1a) | C300 speinia
Odpormo$é ogniowa |
6 Szczelnos¢ ogniowa 41.1a) E120 spetnia
7 Izolacyjnos¢ ogniowa 4.1.1b) El120 spetnia
8 Dymoszczelnosé 41.1¢) EIS120 spetnia
9 Stabilno$¢ mechaniczna (w zakresie E} 4.1.1a) E120 spetnia
Zachowanie przekroju poprzecznego spetia
10" | (w zakresie E) il . E120
Trwalo$¢ w czasie odpowiedzi
Reakcja czujnika na temperaturg oraz ' . 3
11 Skniaak B 42122, 4.2.1.2,3_ <105 B spetnia
J Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania | |
[ 12 | Badania cyklu otwarcia i zamkniecia [ 4332 ! C300 spetnia

* - zasadnicza charakterystyka niezadeklarowana

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu:

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca przeznaczona jest do stosowana w instalacjach wentylacji
bytowej (wentylacji ogéinej) w miejscach przej$¢ instalacji wentylacyjnych przez przegrody
budowlane o okreslonej odpornosci ogniowej. Jej funkcja jest przeciwdziatanie
rozprzestrzenianiu sig ognia i dymu przez instalacie wentylacyjne poprzez zachowanie
kryteriéw szczelnoSci ogniowej i/lub izolacyjnosci ogniowej iflub dymoszczelnosci.

KIEROWNIK
Zakladu Certyfikacji

Barbara Dobosz

DYREKTOR

Instytutu Techniki Bufiowlanej

an Bobrowicz

Warszawa, 11.02.2014
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Zatacznik nr Z-1488-CPR-0438/W strona 2/5
Stanowi integralng czescig certyfikatu nr 1488-CPR-0438/W

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca typu
KTM, KTM-E, KTM-ME, KTM-ME-VAV
Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 15650:2010
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca typu KTM-E

I Norma Zakres zasadniczych
! i i zharmonizowana Poziomy ilub klasy mandatowe charakterystyk
- Lp. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu | oo O o0 ;;?“r'y;ﬁy:;;
| | zastosowania wyrobu
[ | El120(ve hoi«< 0)S
1 Nominalne warunki dziatania/skutecznosé 421.2 (500 Pa) spetnia
12 No$noéé czujnika 421.23 - NPD*
3 Temperatura zadziatania czujnika 42122 < 105° spetnia
| Opéznienie zadziatania (czas zadziatania)
|4 | Czas zamkniecia - 4.2.1.3 =2min spetnia
| Niezawodnosc dziafania X o
|5 Cykle zadziatania e UL 43.13a) C10000 spetnia
' - Odpomos¢ ogniowa
6 Szczelnosé ogniowa 41.1a) E120 speinia
7 Izolacyjnosé ogniowa 4.1.1b) El120 spetnia
8 Dymoszczelnose 41.1¢) EIS120 spetnia
9 Stabilno$¢ mechaniczna (w zakresie E) 41.1a) | E120 spetnia
Zachowanie przekroju poprzecznego spetnia
10| w zakesie ) o 41.1e) ET20
| | Trwalosc wczasie odpowiedzi
| Reakcja czujnika na temperature oraz < 10Re )
1 | nosnose 4212242123 =105 spetnia
| Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania |
ﬁ 2 | Badania cyklu otwarcia i zamknigcia [ 4332 | C10000 speinia

* - zasadnicza charakterystyka niezadeklarowana

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu:

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca przeznaczona jest do stosowana w instalacjach wentylacii
bytowej (wentylacji ogdinej) w miejscach przej$¢ instalacji wentylacyjnych przez przegrody
budowlane o okreslonej odpornosci ogniowej. Jej funkcjg jest przeciwdziatanie
rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu przez instalacje wentylacyjne poprzez zachowanie
kryteriow szczelno$ci ogniowej iflub izolacyjnoéci ogniowej iflub dymoszczelnosci.

KIEROWNIK DYREKTOR

e - C?‘Wﬂkacﬁ T\ e Instytutu Techniki Budowlanej
r/?‘:)—;\lgor‘[)om L ‘Z,.'ﬁ‘ B S A ;
-

Barbara Dobosz Jan Bobrowicz

Warszawa, 11.02.2014
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Stanowi integralng czescig certyfikatu nr 1488-CPR-0438/W
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca typu

KTM, KTM-E, KTM-ME, KTM-ME-VAV

Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 15650:2010
Przeciwpozarowa klgpa odcinajaca typu KTM-ME, KTM-ME-VAV

Norma Zakres zasadniczych
. . zharmonizowana Poziomy iflub klasy mandatowe charakterystyk
i Lp- Zasadnicze charakterystyki wyrobu —_ "o o O zc;;t'y:;ﬁ,:;;
1 ia wyrobu
! El120(ve hoi« 0) S
1 1 Nominalne warunki dziatania/skutecznosé 4212 (500 Pa) spetnia
]
2 | Nosnosé czujnika 42123 - NPD*
3 | Temperatura zadziatania czujnika 42122 < 105° spetnia
| Opoznienie zadziatania (czas zadziatania)
|
|4 | Czas zamkniecia 4213 < 2 min ] speinia
| | Niezawodnos¢ dziatania i 1
{5 | Cykle zadziatania 4.31a) 20000 speinia |
| Odpomost ogniowa & [ |
6 Szczelnose ogniowa 4.1.1a) E120 spefnia
7 | Izolacyjnosc ogniowa 4.1.1b) El120 spetnia
8 Dymoszczelnosé 411¢) EIS120 spetnia
9 Stabilno$¢ mechaniczna (w zakresie E) 41.1a) E120 spetnia
Zachowanie przekroju poprzecznego spetnia
_1—0 (w zakresie E) 4.1.13a) E120
é Trwalo$c w czasie odpowiedzi
Reakcja czujnika na temperature 0/z | 4 nuon 4nana . .
11 o ] 43112_ 4;2_.1._2._3_ _m_—_—i‘l_(lf?“ speinia
| Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania ] 2.
[12 | Badania cyklu otwarcia i zamknigcia 4332 C20000 | spetnia

* - zasadnicza charakterystyka niezadeklarowana

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu:

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca przeznaczona jest do stosowana w instalacjach wentylacji
bytowej (wentylacji ogdine]) w miejscach przejs¢ instalacji wentylacyjnych przez przegrody
budowlane o okreSlonej odpornoéci ogniowej. Jej funkcjg jest przeciwdziatanie
rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu przez instalacje wentylacyjne poprzez zachowanie
kryteriow szczelnosci ogniowej iflub izolacyjnosci ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci.

KIEROWNIK DYREKTOR
Zaktadu Certyfikacji Instytutu Techniki,Budowlanej
DDA s,
Barbara Dobosz Jan Bobrowicz

Warszawa, 11.02.2014
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Przeciwpozarowa klapa odcinajgca typu
KTM, KTM-E, KTM-ME, KTM-ME-VAV

Klasa odpornosci oghiowej
wg PN-EN 13501-4+A1:2010

El 120 (ve hoi«~ 0) S

Badanie przy podcisnieniu 500 Pa

Trwatos¢ niezawodnosci dziatania

20 000 cykli — klapa typu KTM-ME, KTM-ME-VAV
10 000 cykli — klapa typu KTM-E
300 cykli — klapa typu KTM

Ksztatt i wymiary

Okragty o wymiarach: 100 do 250 mm

Mechanizm zamykajgcy

Typ KTM

Typ KTM-E

Typ KTM-ME

Typ KTM-ME-VAV

Mechanizm  sprezynowy z  wyzwalaczem  topikowym,
z mozliwo$cig zamontowania wytgcznikdw krancowych do
sygnalizacji potozenia przegrody.

Mechanizm wyzwalajgco sterujgcy Belimo BLF24-T Iub
BLF230-T lub BLF24-T-ST lub BLF230-T-ST, z wyzwalaczem
termoelektrycznym

Mechanizm wyzwalajgco sterujgcy Belimo BLF, BLF24-ST,
BLF230-ST bez wyzwalacza termoelektrycznego (inicjacja
przez urzadzenie sterujgce)

Mechanizm  wyzwalajgco-sterujgcy  typu  BF24TL-T-ST
Top-Line

Mechanizm wyzwalajgco sterujacy Belimo BLF230-SR Iub
BLF24-SR

z wyzwalaczem termoelektrycznym Iub bez wyzwalacza
termoelektrycznego (inicjacja przez urzgdzenie sterujgce)

Mechanizm wyzwalajgco sterujgcy Belimo BLF24-V  |ub
BLF24-V-T, =z wyzwalaczem termoelektrycznym lub bez
wyzwalacza termoelektrycznego z regulatorami typu VRD3 lub
VRP-M+VFP (100 lub 300 lub 600)

pionowe

Przegrody
budowlane

Betonowe o grubosci nie mniejszej niz 115 mm
Murowane z cegtly petnej fub z bloczkéw betonu komérkowego
o gruboéci nie mniejszej niz 115 mm

poziome

Betonowych o grubosci nie mniejszej niz 150 mm
Z betonu komorkowego o grubosci nie mnigjszej niz 150 mm

Element termoczuly

Wyzwalacz topikowy SMAY (KTM-00-006)
Wyzwalacz termoelektryczny typ BAE-72 lub BAE-72S (Belimo)
Wyzwalacz termoelektryczny typ ZBAE95 (Belimo)

Odpornos¢ na mgte solng

Nie okreslono

cykliczng
KIEROWNIK DYREKTOR
Zaktadu Certyfikacji Instytutu Techniki, Budowlanej

N
™ % ;
(‘j:_ﬂ Dolon

Barbara Dobosz

Jan Bobrowicz

Warszawa;"‘lﬂ{. 02.2014

) A EEGE AR B HE 0 B R ) B

=

]
]

L HIEA] HE

O
(=

=

=] HE

al

ENEErey




0 WS Al IelE IEE 0 0E0E TS S 0T I TR IRl e IR

Il
..

IAKLAD
CERTYFIKACH

e

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

Zalacznik nr Z-1488-CPR-0438/W strona 5/5
Stanowi integralna czescia certyfikatu nr 1488-CPR-0438/W

PCA
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Axntoviacsi
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Przeciwpozarowa klapa odcinajgca typu

KTM, KTM-E, KTM-ME, KTM-ME-VAYV (kontynuacja)

Opis techniczny

Obudowa klap: wykonana z blachy stalowej, grubos¢ 1,0 mm. Na obu koricach
obudowy =znajduja sie polgczenia wsuwane typu mufowego lub nyplowego.
W zaleznosci od typu potgczenia wsuwanego diugo$¢ obudowy wynosi 150 + 350
mm (potaczenie mufowe) lub 185 + 395 mm (potaczenie nyplowe).

Uszczelki pgczniejace:
¢  PROMASEAL-GT-SK, przekrdj 40x1,9 mm, opcjonalnie PROMASEAL-GT,
przekrdj 40x1,8 mm (pokrycie perforacji obudowy od wewnatrz),
¢ PROMASEAL-PL, przekréj 40x1,8 mm (pokrycie obudowy od zewnatrz
w miejscu perforacji).

Przegroda odcinajaca klap: wykonana z piyty wapniowo-silikatowej typu
PROMATECT-L500, grubos¢ 25 mm

Uszczelki:
Typ:Rolgum 2422 Jub POR303/B (Materiat: guma spieniona) grubosci 2 mm

0$ przegrody klap wykonana z:
Stal ocynkowana, @ 5 mm

KIEROWNIK
Zakladu Certyfikaciji
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