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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
ocH RoNY PRzEclWPożnnoWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l N STYTUT BADAW czY
05420 Józetów k/otwocka, ul.Nadwiślańska 213PIB AC063

stwierdza, że wyrób

produkowany przez

w zakładzie produkcyj

spełnia wymagania

W*g
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

śwlnoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 4452|AOZL

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r' o ochronie przeciwpożarowej
Centrum

im. Józefa Tulisz na wniosek:

Odmiony

01-651

WHITE LED,

dopuszczenio.

Wewnętrznych
sprawie wykazu wyrobów slużących

zdrowia i życia
ia tych wyrobów

zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553

alizacji Alarmu

zawartych

r,

Strona 1/3

dopuszczenia nr 4452/2021 z dnia 20.09.2027 r.

otaz z

Dokumentacja
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 605!/2021 z dnia 22.O3.202L r
2. Sprawozdanie z badań W

Pożaru i Automatyki

świadectwo jest
w umowre nr

okres ważności świadectwa od2O.OI.2O22r. do 19.09.2025 r

DYREKTOR CNBOP-PIB

1t21.08.2018
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GENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
oc H Ro NY P RzE c lWPoŻnnoWEJ

i m. JÓzefa Tu liszkowskiego

PAŃSTWoWY l N STYTUT BADAW czY
05420 Józefów Uotwocka, ul. Nadwiślańska 2'l3AC063

oprawa ośwletleniowa do oświetlenia

oprawv z własnvm zasiloniem:

oprowv za s i I a n e ce ntra I n ie :

DYREKTOR CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA
Nr 4452lzilzl

DANE TECHNlcZNE lDENwFlKUJĄCE WYRoB

STARTET WHITE ll LED w odmianach:

IB
Ił-.;9

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Strona 2/3
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,/nazwo D'rdworylnel
wykononie

5TARLETWHITE LED 

I
STARLET WHITE II LED

MT
AT

;:"J*'iI lcr
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STARLET WHITE LED

/
STARLET WHITE II I

MT
AT
CT

1H

ouI
STARLET WHITE LED QUAD

/
STARLET WHITE II LED

MT
AT
CT

nozwd optyka

STARLET WHITE LED

/
STARLET WHITE II LED

so
sc

50H 300
CB

STARLET WHITE LED QUAD
/

STARLET WHITE II LED

DC|D-Z1t21.08.2018
zostępuje świadectwo dopuszczenia nr 4452/2021 z dnio 20.09.2021 r'
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C ENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
oc H RoNY PRzEc lWPożnnoWEJ

im. JÓzefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
05420 Józefów Uotwocka, ul.Nadwiślańska 213PIB Acofft

śwlnoEcTwo DoPUszczEN tA
Nr 445212O2L

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUJĄCE WYRoB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu STARIET WHITE tEą STARIET WH|TE lt tED

WARUNKIDODATKOWE I

Zgodnie z I 17 sprawie wykazu
wyrobów służących o(az wydawania
dopuszczenia Ęch wyrobów ia nr I43 poz zm. U.z r, nr 85, poz. orazz20L8 r. poz.984)
wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa

W procesie dopuszczenia zastosowono nostępujqce wydonia norm:
- PN-EN 50598-2-22:2015-01+AC1:2075-70+AC:2076-07+AC:2016-77+A7:2020-08,
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2076-02+A7:2018-04.

DYREKTOR CNBOP-PIB

E*'9
st. bryg. dr inż. PawełJanik

r,
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dopuszczenia nr 4452/20212 dnia 20.09.2021 r

STARLET WHITE LED, STARLET WHITE II LEDTvp

Z_,-jt--!*ta - X-zwłasnYm zasilaniem
Tryb pracy

-0 - 
zasilana nieciągle (dot. wykonań ,,A");

1- zasilana ciasle (dot. wvkonań ,'SA"):
Urządzenia

^a
A - zawiera urządzenie testu|ące;

t 
zoarny tryo. spoczynKowy

-C=TaWiera 

tryb spoczynkowy

oznaczane EL-r MoL wvkonoń AT' C-r):

(dot. Wkonań CT);

automatycznego
zlECBt347-2-7,

Znamionowy czas pracy awaryjnej \ 60- 1 czasu pracy awaryJnel;
pracy awaryjnej;

awarylnel;
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC 50 Hz;

Klasa ochrony przed porażeniem prądem

-

Stopień zabezpieczeńiJ [
pyłu, ciał stałych i wody

Czas ladowania akumulatora
Źródło światła

| - dot.

24hdotyczy

MT, AT:l

Sygnalizacja ladowania akumulatora

-

L. - dioda LEDtak

-

Przvstosowana do piktosramów \ \.S.-,Jz 7
Sposób zamocowania

-Powierzchnia montażowa
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania
(zgodnie z normą PN-EN 60598_1)

Materiał obudowy tworzywo sztuczne
oprowy w wykonaniach AT, cT sq przeznoczone do systemów automotycznego testowania zqodnie z normq PN-EN 62034:2072.

1t21.O8.2018


