reme— m;- 5 | Automatyczny system
gaszenia pozaru

sprzet komputerowy
Prosty, ekonomiczny automatyczny system gaszenia pozaru

= skrzynki bezpiecznikéw
Seria T

= sprzet audio - video
= pomieszczenie z bateriami
® pojazdy drogowe (osobowe, dostawcze, SUV)

® maszyny {hudnwlana rolnicze, woézki widlowe, , X N
Srodek gasniczy

System serii “T" korzysta z czynnika gasniczego HFC 227ea, ktory jest niezwykle skuteczny, czysty (nie pozo-
stawia sladéw), bezpieczny dla ludzi. Gazy HFC s3 idealnym wyborem dla ochrony zamknietych przestrzeni,
gdzie istnieje ryzyko, ze pozostatosci srodka gasniczego mogg uszkodzic wrazliwe urzadzenia. Poniewaz
stezenie uzywanego Srodka gasniczego jest nietoksyczne, moze byc bezpiecznie stosowany nawet w miej-
scach, gdzie sa obecni ludzie.

Klasy ) Klasa A Klasa B Klasa C
E ﬁl" materiaty gazy \ przewodzenie
ogniowe M fatwopalne Iamnpalne plongee \Wl clekiryczne
(genarujgce iskry) o (wyposazenia)

Kontakt

Proxy Trade Sp. z o.0.
¢ Granitowa 3, 87-100 Torun ; 7
, Dziatanie systemu
== kontakt@systemy-gasnicze.pl
0 + 48 600 913 600 A

© systemy-gasnicze.pl System gasniczy serii “T" zostat zaprojektowany do ochrony matych przestrzeni z réznych przyczyn
zagrozonych pozarem. Dziatanie serii “T" po detekcji wysokiej temperatury jest w peini automatyczne,
niezalezne od jakiegokolwiek zrédta zasilania. Gdy temperatura w chronione| strefie wzrasta do krytycznej
warlosci progowej, rura topi sig w miejscu najintensywniejszego dziatania ognia. W rurze tworzy sie otwor,
przez kidry na Zrbdic ognia gwattownie uwalniany jest Srodek gasniczy przechowywany w rurze.

) ™) Gn G &

1. Instalacja systemu 2. Zapion 3. Detekcja pozaru 4. Gaszenie pozaru 5. Pozar ugaszony
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Technologia

System ten skiada sig z rury wykanane| ze specjalnego tworzywa sztucznego wrazliwego na ciepto, zamknigte] z obu
stron zigczkami ze stali nierdzewne|. Rura peini funkcje zardwno czujnika wykrywajgcego pozar, jak | pojemnika
przechowujgcego czynnik gasniczy. Oznacza to, ze Srodek gasniczy jest umieszczony bezposrednio w przewodzie
| nie sg potrzebne dodatkowe urzgdzenia wyzwalajgce | zewnegtrzne zbiorniki srodka gasniczego.

Ukiad autonomiczny
Nie wymaga konserwacii

$ruba uszczelniajgca
Opcjonalnie czujnik ciénienia

Wrailiwy na clepto przewdd systemu “T™
wypeniony czynnikiem gasniczym

Wsakaznik ciénienia

Uniwersalne zastosowanie: bardzo elastyczny przewdd gasniczy do wszystkich matych przestrzeni

z zagrozeniem pozarowym A, B, C | pozaréw elektrycznych

Bardzo ekonomiczny: bezobstugowy, diugi okres pracy, automatyczna aktywacja

Bez butll ze Srodkiem gasniczym: caly system jest umieszczony wewnatrz strefy chroniongj
Opcjonalny czujnik ciénienia do sterowania dodatkowych elementéw (panel sterowania,

wylgcznik prgdu, powiadomienie)

Czysty i efektywny czynnik gasniczy: gaz HFC 227ea

Brak koniecznosci zwiekszania cisnienia: system dziata po zwigkszeniu cignienia czynnika gasniczego
po podgrzaniu

Automatyczne dzlatanie: idealny do stref poza zasiegiem wzroku

W peini niezalezny: system dziata 24/7 bez 2adnego zasilania

Bezobstugowy: przez caty czas pracy - zero koniecznosci obstugi
Dtugi okres pracy: 5 - 10 lat zaleznie od typu aplikacji

Nie zagraZa ludziom w chronionej strefie w chwili zadziatania
Bardzo tatwa instalacja: nie wymaga wiedzy instalatorskiej
Wskaznik cisnienia: monitoruje ciénienie wewnatrz przewodu
Mozliwosé pracy w niskich temperaturach: do -40°C
Temperatura aktywacji: okolo 120°C

EOORCEXRIEI®O®®®
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Rodzaje systemoOw i specyfikacja

Typ srodka lose Srodka
gasniczego gasniczego

Temperaturowy Temperatura Ciénienie
#akres pracy aktywac]i aktywacii

Dlugost systemu

noSkgtlg
011 b £0.07 o2

40°C to +50°C 105°C+3°C 24 bar £ 1 bar

TO25E HFC-227ea 40°F 1o +194°F [E21°F + 37°F) (348 pel + 14 psf)

28em 11.02 In

0.25kg+5g A0MC oo +90°C 105°C +3°C 24 bar + 1 bar
055 b2 017 o2

T100E HFC-227ea 113 cm 44.48 in A0 to +104F (21°F + 37°F) (348 pyl + 14 pud]

40°C o +90°C 105°C £ 3°C 24 bar + 1 bar
0°F to +184°F (221°F £ 37°F) (348 psi + 14 psi)

LS kg <10
IJSIEQSE?E 319cm 125,59 0n

T300E HFC-227ea

1.25kg+10g A0°C 1o #5070 105°C+ "L 24 bor + 1 bar

T500E HFC-227ea

176 b+0350: | 526 cm207.09in 40°F to +194°F (221°F & 37°F) {348 psi 4 14 psi]

Elementy opcjonalne

Unikalna konstrukcja systemu pozwala podigczyé czujnik ciSnienia, ktory monitoruje cisnienie
wewnatrz przewodu gasniczego. Kiedy system zadziata, czujnik wykryje spadek cisnienia i wysle
sygnat elekiryczny, ktory moze zosta¢ wykorzystany zarowno do sygnalizacji zdarzenia jak
| wytaczenia poszczegoinych systemow (wentylacja, A/C, zasilanie).

Czujnik cisnienia Panel sygnalizacyjny Sygnalizator akustyczno - optyczny
BCO0 TAF 200 BCO0d
Zainstalowany na przewodzie systemu gagnicze- Akustyczno -  optyczny panel Prosty | ekonomiczny sygnalizator
go czujnik monitaruje ciénienia sygnalizacyjny z kontrolkami gotowosc akustyczno - optyczny do zastosowar
| wysyta sygnat w chwili spadku ciénienia ponizej | zadzistania systamu. wawngtrz pomieszczen.
ustalone| wartosci,

systemy-gasnicze.pl



