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Zlecenie nr

Nazwa Zleceniodawcy

Ogniochron S.A.

Adres Zleceniodawcy

ul. Przemystowa 42 , 34-120 Andrychéw

Producent

Ogniochron S.A.

Adres Producenta

ul. Przemystowa 42 , 34-120 Andrychéw

Identyfikacja obiektu badan

Gasnica proszkowa typ GP — 9x ABC/MP

Data zlecenia\dostarczenia
probki

30.05.2022 r.

Data przeprowadzenia badan

31.05.2022 r.

Zakres badania

Ocena urzgdzenia pod wzgledem przydatnosci, w zakresie
poprawnosci dziatania, zgodnosci z wymaganiami norm
i przepisbw pod katem bezpieczernstwa eksploatacji, higieny
pracy i bezpieczenstwa pozarowego.

Wyniki badania
Spis tresci : __ : Tytut : : llos¢ stron
Opinia Techniczna nr 5/2022 (aktualizacja)
0 przydatnosci urzgdzenia do pracy w podziemnych 2
wyrobiskach zaktadéw gérniczych
Uzyskane wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do przedstawionego obiektu badan.
. Niniejsze sprawozdanie moze by¢ powielane tylko w catosci.
Uwagi waznos¢ opinii do 04 stycznia 2027 r.
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1. CHARAKTERYSTYKA SPRZETU.

1.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :
Gasnica proszkowa GP- 9x ABC/MP napetniona proszkiem gasniczym FUREX S ABC stuzy do

gaszenia pozardw ciat statych, cieczy palnych, gazéw oraz urzgdzen elektrycznych pod napigciem
do 245 kV. Dziatanie gasnicze proszku polega na katalizie ujemnej ptomienia

/inhibitacji procesu palenia.

1.2. Dane znamionowe :

Zakres stosowania pozary grupy ABiC

Masa catkowita ~ 14 kg

Objetosc¢ srodka gasniczego 9 kg

Rodzaj srodka gasniczego proszek gasniczy FUREX S ABC
Gaz napedzajacy azot N

Cisnienie robocze 15 bar

Czas dziatania min15 s

Minimalna skutecznosé gasnicza 55A, 233B,

Maksymalne napiecie gaszonych urzadzen 245 kV

Zakres temperatury dziatania od - 30 do +60 °C

1.3. Dokumentacja :
- PN-EN 3-7 +A1:2008 Gasnice przeno$ne — czes¢ 7: Charakterystyki, wymagania,

eksploatacja i metody badan.

Swiadectwo Dopuszczenia Nr 4533/2022 Gasnica proszkowa GP-9x ABC/MP .CNBOP Jozeféw

05 stycznia 2022 r.

- Raport z Badan Nr 20151077/0G 23, MPA Dresden GmbH Fuchsmuhlenweg 6F, 0959 Freiberg,
NIEMCY 18 wrzesnia 2015 r., Gasnica przenos$na proszkowa typ GP- 9x ABC/MP, z proszkiem
gasniczym FUREX S ABC

- Sprawozdanie z badan nr EWN/27/E/16 ,Badanie mozliwosci stosowania gasnic GP-9x ABC/MP
zawierajgcych proszek gasniczy FUREX S ABC do gaszenia urzadzen elektrycznych o napieciu
do 245 kV wigcznie” Laboratorium Wysokich Napie¢ Instytut Energetyki, Warszawa

Kwiecien 2016 r.
2 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN .
Analiza dokumentacji ujetej w punkcie 1.3
3 . TRESC OPINII TECHNICZNEJ .
Centralna Stacja Ratownictwa Goérniczego w Bytomiu uwzgledniajgc normy i przepisy gornicze

oraz na podstawie analizy dokumentacji ujetej w punkcie 1.3 pozytywnie opiniuje stosowanie
gasnicy proszkowej typ GP- 9x ABC/MP w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych,

4 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .
Pismo Ogniochron S.A. z dnia 30.05.2022 r. z pro$ba o wydanie aktualizacji opinii technicznej
do stosowania sprzetu gasniczego w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych.
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