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CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GORNICZEGO S.A.

w BYTOMIU Zespbi
Atestacyjny
41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25 ; tel. (032) 2822525, fax. (032) 2822681 Nr 2

e-mail : info@csrg.bytom.pl

OPINIA TECHNICZNA Nr 7/2013/2020

Zlecenie nr

Nazwa Zleceniodawcy

KZWM Ogniochron S.A.

Adres Zleceniodawcy

ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychéw

Producent

KZWM Ogniochron S.A.

Adres Producenta

ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychow

Identyfikacja obiektu badan

Gasnica przewozna proszkowa typ AP- 50x
ABC/MM

Data zlecenia\dostarczenia
probki

27.01.2020r.

Data przeprowadzenia badan

28.01.2020 .

Zakres badania

Ocena urzgdzenia pod wzgledem przydatnosci, w zakresie
poprawnosci dziatania, zgodnosci z wymaganiami norm
i przepisow pod katem bezpieczenstwa eksploatacji, higieny
pracy i bezpieczenstwa pozarowego.

Wyniki

badania

Spis tresci :

Tytut llos¢ stron

Opinia Techniczna nr 7/2013/2020 (aktualizacja)
o przydatnosci urzgdzenia do pracy w podziemnych 2
wyrobiskach zaktadow goérniczych

Uzyskane wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do przedstawionego obiektu badan.
Niniejsze sprawozdanie moze by¢ powielane tylko w catosci.
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1 . CHARAKTERYSTYKA SPRZETU.

1.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :
Gasnica przewozna proszkowa AP-50x-ABC/MM napelniona proszkiem FUREX ABC STANDARD

stuzy do gaszenia pozaréw ciat stalych, cieczy palnych, gazow oraz urzgdzen elektrycznych pod
napieciem do 245 kV. Zawarty gasnicach proszek gasi poprzez katalize ujemna ptomienia - inhibitor

procesu palenial.

1.2. Dane znamionowe :

Masa catkowita ~ 85,0 kg

Masa $rodka gasniczego -50,0 kg

Rodzaj $rodka gasniczego - proszek gasniczy FUREX ABC STANDARD
Cisnienie probne zbiornika - 3,1 MPa

Cisnienie robocze - - 1.6 MPa

Zakres temperatury dziatania - od -30 do +60 °C

Minimalna skuteczno$¢ gasnicza

w zakresie temperatur dziatania -34A, IIBiC

1.3. Dokumentacja :

. PN-EN 1866-1:2010 Gasnice przewozne. Cze$¢ 1: Charakterystyki, wykonanie i metody badan.

_ Swiadectwo Dopuszczenia Nr 3201/2018  Gaénica przewozna proszkowa typ AP- 50x
ABC/MM. CNBOP Jozefow, dnia 17 kwietnia 2018 1.

- Instytut Energetyki — Instytut Badawczy. Laboratorium Wysokich Napie¢. Sprawozdanie z
badan. Gasnica proszkowa typ AP-50x ABC/MM (245 kV). Warszawa 14.01.2020 r.

_ Atest nr PZH/HT-3243/2017. Proszek gasniczy FUREX ABC STANDARD. Zaktad Toksykologii i
Oceny Ryzyka. Warszawa, dnia 02.03.2017 1.

2 ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN.
Analiza dokumentacji ujetej w punkcie 1.3
3 . TRESC OPINII TECHNICZNEJ.

Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego w Bytomiu uwzgledniajgc normy i przepisy gornicze

oraz na podstawie analizy dokumentacji ujetej w punkcie 1.3 pozytywnie opiniuje stosowanie

gasnicy przewoznej proszkowej typ AP-50x ABC/MM w podziemnych wyrobiskach zaktadow

gorniczych.

4 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ.

Pismo KZWM OGNIOCHRON S.A. z dnia 27.01.2020 r. z wnioskiem o aktualizacje opinii

technicznej nr 7/2013 do stosowania gasnic w podziemnych wyrobiskach zaktadow gorniczych.




