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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostata wydana przez Jednostke Oceny Technicznej

w jezyku oficjalnym tej jednostki. Tlumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne
jezyki powinny w pefni odpowiadac oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny byc
zidentyfikowane jako tfumaczenia.

Udostepnianie niniejszef Europejskiej Oceny Technicznej, wigczajgc Srodki przekazu
elektronicznego, powinno odbywac sie w cafosci. Jakkolwiek publikowanie czesci dokumentu jest
mozliwe, za pisemng zgoda Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna
by¢é podana informacja, ze jest to fragment dokumentu.
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Czes¢ szczegotowa

3.1

Opis techniczny wyrobu

Wyr6b UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR jest jednosktadnikowym, wodorozcienczalnym
lakierem poliuretanowo-akrylowym z dodatkiem modyfikatoréw i srodkow zmniejszajgcych
palnos¢, zaprojektowanym w celu zmniejszenia zapalnosci drewna | wyrobow
drewnopochodnych, aplikowanym pedzlem, watkiem Ilub pistoletem do natrysku,
bezposrednio na podioze. UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR naktada sie w ilosci 200 g/m?,

Podtoze musi byé suche, wolne od ttuszczu, brudu, kurzu, wosku, oleju i innych
zanieczyszczen. Istniejgce powtoki muszg byc¢ catkowicie usuniete.

Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim
Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR jest przeznaczony do stosowania jako  wyréb
uniepalniajgcy, w celu poprawienia reakcji na ogier wyrobow budowlanych z drewna lub
drewnopochodnych, z wytgczeniem podtdg.

UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR moze by¢ naktadany na dowolne podioza drewniane
(z wytaczeniem drewna egzotycznego) lub drewnopochodne, o grubosci co najmniej
12 mm.

Z uwagi na warunki srodowiskowe, UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR jest przeznaczony
do stosowania w $rodowisku o kategorii uzytkowej Typu X (wszystkie warunki:
wewnetrzne, czesciowo narazone na dziatanie czynnikéw zewnetrznych i narazone na
dziatanie czynnikow zewnetrznych).

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte sg na zatozonym okresie
uzytkowania wyrobu UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR wynoszgcym 5 lat. Wskazania
dotyczace okresu uzytkowania nie moga byc interpretowane jako gwarancja udzielona
przez producenta lub Jednostke Oceny Technicznej, ale nalezy je traktowac¢ wytacznie
jako sposéb wyboru wiasciwych wyrobow w zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie
uzasadnionym okresem uzytkowania obiektow.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu oraz metody zastosowane do ich oceny

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Zasadnicze Wiasciwosci

Wymagania podstawowe charakterystyki uzytkowe

Reakcja na ogien
wyrobéw budowlanych B-s1,d0
Z wytgczeniem podidg

Wymaganie Podstawowe 2
Bezpieczerstwo pozarowe

Ogolne aspekty zwigzane

z wiasciwosciami uzytkowymi wyrobu Trwalos¢ Typ X

Pozostate wtasciwos$ci uzytkowe wedtug ETAG 028 nie zostaty ocenione w niniejszej ETA.
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3.2

3.21

3.2.2

Metody zastosowane do oceny

Oceny wyrobu UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR do deklarowanego zamierzonego
zastosowania, dokonano zgodnie z ETAG 028 ,Wyroby uniepalniajgce” wydanie czerwiec
2012, stosowanym jako EAD.

Reakcja na ogien

Badanie reakcji na ogiefi wyrobu UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR zostato wykonane
wedtug EN 13823 i EN ISO 11925.

Klasyfikacja ogniowa zostata okreslona zgodnie z EN 13501-1 i Rozporzadzeniem (EU)
Nr 2016/364. Klasyfikacja obowigzuje dla wyrobu UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR
naktadanego w iloéci 200 g/m? na dowolne podtoze drewniane (z wytgczeniem drewna
egzotycznego) lub drewnopochodne, o grubosci co najmniej 12 mm.

Trwatosc

Weryfikacje przeprowadzono zgodnie z p. 2.4.3 i zatacznikiem B do ETAG 028,
dla srodowiska o kategorii uzytkowej Typ X. Trwalo$¢ reakcji na ogien oceniono przez
poddanie probek badaniom ogniowym zgodnie z norma ISO 5660-1, a nastepnie
poddanie kolejnych prébek procedurom starzenia i badaniom ogniowym zgodnie z normg
ISO 5660-1.

System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych (AVCP)
wraz z odniesieniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Decyzjg 1999/454/EC Komisji Europejskiej, ma zastosowanie system 1 oceny
i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych (patrz: Zatacznik V do Rozporzadzenia (EU)
Nr 305/2011).

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP, zgodnie
z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Szczeglty techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP sg zawarte
w planie kontroli, zdeponowanym w Instytucie Techniki Budowlane;j.

W przypadku badan typu wyniki badan przeprowadzonych jako czes¢ oceny do
Europejskiej Oceny Technicznej powinny byé wykorzystywane, dopoki nie nastapig
zmiany linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego. W takich przypadkach niezbedny
zakres badan typu powinien by¢ uzgodniony miedzy Instytutem Techniki Budowlanej
i jednostkg notyfikowana.

Wydana w Warszawie 29/06/2018 przez Instytut Techniki Budowlane;j
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