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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Nr: AGSO - 2/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Farba ogniochronna ablacyjna ALFA FR COAT A
2. Zmierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrdb ALFA FR COAT A przeznaczony jest do przywracania odpornosci ogniowej $cian sztywnych oraz stropéw
sztywnych w przypadkach, gdy sg przez nie przeprowadzane przejscia instalacyjne rur niepalnych. Wyréb
wykorzystywany jest réwniez do przywrdcenia odpornosci ogniowej szczelin, dylatacji o konstrukcjach sztywnych scian
i stropdw ora pomiedzy Sciang a stropem.

Elementami konstrukcyjnymi, w ktérych mozna wykonywac uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych z wykorzystaniem
wyrobu ALFA FR COAT A s3 nastepujace przegrody:

Sciany sztywne: Sciany o grubosci nie mniejszej niz 125 lub 150 mm wykonane z betonu, betonu zbrojonego,
betonu komdrkowego, cegty petnej, dziurawki lub kratéwki, o gestosci nie mniejszej niz
600 kg/m’.

Sciany podatne: Sciany o grubosci nie mniejszej niz 125 mm, o konstrukgji szkieletowej z ksztattownikéw

drewnianych lub stalowych, z obustronng okfadzing z co najmniej dwdch ptyt gipsowo -
kartonowych typu F lub DF wg EN 520 (tgczna grubos¢ oktadziny po jednej stronie $ciany nie
mniejsza niz 25 mm). W Scianach o konstrukcji szkieletowej z ksztattownikdw drewnianych
zaden element przejscia ogniochronnego nie powinien znajdowad sie w odlegtosci mniejszej
niz 100 mm od ksztattownika, a wolna przestrzen pomiedzy uszczelnionym przejsciem
ogniochronnym a ksztattownikiem powinna by¢ w catosci wypetniona izolacjg klasy Al lub A2
reakcji na ogien wg EN 13501-1, o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm.

Stropy sztywne: Stropy o grubosci nie mniejszej niz 150 mm, wykonane z betonu, betonu zbrojonego lub betonu
komorkowego, o gestosci nie mniejszej niz 1700 kg/m3. Przegrody powinny by¢ sklasyfikowane
wg EN 13501-2 dla wymaganego czasu odpornosci ogniowe;.

3. Producent:
ALFASEAL GROUP Sp. z 0.0.

ul. Kineskopowa 1,
05-500 Piaseczno

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1

5. Europejski dokument oceny: EAD 350454-00-1104, EAD 350141-00-1106,
Europejska ocena techniczna: ETA 19/0502, ETA 19/0503
Jednostka ds. Oceny techniczej: ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr 1488
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6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Przeznaczenie: Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych

Wymogi podstawowe | Wiasciwosci uzytkowe

PWO 1 Wytrzymatos¢ mechaniczna i stabilnos¢

Brak | Nie dotyczy
PWO 2 Bezpieczenstwo w przypadku pozaru
Reakcja na ogien Nie dotyczy
Odpornos¢ ogniowa Wg ETA 19/0502 i ETA 19/0503
PWO 3 Higiena, Zdrowie, Srodowisko
Przepuszczalnos¢ powietrza Brak wyznaczonych parametréw
Przepuszczalnos¢ wody Brak wyznaczonych parametréw

Brak wydzielanie substancji

Wydzielanie substancji niebezpiecznych niebezpiecznych

PWO 4 Bezpieczenstwo uzytkowania

Wytrzymatos¢ mechaniczna i stabilnos¢ Brak wyznaczonych parametréw
Odpornosé na uderzenia/ruch Brak wyznaczonych parametréw
Przyczepnosé Brak wyznaczonych parametréw
PWO 5 Ochrona przed hatasem

Izolacja dzwiekdéw przenoszonych w powietrzu Brak wyznaczonych parametréw

PWO 6 Ekonomia energetyczna i zatrzymanie ciepta
Wiasciwosci termiczne Brak wyznaczonych parametréw
Przepuszczalnosé pary wodnej Brak wyznaczonych parametréw

Ogdlne aspekty dotyczgce przydatnosci do uzytku

Trwatos¢ i uzytecznosé Z,

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:

Michat Szyjkowski, Prezes Zarzadu

(Nazwisko i stanowisko)

ALFASEAL GROUP Sp. 7 0.0,
Prezes Zarz d};

Piaseczno, 07.08.2019r. Mich; Szyjkowski

Miejsce i data wydania Podpis
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