Przy pomocy katownika Nastepnie nalezy wycia¢ wykroj Wyciagnaé skrzydto drzwiowe

zaznaczy¢ kontur otworu montazowy wraz z izolacjg z ramy zewnetrznej i wprowadzic jg

montazowego na suficie z piyty z wetny mineralnej. (otwornica, przez otwér do pustej przestrzeni

gipsowo-kartonowej. rozpfatnica...) w suficie tak, aby rama znajdowata

(zamowiony rozmiar + 5 mm) Pamieta¢, aby krawedzie bylty  sie miedzy ptytg gipsows, a wetng
rowne i bez pozostatosci. mineralna.

Docisng¢ rame od gory do ptyty  Nastepnie zaszpachlowaé Oczysci¢ obie ramy aluminiowe

sufitowe;. N potaczenia z ptytg wigcznie ze  klapy rewizyjnej. Jest to

Nastepnie przymocowac jg Srubami. szczegolnie istotne dla

srubami w odstepach maks. prawidtowego funkcjonowania

13 cm do sufitu z ptyty gipsowo- klapy rewizyjnej .

kartonowe;. Po wyschnieciu wygtadzi¢ wszelkie
nierdwnosci.

Po malowaniu pamigtac Natozy¢ wetne mineralng na Uwagal!

O usunieciu resztek farby z obu tylng strone klapy rewizyjne. Kazde skrzydto drzwiowe

ram klapy rewizyjnej. Ze wzgledow bezpieczenstwa pasuje doktadnie do
zamontowac zabezpieczenie konkretnej ramy. Zamiana
przed spadnieciem i zamkngc¢ .

- R — Klape. skrzydet nie jest

- p Nalezy pamietac o tym po
F ) ySiems kazdym otwarciu klapy.

Film montazowy mozna znalez¢ pod adresem: www.ffsystems.pl



